
PL  INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW  - ODZIEŻ SPEŁNIAJĄCA WYMAGANIA EN 1150:1999 

 
Opis: Kamizelka o wysokiej widzialności do użytku nieprofesjonalnego z materiału -  100% poliester  z pasami odblaskowymi. 
Typ: Kamizelka „TEDDY“, RSV-006. Kod: 1114 002 150 XX. 

 

 Odzież ta spełnia podstawowe wymagania higieny i bezpieczeństwa według Rozporządzenia (UE) 2016/425 i dalszych podanych norm. 

 

Zastosowanie: kamizelka ta jest przeznaczona do użytku nieprofesjonalnego. Nie jest zakładane, że będzie używana w środowisku roboczym, to jest zadaniem 

kamizelki, która spełnia EN ISO 20471 – kamizelki ostrzegawcze do użytku profesjonalnego. 
Kamizelki zapewniają wysoką widzialność, są noszone przez osoby dorosłe i młodocianych. Są przeznaczone do wizualnego sygnalizowania obecności 

użytkownika w jakichkolwiek warunkach świetlnych zarówno w dzień, jak również przy oświetleniu światłami przednimi lub reflektorami środka transportu w 

ciemności, również przy oświetleniu miejskim. Tę odzież powinien używać każdy, kto jest narażony na takie sytuacje. W takim przypadku odzież ta może istotnie 
obniżyć ryzyko wypadku. Kamizelka jest zakładana na odzież wierzchnią. Odzież nie może być poddana kontaktowi z ciekłymi chemikaliami, szczególnie z 

rozpuszczalnikami i ogniem. Konieczne jest również unikanie nadmiernego uszkodzenia mechanicznego, w szczególności części odblaskowej (rozerwanie, 

urwanie, itp.). 
W czasie transportu wyroby są zapakowane do woreczków PE. Wyroby w trakcie transportu nie mogą zostać uszkodzone ani zniszczone. 

Żywotność odzieży w przypadku właściwego stosowania i magazynowania uzależniona jest od maksymalnej ilości cykli prania i konkretnych symboli 

konserwacji. 
Ustawy, normy, obwieszczenia: 

EN 1150:1999 Odzież ostrzegawcza o wysokiej widzialności do użytku nieprofesjonalnego – metody badań i wymagania. 

Identyfikacja Jednostki Notyfikowanej, która dokonała oceny zgodności:  Finnish Institute of Occupational Health, Topeliuksenkatu 41b, FI-00250 Helsinki, 
Finland. Notified Body č. 0403. 

 Ograniczenia stosowania: W celu zapewnienia właściwego poziomu ochrony, jak zostało podane powyżej, odzież powinna być noszona zapięta przez cały 

czas. 

Magazynowanie:  NIE MAGAZYNOWAĆ w miejscach z bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Przechowywać w zamkniętych suchych magazynach, 

chronić przed promieniującym ciepłem elementów grzejnych, ulokować minimalnie 1 m od elementów grzejnych. Jeżeli odzież jest mokra, należy ją pozostawić 

do wyschnięcia w temperaturze pokojowej i dopiero później schować. 

UWAGA!!! Odzież ta powinna być utrzymywana w czystości, aby nadawała się do użytku. Należy ją natychmiast wymienić, jeżeli jest w sposób trwały 

zanieczyszczona lub wyblakła. 

Uwaga: Odzież zachowuje swoje właściwości ostrzegawcze maksymalnie przez 25 cykli prania. Po 25 cyklach prania odzież należy wycofać z dalszego 
używania. 

Rozmiary: Podane 2 rozmiary kontrolne zgodnie z EN ISO 13688.  
ROZMIAR I. w cm II. w cm 

XS 100-120 54-60 

S 120-134 60-64 

M 134-152 64-73 

Utrzymanie i czyszczenie: Symbole konserwacji znajdzie użytkownik wyrobu na wszytej etykiecie.  

Konserwacja w warunkach domowych: Maksymalnie 25 cykli prania, prać jak materiały syntetyczne, maks. w 40 ºC, nie używaj detergentów BIO oraz 
środków zawierających wybielacze optyczne, obchodzić się delikatnie, zimne płukanie, krótkie odwirowanie, nie wybielać, nie suszyć w suszarce bębnowej, nie 

prasować, nie czyścić chemicznie.  

Ręczne czyszczenie pasów odblaskowych:     1. Woda 40 ºC  -  delikatna, miękka szmatka, gąbka lub delikatna szczoteczka. 
2. Delikatny środek do prania lub środek czyszczący. 

3. Po wyczyszczeniu spłukać całą odzież, pozostawić do zupełnego wyschnięcia. 

Maksymalna ilość prań obejmuje tylko właściwości dotyczące wysokiej widzialności. 
Uwaga: 

 - Przed każdym użyciem sprawdź wzrokowo stan odzieży. Odzież tę należy utrzymywać w czystości, aby nadawała się do użytku. Należy ją natychmiast 

wymienić, jeżeli jest w sposób trwały zanieczyszczona lub wyblakła!!! 

- W przypadku naruszenia kompletności odzieży (rozdarcie, przetarcie, niewspółmierne uszczuplenie materiału, prucie się szwów itp.) dochodzi do obniżenia 

poziomu ochrony odzieży i wyrób staje się nieodpowiednim w rozumieniu wyżej wymienionych przepisów prawnych oraz technicznych. 

- Naprawiać tylko ze zastosowaniem materiałów i substancji spełniających wymagania stosownej normy. 
- Jeżeli wyrób będzie używany, przechowywany lub pielęgnowany w sposób inny niż podany, może to spowodować jego zniszczenie lub zmiany funkcjonalności. 

- Podana maksymalna ilość cykli czyszczenia nie jest jedynym czynnikiem związanym s okresem użytkowania części odzieży. Okres użytkowania będzie także 

zależał od stosowania, przechowywania itd. 
- I noszenie odzieży o wysokiej widzialności nie daje gwarancji, że użytkownik będzie widzialny w każdej sytuacji. 

Przy ścisłym przestrzeganiu ustalonego celu zastosowania nie powstają ryzyka, które mogłyby zagrażać zdrowiu użytkownika (wyrób nie może być używany                

w okolicznościach, które wymagają innego typu funkcji ochronnych, takich jak np. ochrona przed zagrożeniami termicznymi, chemicznymi, uchwycenie przez 
ruchome części maszyn itp.).  

Utylizacja: Utylizacja odzieży jest regulowana ustawami poszczególnych krajów lub przepisami lokalnymi. Utylizacja poprzez spalenie. 

Deklarację zgodności można znaleźć tutaj: www.canis.cz, a deklaracje dla poszczególnych wyrobów są w zakładce „Dokumenty do pobrania“. 
Znakowanie: Wszyta etykieta (wzór)  

 

Typ wyrobu; 
Skład materiałowy; 

   Numer lot; 

   Normą zharmonizowaną,    
   Ostrzeżenie nakazujące zapoznanie się z instrukcją użytkowania,  

Piktogramy konserwacji według EN ISO 3758:2012;    

Znakowanie rozmiaru poprzez podanie 2 rozmiarów kontrolnych;                                          

Znak zgodności;  

Identyfikacja i adres producenta i importera. 

 
 

 

 
 

Producent: Hangzhou Chinastars Reflective Material Co. Ltd., 24th Floor, Jinzun Tower, Zunbao Mansion, No. 98 Shimin Street, 
Jinggan District, Hangzhou, China. 

 

Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, W przypadku dalszych pytań prosimy o skontaktowanie się z importerem: 

Czech Republic  
 

TEDDY  (RSV-006)

1114 002 150 91

CAT: II

100 % polyester ·   100 % poliester

                                 EN 1150:1999

4-6 let  XS
I.:      100 - 120 cm

II.:      54 - 60 cm

Tento výrobek musí být udržován v čistotě, aby 

zůstal funkční.  Pokud je neodstranitelně ušpiněn 

nebo vybledlý, je nutné jej nahradit. · Tento odev 

musí byť udržiavaný čistý, aby zostal funkčný. 

Okamžite ho nahraďte, ak je trvalo znečistený 

alebo vyblednutý.  · This clothing must be kept 

clean to be usable. Replace it immediately if it is 

permanently stained or faded. · Odzież ta powinna 

być utrzymywana w czystości, aby nadawała się 

do użytku. Należy natychmiast ją wymienić, jeżeli 

jest zanieczyszczona w sposób trwały lub jest 

wyblakła.
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Výrobce/Manufacture:

Hangzhou Chinastars Reflective

Material Co. LTD., No 98 Shimin

Street, Jianggan District, Hangzhou

China

Dovozce/Importer:

Poděbradská 260/59

Hloubětín, 19800 Praha 9

Czech Republic

http://www.canis.cz/
http://www.canis.cz/

