CXS Elektrotechnik
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Popis: Panska ochranna souprava, antistaticka se zatkanou vodivou mfizkou. Bl{iza s krytym zapinanim na knofliky, manzeta do
gumy, zadni ¢ast manzety bllizy do gumy, pevny pas s tkanici na stdhnuti, 2 predni kapsy na kalhotech, 2 pravé zadni kapsy na
kalhotech, zdvojena kolena. Doporucené pouziti: antistatické prostredi, prace s ohném, elektrikari, prace s elektrostatickym
nabojem.

m Description: Men’s protective set, antistatic, weaved with conductive threads. Jacket with covered button fastening, elastic cuff,
elastic waist in the back of the jacket, fixed waist with a lace for fastening, 2 front pockets on the trousers, 2 right back pockets
on the trousers, reinforced knees. Recommended application: antistatic environment, work with a fire, electricians, work with
electrostatic discharge.

Opis: Meska odziez ochronna, antystatyczna z wpleciona siatka przewodzaca. Bluza z przykrytym zapinaniem na guziki, guma
w mankiecie, w tylnej czesci mankietu bluzy wszyta guma, mocny pas ze sznurkiem do sciggniecia, 2 kieszenie przednie w
spodniach, 2 prawe kieszenie przednie w spodniach, wzmocnione kolana. Zalecane zastosowanie: srodowisko antystatyczne,
prace pozarowe, elektrycy, praca z wytadowaniem elektrycznym.

Material Vazba Gramaz Velikost Jednotka
Material Binding Grammage Size Unit
Materiat Splot Gramatura Rozmiar Jednostka
cz 65 % polyester 35 % bavina kepr 249 g/m? modra 48 - 64 1 ks
EN 65% polyester 35% cotton twill 249g/m? blue 48 - 64 1 pc
PL 65% poliester 35% bawetna diagonal 249g/m? niebieski 48 - 64 1 sztuka
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zadni strana naprsni kapsa
back side breast pocket
ztytu kieszen na piersi
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