A 01020068 UNDULATA

PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS, TYPE B

Description: Five fingers protective gloves for welders made from soft leather.
Size 9-11. Each pair is marked by logo of manufacturer, article number,
manufacturing date and pictograms of protection in accordance of Regulation (EU)
2016/425, EN  420:2003+A1:2009, EN388:2016, EN  407:2004 and
EN12477+A1:2005. PPE personal protective equipment category .

Use: Gloves are designed for welding works and protection against mechanical risks

in dry conditions.

Features and marking:

(1 ®
read the user manufacturer EU conformity mechanical heat
instruction identification marking hazards icon  hazards icon
2132x — protection levels EN388:2016
Abrasion resistance: (1-4)
Cut resistance: 1 (1-5)
Tear resistance: 3 (1 4)
Puncture resistance: 2 (1-4
TDM cut resistance: X
the glove design/ material
dexterity 5
41xx4x — protection leves EN407:04

01020068 UNDULATA - article
size
production date(month/year)

— not tested, Test method appears not to be suitable for

Burning behavior class 4 (1-4)
Contact heat class 1 (1-4)
Convective heat class X (1-4)
Radiant heat class X (1-4)
Small splashes of molten metal class 4 (1-4)
Large quantities of molten metal class X (1-4)

EN12477+A1:05 TYP B - standard number, year of issue and type of welders gloves
Maintenance and usage of safety gloves: Protect gloves against radiant heat, do
not expose to organic solvents and their vapours, lubricants, fats, mineral oils and
water. Remove rough dirt with a brush and let gloves dry freely at room temperature
after use. Gloves cannot be machine washed or dry cleaned.
Warning: Gloves should not be used if there is a risk of entanglement with moving
machinery parts. Protective properties relate only to the palm of the glove. Always
use the correct size and before each use, check the condition of the gloves. Never
use worn through, hardened or otherwise damaged gloves. In susceptible individuals,
skin irritation may occur - in this case do not use the gloves any more. At present,
there is no standardised test method for detecting the UV penetration through the
gloves’ materials used. Nevertheless, the current methods to manufacture protective
welding gloves do normally not allow the UV penetration. As well, arc welding settings
up do not allow a welder protection in case of a direct contact with all low voltage
parts, the gloves do not provide protection against electric shock caused by faulty
equipment or work under electric voltage. If the gloves are wet, soiled or soaked with
sweat, the electric resistance is reduced and the risk may increase.
Transport and storage: Gloves should be transported in the original packaging or in
a plastic bag. Gloves should be stored in a cool, dry environment away from direct
sunlight. Shelf life is 5 years from the date of manufacture in suitable conditions.
EU type certificate has been issued by a notified body No.2369 Vipoa.s.,
Gen. Svobodu 1069/4, Partizanske, Slovak Republic. The declaration of conformity is
available on the www.cerva.com/conformity.htm.

: CERVA GROUP a.s., Primyslova 483, 252 61 Jene¢, Czech Republic

EN 420:2003+A1:2009, EN 407:2004
EN 388:2016, EN 12477+A1:2005

41xx4x — HuBa Ha 3awwuTa cnopes EN407:04

OTKpUT NNambK knac 4 (1-4)
KoHTaKT ¢ HaropelleHa noBbpXHOCT knac 1 (1-4)
KoHBekT1BHa TONNMHA knac X (1-4)
TONAMHHN NbYeHUst knac X (1-4)
Manku npbCku pasToneH meTan knac 4 (1-4)
Fonemu konuyecTsa pa3TorneH meTan knac X (1-4)

EN12477+A1:05 TYP B — Homep Ha cTaHaapTa, roAvHa Ha Bu3aHe B cuna, TN Ha
pbKkaBuLMTE

Moaapwkka u ynotpeba Ha NpeanasHuTe pbKaBuum: PbkaBuuyTe a ce Abpxart
[ianey oT U3TOYHULM Ha TOMMWHA, Aa HE Ce U3narar Ha OpraHu4YHK pasTeopuUTenu 1
TEXHUTE M3NapeHusi, CMa3ky, Ma3HuUHW, MUHEepanHu macna v Boaa. OTcTpaHeTte
rpybuTe 3aMbpCsBaHUS C Meka 4YeTka W OCTaBeTe PbKaBMUMTE Aa M3CBXHAT Ha
cTaitHa TemnepaTypa cneg ynotpeba. PbkaBuuuTe Aa He ce nepart unu noanarat Ha
XUMUYECKO YNCTEHE.

BHuMaHue: PbkaBuumnTe Aa He Ce U3NON3BaT Npu PpUCK Aa Ce 3akauaT 3a ABUKELN
Ce MalwWHM 1 TexHuTe YacTu. MpeanasHuTe CBOMCTBA BaxaT camo 3a obnacTTa Ha
AnauTa . [la ce M3nonasa BUHArM NOAXosil pasMep, CbCTOSHUETO Ha pPbkaBuLMTe
fia ce NposepsiBa Npeay Bcsika ynotpe6a. [la He ce U3Non3BaT U3HOCEHM, BTBLPAEHN
WNW N0 [PYr HauuH NOBPefeHU pbkasuun. PbkaBuuuTe mMoraT Aa npeawssukat
pasgpasHeHms u obpuBM Mpu xopa C YyBCTBMTENHA koXa, B TakuMBa Criyyan
pbKaBMUMTE Aa He Ce W3non3saT noseye.[Jo MOMEHTa HaMa CTaHAapTU3npaH MeTon
3a TeCcT Ha nponycknueocTTa Ha UV nbuu Ha matepuanute. Bbnpeku TOBa,
MOAEpHUTE MeTOAM 3a MPOW3BOACTBO Ha 3aBapbYHM PbKaBULM OGMKHOBEHO He
no3sonsiBaT MpoHukBaHeTo Ha UV nbun MexayBpemMeHHOo, pbkaBULMTE He
npeanaseat Npu enekTPoIbroBO 3aBapsiBaHe B Cry4auTe Ha MPAK KOHTaKT ¢ 4acTi
oAl HUCKO HanpexeHue, TOKOB y/dap BCREACTBME MoBpefeHo oBopyasaHe vnn
paBoTa C enekTpoypean. AKO pbKaBULMTE Ca BNAXHW, 3aMOTEHU UMK 3aMbPCEHU,
€neKTPUIEcKOTO ChMNPOTUBNEHNE HamansiBa W PUCKLT OT MHLMAEHT MOXe Aa ce
yBenuuu.

MpeBo3 1 cbxpaHeHne: PbkaBuUMTE Aa Ce MPeBO3BaT Camo B OpUrMHanHata cv
OnaKoBka VMK HaNMoHOB karba, Aa Ce CbXpaHsBaT B Cyxa, XnaaHa cpeaa, Aaney ot
npsika CribHYeBa CBETNMHA. CPOK Ha roAHOCT 5 rOAMHW OT AaTata Ha NPOU3BOACTBO
npY MOAXOASLLN YCTIOBUS.

EU ceptudukar 3a cbotBeTcTBUME € M3aadeH oT YnbnHomouleHo Jluue No. 2369
Vipo a.s.,Gen. Svobodu 1069/4, Partizanske, Slovak Republic. 3asiBnexueto 3a
CbOTBETCTBME Ce Hammpa Ha www.cerva.com/conformity.htm.

MpousBoguten: CERVA GROUP a.s., Primyslova 483, 252 61 Jenet, Yexus

Achtung: Schutzhandschuhe sollten nicht verwendet werden, wenn es eine Gefahr
des Verfangens in beweglichen Maschinenteilen werden. Schutzeigenschaften
beziehen sich nur auf die Handflache des Handschuhs. Verwenden Sie immer die
richtige GréBe und vor jedem Gebrauch, Uberprifen Sie den Zustand der
Schutzhandschuhe. Nie abgenutzt verwenden, gehartet oder anderweitig beschadigt
Handschuhe. Bei empfindlichen Personen kann Hautreizungen auftreten - in diesem
Fall nicht die Handschuhe nicht mehr zu verwenden. Derzeit gibt es keine
standardisierten Testverfahren zur Erfassung der UV-Penetration durch die
Handschuhe 'Materialien verwendet. Dennoch sind die derzeitigen Verfahren in der
Herstellung SchweiBerschutzhandschuhe miissen in der Regel nicht die UV
Eindringen zu erméglichen. Wie gut, LichtbogenschweiBen Einstellungen bis
erlauben nicht ein SchweiBer Schutz im Falle einer direkten Kontakt mit allen
Niederspannungsteile, werden die Handschuhe nicht gegen elektrischen Schlag von
defekten Komponenten oder Arbeiten unter elektrischer Spannung verursacht
schiitzen. Wenn die Handschuhe nass, verschmutzt oder getrankt mit Schwei3, wird
der elektrische Widerstand verringert und das Risiko erhdhen.

Transport und Lagerung: Schutzhandschuhe sollten in der Originalverpackung oder
in einem Plastikbeutel transportiert werden. Handschuhe sollten in einem kiihlen,
trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung gelagert werden. Haltbarkeit betragt
5 Jahre ab dem Zeitpunkt der Herstellung in geeigneten Bedingungen.

Das Zertifikat wurde von der autorisieten Person Nr 2369 Vipoas.,
Gen. Svobodu 1069/4, Partizanske, Slowakische Republik herausgegeben. Die
Konformitatserklarung ist auf www.cerva.com/conformity.htm veroffentlicht.
Hersteller: CERVA GROUP a.s., Primyslova 483, 252 61 Jene¢, Tschechische
Republik

DOREZA MBROJTESE, LLOJI B

Pérshkri Dorezat jané té prodhuara prej lékure cilésore té Iémuar dhe té ashpér. Ofrohen
né madhésiné numér 9-11. Gdo palé doreza éshté e pajisur me logon e prodhuesit, numrin e
modelit, vitin e prodhimit dhe piktogramim dallues té prodhuesit né pérputhje me normén
evropiane (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN388:2016, EN 407:2004 dhe
EN12477+A1:2005. PMP Pajisjeve mbrojtése personale Kategoria Il.

Pérdorimi: Dorezat jané té destinuara pér mbrojtien e dorés ndaj rrezigeve té
démtimeve mekanike dhe pér pérdorim gjaté procesit t&¢ zakonshém saldimit né njé

mjedis té thaté.

Karakteristikat dhe kodifi

[ ®

Piktogrami i identifikimi i simboli i piktogrami i piktogrami i
informacionit prodhuesit pérputhshmérité  rrezigeve nxehtésisé
Mekanike dhe zjarrit

2132x - niveli | mbrojties EN388:2016
Reristenca ndaj Konsumit
Rezistenca ndaj Prerjes 1 (1-5
Rezistenca ndaj Grisjes
Rezisteca ndaj Shpimit
Rezistenca e prerjes TDM: X - nuk éshté testuar, Metoda e testimit duket t& mos
jeté e pérshtatshme pér dIZa]I‘III‘I / materialin e fiksuesit

Zhdérvjelltésia

41xx4x - Shkallét e Mbrojtjes EN407 2004

01020068 UNDULATA - Artikulli
Masa
Data e Prodhimit (Muaj/Viti)

Rezistenca ndaj zjarrit shkalla4 (1-4)
Rezistenca ndaj nxehésisé sé transmetuar me kontakt shkalla1 (1-4)
Rezistenca ndaj nxel sé transmetuar me konveksion shkalla X (1-4)
Rezistenca ndaj nxehésisé sé transmetuar me rrezatim shkalla X (1-4)
Rezistenca ndaj spérkatjeve té vogla té metalit shkalla4 (1-4)
Rezistenca ndaj spérkatjeve t& médha té metalit shkalla X (1-4)

EN12477+A1 05 LLOJI B - Numri i slandardlt vm i prodhlmlt dhe lloji i dorezave pér saldatoré
L pér miré jtien dhe p j : Dorezat
ruajini nga ekspozimi i panevojshém ndaj nxehleS|se sé rrezatuar. Dorezat nuk duhet
té ekspozohen ndaj tretésve organik dhe avujve té tyre, ndaj lubrifikantéve,
yndyrnave, vajrave minerale dhe ujit. Pas pérdorimit, dorezat patrojini me furgé pér té
larguar papastértité e médha dhe pastaj vendosini té shtrira né njé ambjent me
temperaturén e dhomés. Dorezat nuk mund té lahen dhe as té pastrohen kimikisht.

Kujdes: Dorezat nuk duhet t& pérdoren nése ekziston rreziku i kapjes sé tyre nga pjesel e
lévizéshme té makinerive. Karakteristikat mbrojtése té dorezave i referohen vetém pjesés sé
péllémbés sé saj. Pérdorni gjithmoné doreza me madhési té& pérshtatshme dhe para ¢do
pérdorimi, kontrolloni gjendjen e tyre. Asnjéheré mos pérdorni doreza té a, té

(C2) OCHRANNE RUKAVICE PRO SVAREGE, TYP B

Popis: Rukavice jsou vyrobeny z kvalitni mékké licové a Stipané usné. Dodavany
jsou ve velikostech 9 - 11. Jednotlivé pary jsou dale oznaceny logem dodavatele,
typovym cislem, rokem vyroby a piktogramy ochranného uréeni v souladu s (EU)
2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN388:2016, EN 407:2004 a EN 12477+A1:2005. OOP
osobni ochranny prostiedek kategorie II.

Poutziti: Rukavice jsou uréeny k ochrané rukou proti mechanickym rizikim a pro

béZzné svarecské prace v suchém prostredi.
Vlastnosti a znaceni:
piktogram piktogram

[y ®
znactka
mechanicka rizika teplo a oher

piktogram identifikace

informace vyrobce shody
2132x - Stupné ochrany EN388:2016
Stuperi ochrany proti odéru: 2
Stuperi ochrany proti profiznuti cepeli:1
Stuperi ochrany proti dal$imu trhani: 3
Stuperi ochrany proti propichnuti: 2
Odolnost fezu TDM: X—
vhodnd vzhledem ke konstrukci rukavice
Uchopové schopnost tfida 5
41xx4x — Stupné ochrany EN407:2004

-4) 01020068 UNDULATA - typ rukavice
-5) velikost
-4) datum vyroby (mésic/rok)

1-
1
1-
1 -4)
nebylo zkou$eno, metoda se nezda byt

Odolnost proti hofeni tiida4 (1-4)
Odolnost proti kontaktnimu teplu tiida1 (1-4)
Odolnost proti konvekénimu teplu tiida X (1-4)
Odolnost proti salavému teplu tiida X (1-4)
Odolnost proti malym rozstfikim kovu trida 4 (1-4)
Odolnost proti velkym rozstfikim kovu trida X (1-4)

EN12477+A1:05 TYP B - ¢islo normy, rok vydani a typ rukavice pro svérece

Navod na udrzbu a poutziti ochrannych rukavic: Rukavice chrarite pred zbyte¢nou
expozici salavym teplem. Nesmi byt vystavené organickym rozpoustédiim a jejich
param, mazivim, tukdm, mineralnim olejum avodé. Po pouziti hrubé necistoty
odstrarite kartdéem a rukavice nechte volné rozprostiené pii pokojové teploté.
Rukavice nelze prat ani chemicky Cistit.

Upozornéni: Rukavice se nesmi pouZivat, pokud existuje riziko jejich zachyceni
pohyblivymi €astmi stroji. Ochranné vlastnosti se vztahuji pouze na dlariovou ¢ast
rukavice. PouZivejte vidy rukavice spravné velikosti a pred kazdym pouzitim
zkontrolujte jejich stav. Nikdy nepouzwejte prodfené, ztvrdlé nebo jinak poskozené
rukavice. U citlivych osob neni vylou¢eno podrazdéni pokozky — v takovém pFipadé
rukavice dale nepouzivejte. V soucasnosti neexistuji zadné normalizované zkusebni
metody pro zjiStovani priniku UV zéfeni do materidli rukavic, ale v soucasnosti
pouzivané metody konstrukce ochrannych rukavic pro svarete obycejné priniku UV
zafeni zabrani. Pokud jsou rukavice uréeny pro svafovani elektrickym obloukem,
neposkytuji ochranu proti Urazu elekirickym proudem zpusobenému vadnym
zafizenim nebo praci pod napétim. Pokud jsou rukavice mokré, $pinavé nebo
nasaklé potem, je elektricky odpor snizen a riziko se mize zvysit.

Preprava a skladovani: Rukavice pfepravujte v pavodnim baleni nebo v plastovém
pytli. Rukavice je nutné skladovat v suchém a chladném prostfedi, mimo dosah
pfimého slune¢niho svétla. Pfi vhodnych podminkach skladovani je doba
skladovatelnosti 5 let od data vyroby.

Certifikdt typu byl vydan notifikovanou osobou & 2369 Vipo as.,
Gen. Svobodu 1069/4, Partizanske, Slovenska republika. ProhlaSeni o shodé je
uvefejnéné na www.cerva.com/conformity.htm.

Vyrobce: CERVA GROUP a.s., Pramyslova 483, 252 61 Jene¢

BESKYTTELSESHANDSKER TIL SVEJSNING TYPE B

Beskrivelse: Fem-fingret svejsehandske af bladt lzeder med handfladefor. Sterrelser
9 — 11. Hvert par er maerket med producentens logo, artikel-nummer, produktionsdato
samt piktogrammer for standarderne (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009,
EN388:2016, EN 407:2004 og EN 12477+A1:2005. PV personlig veaernemiddel af
kategori II.

Anvendelse/ egenskaber: Handske er beregnet til svejsning og beskytter mod
mekaniske risici i torre konditioner.

Mzerkning:
Lees bruger- identifikation af  CE overensstem- Mekanisk Varme
vejledningen  producent melsesmaerkning risiko ikon og ild ikon

2132x — beskyttelses niveau EN388:2016

Slidstyrke (rotationer): (1-4) 01020068 UNDULATA - varenummer

Gennemskeering (indeks): 1 (1-5) storrelse
Iturivning (Newton): 3 (1-4) produktionsdato (maned/ ar)
Stikmodstand (Newton): 2 (1-4)

TDM cut modstand: x - blev ikke afprovet, metoden anses ikke at vaere egnet
med hensyn til handskernes konstruktion

Fingerfaling: 5

41xx4x — beskyttelsesniveau EN407:04

lid (anteendelighed) class 4 (1-4)
Varme (kontakt) class1 (1-4)
Varme (isolering) classx (1-4)
Stalevarme classx (1-4)
Smeltet metal (varmepavirkning ved mindre staenk) class 4 (1-4)
Smeltet metal (varmepavirkning ved sterre maengde) classx (1-4)

EN12477+A1:05 TYPE B - standard nummer, ar og type af svejsehandske
Vedligeholdelse og brug af beskyttelseshandsker: Beskyt handsken mod
stralevarme. Ma ikke udseettes for organiske oplesningsmidler, dampe, smaremidler,
fedt, mineralolier eller vand. Fjern groft snavs med en barste og lad handsker torre
frit, ved stuetemperatur efter brug. Handsker kan ikke vaskes eller renses.

Advarsel: Handsker skal ikke anvendes, hvis der er risiko for, at de bliver fanget af
beveegelige maskindele. Beskyttelsesfunktioner er kun geeldende pa handfladen af
handske. Brug altid korrekt handske sterrelse og underseg handskens tilstand for
hver brug. Brug aldrig slidte, edelagte eller pa anden made beskadigede handsker.
Brug af handsker kan forarsage en vis irritation af huden og allergisk reaktion over for
folk med meget felsom hud. | sa fald skal handsken ikke lzengere benyttes. Pa
nuveerende tidspunkt er der ingen standardiserede testmetode til pavisning af UV
indtraengen gennem handskens anvendte materialer. lkke desto mindre, betyder det
svejsehandsker normalt ikke tillader UV penetration. Ved lysbuesvejsning yder
handsken ikke en svejser beskyttelse i tilfeelde af en direkte kontakt med alle
lavspeendings dele. | henhold til standard behgver handskerne ikke yde beskyttelse
mod elektriske stod forarsaget af defekte komponenter eller arbejde under elektrisk
spaending. Hvis handskerne er vade, snavsede eller gennembladt af sved, bliverer
den elektriske modstand reduceret og risikoen kan stige.

Transport og opbevaring: Handsker skal opbevares i originalemballagen.
Opbevares bedst markt, tart, keligt og vaek fra direkte sollys. Holdbarhed er 5 ar fra
produktionsdatoen, hvis de opbevares i passende forhold.

EU Erklzering er udstedt af No. 2369 Vipo a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizanske,

2132x — nivel de proteccion EN388:2016
Grado de resistencia a la abrasion 2 (1-4)

Grado de resistencia a los cortes: 1 (1-5)

Grado de resistencia desgarros: 3 (1-4) tamafio

Grado de resistencia perforaciones: 2 (1-4) fecha de produccién (mes/afo)
Resistencia de corte TDM: X - no se ha realizado la prueba, este método
parece no ser adecuada debido al diseﬁo del guante

Clase de destreza:

41xx4x — Niveles de proteccion EN407 04

01020068 UNDULATA -
—tipo de guante

Inflamabilidad: clase 4 (1-4)
Contacto con calor clase 1 (1-4)
Calor de conveccion clase X (1-4)
Calor radiante clase X (1-4)
Salpicaduras pequeiias de metal fundido clase 4 (1-4)
Grandes cantidades de metal fundido clase X (1-4)

EN12477+A1:05 TYP B - standard number, year of issue and type of welders gloves
Uso y mantenimiento: Proteja los guantes del calor radiante, no los exponga a
disolventes organicos o sus vapores, ni a lubricantes, grasas, aceites minerales y
agua. Retire la suciedad gruesa con cepillo y deje secar a temperatura ambiente
luego de usar. Los guantes no pueden ser lavados a maquina o en tintorerias.
Advertencia: Los guantes no deben ser usados si hay riesgo de que sean atrapados
por las partes méviles de maquinarias. Los componentes de proteccion solo estan
aplicados a la seccién de la palma. Use siempre el tamafo correcto y controle la
condicién de los guantes antes de cada uso. No use guantes desgastados,
endurecidos o dafiados de cualquier otro modo. Los guantes pueden causar irritacion
o reacciones alérgicas a personas con piel sensible, en tal caso, interrumpa su uso.
En la actualidad no existe ninglin método para determinar la penetracién de la
radiacién UV en el material de los guantes, pero los métodos de produccion de
guantes de soldadura normalmente previenen la penetracién de radiaciéon UV. Si los
guantes seran empelados para soldadura de arco, no proporcionan proteccién contra
descargas eléctricas causadas por equipos defectuosos o trabajos bajo tension. Si
los guantes estan mojados o sucios, la resistencia eléctrica se vera reducida, lo cual
podria aumentar el riesgo.

Transporte y almacenamiento: Los guantes se deben transportar en su embalaje
original 0 en una bolsa de plastico. Deben ser almacenados en un entorno seco y
fresco, a resguardo de la luz directa del sol. La vida Gtil es de 5 afios a partir de la
fecha de produccién, en condiciones adecuadas.

Tipo de certificado emitido por el organismo no\\flcado No. 2369 Vipo a.s., Gen. Svobodu
1069/4, Partizanske, E: ql La esta disponible en
www.cerva.com/conformity.htm.

Fabricante: CERVA GROUP a.s., Primyslova 483, 252 61 Jeneg, Republica Checa

paiens avant chaque utilisation. N'utilisez jamais usé, endommagé ou durci
autrement gants. L'utilisation de gants peut causer une irritation de la peau et la
cause ic allergique chez les personnes ayant la peau trés sensible, s'il vous plait
arréter d'utiliser pas de gants dans ce cas. A I'heure actuelle il n'existe pas de
méthode d'essai normalisée pour la détection de la pénétration des UV par la matiére
du gant est utilisé. Néanmoins, la méthode actuelle de produire des gants de soudeur
de protection normales pas la pénétration des UV. La méthode de soudage a I'arc
soudeurs n'offrent aucune protection contre les contacts directs avec des parties
sous tension a basse tension, les gants n'offrent pas de protection contre les chocs
électriques causés par un équipement défectueux ou de travailler avec la haute
tension. Si les gants sont mouillés, sales ou trempés de sueur, la résistance
électrique est réduite et le risque peut augmenter.

Transport et stockage: Les gants doivent étre transportés dans son emballage
d'origine ou un couvercle en plastique, il est nécessaire quiils soient stockés dans
des conditions séches et frais, loin de la lumiére solaire directe. Dans des conditions
optimales, des gants pendant au moins 5 ans peuvent étre enregistrés.

Certificat délivié par l'organisme agréé de nr. 2369 Vipoas.,
Gene. Svobodu 1069/4, Partizanske, Slovenska Republika. La déclaration de
conformité est disponible sur le site www.cerva.com/conformity.htm.

Fabricant: CERVA GROUP a.s., Primyslova 483, 25261 Jene¢, République
tcheque

Transport i skladistenje: Rukavice se moraju transporirati u originalnom pakiranju ili
u plastiénoj vrecici. Rukavice se moraju skladistiti u hladnom i suhom okruZenju, bez
direktne suncane svjetlosti. Rok trajanja rukavica je 5 godina od datuma proizvodnije,
ako se rukavice skladiste u odgovaraju¢im uvjetima.

Certifikat EU tipa izdalo je nadzorno tijelo No. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4,
Partizanske, Slovak Republic. Izjava o podudarnosti bice objavljena na stranicama
www.cerva.com/conformity.htm.

Proizvodaé: CERVA GROUP a.s., Prumyslové 483, 252 61 Jene¢, Cegka Republika

ngurtésuara ose té démtuara né ndonjé formé tjetér. Tek njerézit me Iékuré té ndjeshme nuk
pérjashtohet mundésia e acarimit t& I&kurés sé tyre - né kété rast, dorezat mos i pérdorni.
Aktualisht nuk ekzistojné metoda té star té provave pér pércaktimin e depértimit té
rrezatimit UV né materialet e dorezave, megjithaté metodat e pérdorura aktualisht pér
ndértimin e doreza mbrojtése pér saldatoré, né pérgjithési, e parandalojné depértimin e rrezeve
UV. Nése dorezat jané té destinuara pér tu pérdorur gjaté saldimit me hark elektrik, ato nuk
ofrojné mbrojtie ndaj goditjes elektrike té shkaktuar nga pajisjet e démtuara apo gjaté punés
nén tension elektrik. Nése dorezat jané té lagura, té€ ndotura, ose té pérshkuara nga djersa,
rezistenca elektrike e tyre &shté e reduktuar dhe rreziku i goditjes elektrike mund té rritet.
Transporti dhe magazinimi: Dorezat transportojini né paketimin origjinal ose né
qese plastike. Dorezat duhet té ruhen né njé vend té thaté dhe té freskét, larg rrezeve
direkte té Diellit. N& qofté se respekiohen kushtet e pérshtatshme t& magazinimit,
afati maksimal i géndrimit né magaziné éshté 5 vjet qé nga data e prodhimit.
Certifikata e tipit EU éshté léshuar nga personi i notifikuar nr. 2369 Vipo a.s.(sh.a.), Gen.
Svobodu 1069/4, Partizanske, Republika e Sllovakisé. Deklarata e konformitetit éshté e
publikuar né www.cerva.com/conformity.htm.

Prodhuesi: CERVA GROUP a.s., Primyslova 483, 252 61 Jene¢, Republika Ceke

NPEANA3HU PBKABWLIN 3A 3ABAPYULIN TUN B

Onucanue: lpeanasHn pbkaBuUM C MET NpbCTa 3a 3aBapyuun uapaboTeHn ot
Teneuka koxa. Pasmep 9-11. Bcekn undT e MapkupaH ¢ Noroto Ha nponsBoauTens,
apTuKkyneH HoMep, Aatata Ha NPOM3BOACTBO W MUKTOrpama C HUBOTO Ha 3awuTa (EU)
2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN388:2016, EN 407:2004 n EN 12477+A1:2005. NNC
NWYHO NPeanasHo CPescTBo Kateropus I1.

Ynotpe6a: PbkaBuuuTe ca npegHasHayeHu Aa npeanassar pbleTe npu 3aBapsisaHe
KaKTO 1 [ja 3aLiuTaBaT OT MEXaHWYHI PUCKOBE B CYXM YCIOBMS.

OCoGEeHOCTU U MapKUPOBKMU:
lm »  C€

npodeteTe MapkupoBka MapkupoBka Bawwmra ot Bawwmra ot
VHCTPYKUWUTE Ha NPOM3BOAUTEN 33 CbOTBETCTBUE MEXaHUYHU  TOMMMHHM
cEU puckose puckoBe

2132x — HMBa Ha 3awuTa no craHaapT EN388:2016

YCTOMYMBOCT KbM MPOTpHBaHE: 2 (1-4) 01020068 UNDULATA - aptukyn
YCTOMYMBOCT KbM paspes: 1 (1-5) pasmep

YCTOMYMBOCT KbM pasKkbCBaHe: 3 (1-4) [iaTa Ha Npon3BO/CTBO (MeceLy/roanHa)
YcToinumsocT kbM nepdopaumna: 2 (1-4)

TDM CbNpoTUBIEHME Ha CPe3a: X - He € M3NPOBBaHO, METOABLT He e MOAXOAsL
vMaiikin NpeBUA KOHCTPYKLMSTA Ha PbKaBuLaTa

UyBCTBUTENHOCT: 5

190815 01020068 UNDULATA Ul v10 A3 double

SCHWEISSER-SCHUTZHANDSCHUH, TYPB

Beschreibung: Funffinger-Sicherheitshandschuh aus hochwertigem, weichem
Rindsspaltleder. Erhaltlich in Grosse 9-11. Die einzelnen Paare sind gekennzeichnet
mit dem Logo des Zulieferers, einer Typkennzeichnung, dem Herstellungsjahr und
dem Arbeitsschutz-Piktogramm, dass der Handschuh konform ist mit (EU) 2016/425,
EN 420:2003+A1:2009, EN388:2016, EN 407:2004 und EN 12477+A1:2005. PSA
Persénliche Schutzausriistung der Kategorie II.

Benutzen: Handschuhe sind fir Schweissarbeiten und Schutz gegen mechanische
Risiken in trockenen Bedingungen.

Merkmale und Markierung:

[ ®

Lesen Sie den Hersteller EU-Konformitats mechanischen Warme
Benutzer Kennzeichnung ~ Gefahren Gefahren
Anweisung icon icon

2132x - Schutzstufen mechanischer Risiken

Abriebfestigkeit: 2 (1-4) 01020068 UNDULATA - Typennummer
Schnittfestigkeit: 1 (1-5) Handschuhgrésse

Weiterreissfestigkeit: 3 (1-4) Herstellungsjahr(Monat/Jahr)
Durchstichfestigkeit: 2 (1-4) EN388:2016 - Normnummer und Ausgabejahr

TDM Schnittwiderstand: x - Es wurde nicht getestet, die Methode scheint im
Hinblick auf die Konstruktion der Handschuhe nicht geeignet sein.

Griffestigkeit Klasse

41xx4x — Schutz leves EN4D7 04

Brandklasse: 4 (1-4)
Kontakt Warmeklasse: 1 (1-4)
Konvektive Warmeklasse: X (1-4)
Strahlungswarme Klasse: X (1-4)
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls Klasse 4 (1-4)

GroBe Mengen von geschmolzenem Metall Klasse X (1-4)

EN12477 + A1: 05 TYP B - Norm-Nummer, Jahr der Ausgabe und der Art der
SchweiBer-Handschuhe

Wartung und g der Handschuhe schiitzen vor
Strahlungswarme, nicht gegentber organischen Losungsmitteln und deren Dampfe,
Schmierstoffe, Fette, Mineraléle und Wasser aus. Entfernen Sie groben Schmutz mit
einem Pinsel und lassen Handschuhe frei trocknen bei Raumtemperatur nach dem
Gebrauch. Handschuhe nicht in der Waschmaschine gewaschen werden oder
chemisch gereinigt werden.

Slovak Republic. Overensstemmelseserkleering findes pa
www.cerva.com/conformity.htm.

Producent: CERVA GROUP a.s., Primyslova 483, 252 61 Jene¢, Tjekkiet.

(EE) KAITSEKINNAS KEEVITAJALE, TUUP B
Kirjeldus: Veise nahast keevitajale kaitsvad kindad. Suurus 9-11. Iga paar on

tahistatud tootja logo, artikli numbri, tootmisaasta ja piktogrammiga (EU) 2016/425,
EN 420:2003+A1:2009, EN388:2016, EN 407:2004 ja EN 12477+A1:2005 nduetest. KV
— isikukaitsevahend II. kategooria.

Kasutusala. Kindad on ette néhtud keevitustddde jaoks ja kaitsma kasi mehaaniliste
vigastuste eest kuivas keskkonnas.

m > e

Piktogramm tootja CE-vasta- EN388 fiilisiliste EN407
Information kaubamar vusmargis ja mehhaaniliste Kaitse kuumuse
ohtude eest eest

2132x - kaitse tasemed EN388:2016
EL standardi piktogrammil olevad numbrid naitavad, millise tulemuse on kindad
kdigis, testides saavutanud (4 on kdige parem tulemus)

Abrasiivne vastupidavus: 2 (1-4) 01020068 UNDULATA - artikkel
Loikekindlus: 1 (1-5) suurus

Rebenemis kindlus: 3 (1-4) tootmis kuupaev (kuu/aasta)
Torkekindlus: 2 (1-4)

TDM takistus: x - ei ole katsetatud, meetod néib kinda konstruktsiooni

arvestades olevat ebasobiv

Kinda kasutusmugavus

41xx4x - kaitse tasemed EN407 04
Materjali leegikindlus

Kaitse soojusjuhtivuse vastu

Kaitse lahtise leegi vastu

Kaitse soojuskiirguse vastu

Kaitse sulametallipritsmete vastu
Kaitse sulametalli vastu
EN12477+A1:05 kategooria B — standardi number, tootmise aasta ja keevitaja kinda
tadp

Kasutamine: Kindaid tuleb kasutada ettevaatlikult, kui esineb oht puutuda kokku
likuvate masinaosadega.

Hoidmine: Hoidke kindaid jahedas, kuivas kohas nende originaalpakendis. Kinnaste
omadusi véivad mdjutada niiskus, temperatuur ja tugev paikesevalgus. Kindaid ei tohi
pesta pesumasinaga. Peale kasutamist harjata mustus kinnastelt maha ja lasta
kuivada toatemperatuuril.

EU sertifikaat No. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizanske, Slovak
Republic. Vastavusdeklaratsioon on saadaval aadressil
www.cerva.com/conformity.htm.

Tootja: CERVA GROUP a.s., Primyslova 483, 252 61 Jene¢, T$ehhi Vabariik.

X Xk
&

D SUOJAKASINEET

Kuvaus: Kéasineet on valmistettu korkealaatuisesta pehmedsta pinta- ja
haljasnahkasta. Saatavana kokona 9-11. Kasinepareihin on merkitty toimittajan logo,
artikkelinumero, valmistusvuosi ja suojaustarkoitus piktogrammeilla standardien (EU)
2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN388:2016, EN 407:2004 ja EN12477+A1:2005
mukaisesti. Henkilénsuojain luokan II.

Kaytto: Kasineet on tarkoitettu suojaamaan késia mekaanisilta riskeilta ja yleisiin

hitsaustéihin kuivassa ymparistossa.

Ominaisuudet ja merkinnat:

(3 (€

piktogrammi identifiointi vaatimustenmu-  piktogrammi piktogrammi
ue valmistaja kaisuuden mekaaniset riskit  lampd ja liekki
kayttoohjeet merkinta

2132x — Suojaustasot EN388:2016

Hankauskestavyys: (1-4) 01020068 UNDULATA - kasineen tyyppi
Viillonkestavyys: 1 (1-5)

Repaisykestavyys: 3 (1-4) koko

Pistonkestavyys: 2 (1-4) valmistusajankohta (kuukausi/vuosi)
TDM leikattu resistanssi: x - ei ole testattu, menetelma ei vaikuta sopivalta
késineiden rakenteen vuoksi

Sorminépparyys luokka 5

41xx4x — Suojaustasot EN407:2004

Syttymisen kestavyys luokka 4 (1-4)
Kosketuslammon kestavyys luokka 1 (1-4)
Konvektioldmmén kestévyys luokka X (1-4)
Sateilylammon kestavyys luokka X (1-4)
Pienten sulametalliroiskeiden kestévyys luokka 4 (1-4)
Suurten sulametalliroiskeiden kestéavyys luokka X (1-4)

EN12477+A1:05 TYP B - standardin numero, julkaisuvuosi ja hitsaajan kasineiden

tyyppi

Suojakésineiden huolto- ja kéyttdohje: Suojaa késineitéd tarpeettomalta
lamposéteilylta. Ald aseta kasineita alttiiksi orgaanisille liuottimille tai niiden hoyryille,
voiteluaineille, rasvoille, mineraalidljyille ja vedelle. Kayton jalkeen poista karkeat
epapuhtaudet harjalla ja jata kasineet vapaasti levitetyiksi huoneenlampétilassa.
Kasineita ei saa pesta kemiallisesti tai koneessa.

Huomautus: Késineita ei saa kayttaa siella, misséd on vaarana niiden tarttuminen
koneiden liikkuviin osiin. Suojaominaisuudet koskevat vain kasineiden kdmmenosaa.
Kéyté aina vain sopivan kokoisia késineita ja tarkasta niiden kunto ennen jokaista
kayttokertaa. Ald koskaan kaytd rispaantuneita, kovettuneita tai muuten
vahingoittuneita kasineita. Herkkéihoisilla henkililla on ihon artyminen mahdollista —
téllaisessa tapauksessa lopeta kasineiden kayttaminen. Nykyisin ei ole kaytettavissa
mitaan  standardisoituja testausmenetelmia UV-steilyn kasineiden materiaaliin
tunkeutumisen selvittdmiseksi, mutta nykyisi ettavat hitsaajan suojakasineiden
valmistusmenetelmat yleensa kykenevat estdmaan UV-séteilyn tunkeutumisen. Jos
késineitd kaytetddn kaarihitsaukseen, eivdt ne suojaa viallisesta laitteesta tai
jannitteen alaisessa kohteessa tehtavasta tydstd johtuvalta sdhkoiskulta. Markien,
likaisten tai hien kostuttamien kasineiden sahkévastus alenee ja riski on siksi
suurempi.

Kuljetus ja varastointi: Kuljeta késineitd alkuperéisessd pakkauksessa tai
muovipussissa. Varastoi késineet kuivassa ja viiledssa tilassa suojattuna suoralta
auringonvalolta. Sopivissa varastointiolosuhteissa on varastointiaika 5 vuotta
valmistusajankohdasta.

Tyyppisertifikaatin antoi ilmoitettu laitos nro 2369 Vipo a.s., Gen. Svobodu 1069/4,
Partizanske, Slovakia. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on kaytettdvissé osoitteessa
www.cerva.com/conformity.htm.

Valmistaja: CERVA GROUP a.s., Pramyslova 483, 252 61 Jenec¢, Tsekin tasavalta

MPOZTATEYTIKA FANTIA FA
SYTKOAAHTEZ, TYMOY B.

Mepiypagn:  Mpootateutikd  yavma  Tévie  JakTUAWV — yio  OUYKOAANTEG
Kataokeuaopéva omd  palokd déppa. MéyeBog 9 - 11. KdBe Jelyog eivan
HOPKOPITUEVO HE TO OO TOU KATAOKEUAOTH, apIBPO €iBOUG, NUEPOHNVIG KATOOKEUNS
kai Eikovoypdupara TrpooTtaciag oUP@wva pe Toug kavoviopoug (EU) 2016/425,
EN 420:2003+A1:2009, EN388:2016, EN 407:2004 kai EN12477+A1:2005. EMM
€EOTTAIONOG TIPOOWTTIKAG TrPoCTaciag kartnyopiag Il.

Xprion: Ta yavTia gival oxedIaopEVa yia Epyaaieg OUYKOAANGNG Kal TTpooTaadia atro

pnxavikoUg KIvBUvoug o€ Enpég TUVOIKEG.

XapakTnPIOTIKA KOl ONUAVOEIG:

R

AiaBaore - Karaokeuaotig  Zrpavon Eikova Eikéva
TIG 0dnyieg GUUHOPOWONG HNXQVIKWV OEPUIKWV
xpriong Kivdovwv KIVOUVWV
2132x — Emimeda MpooTaciag EN388: 2016

Avtoxn TpIBrg: 2 (1

Avtoxn Koyiuarog: 1 (1-5) 01020068 UNDULATA - mpoiov

Avtoxn okigiparog: 3 (1-4) péyebog

AvrtigTaon diarpnong: 2 (1-4) nuepounvia Tapaywyng (HAvag/éTog)

TDM avTioTaon armokoTAG: X - Oev €xel SOKIPAOTEI, N uEBOSOG BOKIUAG PaiveTal va
unv gival KatdAAnAn yia To oxediaoué / UNKKO yia Ta yavTia

EmdegiotnTa:

41xx4x — Emimreda MpooTaciag EN407:04

AvagAegipoTnTa kAaon 4 (1-4)
OgppdTnNTA ETTAPHSG khaon 1 (1-4)
OgppOTIEPATOTNTA kAaon X (1-4)
AxTIvOBoAoUuEVN BeppdTNTA kAaon X (1-4)
Mikpég mTOINEG Asiwpévou PeTAAOU kAaon 4 (1-4)
MeydAeg TITOINEG Aelwpévou peTaAAOU kA@on X (1-4)

EN12477+A1:05 TYP B — Tipé1UTIO, 0pIBUGG, £T0G €KS0ONG KAl TUTIOG YavTIWV GUYKOAANONG.
ZuvTipNon Kai XpAon TWV YavTiwv TpooTagiag: MpooTatéyre Ta yavria amo
QKTIVOBOAOUPEVN BEPUOTNTA, PNV Ta EKBETETE OE OpyavIkoUg SIAAUTEG Kal TOUG ATHOUG
Twv, NTTavVTIKG, NI, OpUKTA €Aaia Kai vepd. MeTd amrd TNV Xprion aTTOPAKPUVETE TNV
TPaXUTEPN BPWHIG XPNOILOTIOIVTAG AETTTH BoUpToa Kal aprioTe Ta yavTia eAeUBepa
TEVIWpEVA o€ Beppokpacia dwuatiou. Ta yavTia dev TTAévovTal 0To TTAUVTAPIO Kai Sev
kaBapiovTtal Pe oTEYVO KaBApPIoHA.

MposiBotroinon: Aev TIPETEl va XpnolgoTrolodvTal YavTia av UTTApXEl Kiviuvog
EUTTAOKAG HE KIVOUPEVA PEPN UNXaVWV. OI TTPOCTATEUTIKEG IBIGTNTEG APOPOUV HOVO TO
MEPOG TNG TTAAGUNG Tou yavTioU. XpnOIUOTIOIEITE TTAVTA TO OWOTO WEYEBOG Kal TTPIV
atmé KABe xpAon eAEyETE TNV KaTAOTAON TWV YavTiV. Mnv XpnoIPOTIOIEITE yavTia
Aeiwpéva, okAnpupéva n pe GAAo TpoTTo  @Bapuéva. Ze euaiobnTa Gropa PTTOpEi va
TIPOKANBEI £PEBIOPOG TOU DEPUATOG — OTNV TTEPITITWON QUTH PNV XPNOIUOTIOIEITE Tal
yavTia mepaitépw. ETTi Tou Trapévtog dev ugioTatal TuTToTroINpéVn  PEBOBOG yia TNV
egakpiBwon Tng digioduang UV dia péoou Tou XPNOIHOTIOIOUHEVOU OTa YAVTIO UAIKOU.
Ev Traoel TEQITITWOEI, 0l TPEXOUOEG UEBODOI KATAOKEUNG TTPOCTATEUTIKWV YOVTIWV YIa
OUYKOMAOEIG Kavovika Sev emTtpémrouv Tnv Slgicduan uTTEPILBOUG aKTIVOBOAIDG.
Emiong o1 puBpioeig ouykOMnong Togou dev eCacaAifouv OTOV GUYKOAANTH
TIpOOTaCia Of TEPITITWON AUECNG €TTAPRG WE OAa Ta €§apTrpaATa TIOU QEPOUV
XOUNAEG TAOEIG PEUNATOG, Ta YAVTIA, DV TTAPEXOUV TTPOOTaTia EvavTl NAEKTPOTIANGIOG
TIPOEPXOUEVNG aTTO EAATTWHATIKG €§OTTNIONG i epyacia umd TAon NAEKTpIKOU
pedparog. Eav Ta yavTia gival uypd, ApWHEVT N HOUCKEPEVE PE IGPWTA, N NAEKTPIKNA
QVTIOTAON PEIWVETAI KaI O KivOUVOG UTTOPET va augnoei.

Metagopd kai @UAagn: Ta yavria TIPETIEl VO PETAQEPOVTAl OTNV OPXIKN TOUg
ouokeuaoia n ot TAQOTIK oakoUAa. Ta ydvria TIpETEl va ammobnkelovTal o€
Spooepd, §npd TepIBAAAOV pakpud atméd dueco nAIokGd ewg. H didpkeia (whg Toug
eival 5 xpovia atré TNV NUEPOPNVia KATAOKEUAG Twv O& KATAAANAEG GUVORKEG.
MioTotroinTiké TUTTOU EU €kB66nke amé Tov Opyaviopé No. 2369 VIPO as.,
Gen. Svobodu 1069/4, Partizanske, Slovak Republic. H AfAwon Zuppoépewong eival
S1aB€aiun pET@ otV NAekTpovikn diedBuvon www.cerva.com/conformity.htm.
KaraokevaoTiig: CERVA GROUP a.s., Primyslova 483, 252 61 Jene¢, Toexikn
Anpokparia

(HU HEGESZTO VEDOKESZTYU, B TiPUSU

Leiras: Szirke, minségi puha marha hasitotto6r véddkesztyl. Hasitott bér
mandzsettaval. A mérete 9-11-es. A keszty(k kielégitik az (EU) 2016/425 rendelet és
az EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016, EN 407:2004 és EN 12477+A1:2005
szabvanyok vonatkozo kévetelményeit. szabvanyokkal 6sszhangban vannak. Egyéni
védbeszkoz Il. kategéridba.

Alkalmazas: A keszty( rendeltetése, hogy megvédje a kezet a mechanikai

kockazatok ellen normdl szaraz és hegesztési légkorben.
Tulajdonsagok és jelzések:
piktogram piktogram

1y ®
EU megf.
mechanika védelem ilangallé

olvassa el gyarto

a tajékoztatot azonositéja jel
2132x — védelmi képesség EN388:2016
Koptatassal szemben: (1-4)
Vagassal szemben: 1 (1-5)

01020068 UNDULATA -
méret

termék azonosité

Szakitassal szemben: 3 (1-4) gyartasi id6 (hénap/év)
AtszUrassal szemben: 2 (1-4) EN388:2016 — szabvany
TDM vagasi ellendllas: X - nincs tesztelve, A vizsgalati moédszer nem
alkalmazhat6 a kesztyi klalakltasara / anyagara

Fogasi tulajdonsag

41xx4x — védelmi képesség EN407.2004

Tizallosagi fokozat 4 (1-4)

Kontakt h6 elleni védelem 1 (1-4)

Atadott hé elleni védelem X (1-4)

Sugéarzé hé elleni védelem X (1-4)

Kis mennyiségti olvadt fém elleni védelem 4 (1-4)

Nagy menny. olvadt fém elleni védelem X (1-4)

EN12477+A1:05 TYP B — szabvany szam, kiadas éve, tipus

Hasznalat és karbantartas: Sugarzé hé ellen védé keszty. Nem szabad kitenni
aszerves oldoszerek és goézok, kendanyagok, zsir, asvanyi olajok és a viz
hatasanak. Hasznélata utan a durva szennyezédéseket kefével tavolitsa el. A nedves
keszty(it kiteritve, szobahémérsékleten szaritsa meg. A keszty(it nem lehet mosni
vagy vegyileg tisztitani.

Figyelmeztetések: A keszty(t nem szabad haszndlni mozgé gépalkatrészek
kozlében. Védotulajdonsagait csak a tenyéren fejti ki. Mindig a megfeleld méreti
védokesztyiit hasznalja! Minden haszndlat el6tt ellendrizze az allapotat! Soha ne
hasznaljon kopott, kérges, vagy mas modon sériilt keszty(t. Az érzékeny egyéneknél
bdrirritacio lehetséges llyen esetben ne viselje a kesztyit! Jelenleg nincs szabvanyos
tesztelési modszer az UV sugarzas behatolasara a kesztyii anyagan keresztl, de a
jelenleg hasznalt vizsgalati modszerek alapjan a védokesztyiik védelmet nyUjtanak a
legtobb esetben az UV sugarzassal szemben. A hegeszt6 kesztyli nem nyuijt
védelmet dramiités ellen mint pl. hib4s berendezések miatt, vagy fesziiltség alatt 1évé
alkatrészekkel végzett munkandl. Ha a kesztyli nedves, szennyezett vagy
izzadsaggal 4titatédott, az elektromos ellendllasa lecsokken, az aramiités kockazata
no.

Szallitas és tarolas: Szdllitsa és tarolja az eredeti csomagolésban vagy miianyag

tasakban. Taroldsa szaraz hiivds helyen, napfénytél védetten torténjen!
Felhasznalhatd a gyartastol szamitott 5 éven belll.
EU tipusvizsgdlati tanusitast kiadta: 2369 Vipo a.s., Gen. Svobodu 1069/4,

Partizanske, Szlovak Koztarsasdg. A megfeleloségi letoltheté a
www.cerva.com/conformity.htm.
A gyarté: CERVA GROUP a.s., Primyslové 483, 252 61 Jene¢, Csehorszag

Cerva Magyarorszag Kft. 1222 Budapest, Nagytétényi it 112.

nyilatkozat

For

(ES) GUANTES DE SEGURIDAD PARA SOLDADORES

Descripcion: Guantes de seguridad para soldadores de cuero vacuno suave. Talle
9-11. Cada par esta marcado con el logotipo del fabricante, el nimero de articulo, la
fecha de fabricaciéon y pictogramas de seguridad conformes a (EU) 2016/425,
EN 420:2003+A1:2009, EN388:2016, EN 407:2004 y EN12477+A1:2005. EPI Equipo
de Proteccion Individual de categoria II.

Uso: Guantes disefiados para proteger las manos de riesgos mecénicos y para

tareas de soldadura comunes en entornos secos.

Caracteristicas y marcas
icono de riesgos  pictograma de

marca de
conformidad CE ~ mecénicos calor y fuego

leer las
instrucciones

identificacion del
fabricante

GANTS DE SOUDAGE, TYPE B

Description: Gant de cing doigts pour soudeurs en cuir souple. Tailles 9-11. Chaque
pair est marqué avec le logo du fabricant, numéro d'article, date de fabrication et les
pictogrammes de sécurité en accordance (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009,
EN388:2016, EN 407:2004 et EN12477+A1:2005. EPI - équipement de protection
individuelle de catégorie I1.

‘ sation: Gants congus pour le soudage et la protection contre les risques
mécaniques dans des conditions séches.

Caractéristiques et marquage:

[ ,®
marquage CE icone pour les icone pour les

icone identification
d'information  du fabricant de conformité risques risques de la
mécaniques  chaleur et flammes

2132x — niveaux de protection EN388:2016

Contre frottements: 2 (1-4) 01020068 UNDULATA - code de I‘article
Contre coupure: 1 (1-5) taille

Contre déchirure 3 (1-4) date de production (mois/année)

Contre perforation 2 (1-4) EN388:2016 - norme et I'année de publication

Résistance a la coupure TDM: x - n’a pas été testé, la méthode ne semble pas
appropriée a la construction du gant

Dextérité 5

41xx4x — niveaux de protection EN407:04

Comportement lors de la combustion Classe 4 (1-4)
Résistance a la chaleur de contact Classe 1 (1-4)
Résistance a la chaleur de convection Classe X (1-4)
Résistance a la chaleur rayonnante Classe X (1-4)
Résistance aux projections de métal fondu Classe 4 (1-4)
Résistance a une grande quantité de métal fondu Classe X (1-4)

EN12477+A1:05 TYP B - norm en uitgavejaar van lashandschoenen

Entretien et [l'utilisation: Gants de protection contre la chaleur rayonnante,
I'exposition aux solvants organiques et leurs vapeurs, les lubrifiants, les graisses, les
huiles minérales et de I'eau. Enlevez les grosses impurelés avec un pinceau et
laisser sécher a la température ambiante, des gants libres aprés utilisation. Gants ne
doivent pas étre lavés ou nettoyés a sec.

Attention: Gants ne doivent pas étre utilisés s'il ya un risque qu'ils seront pris dans
les piéces mobiles de la machine. Les fonctions de sécurité s'appliquent uniquement
sur la paume du gant. Toujours utiliser la bonne taille et les conditions de recherche

ZASTITNE RUKAVICE ZA VARIOCE, TIP B

Opis: Zastitne rukavice s pet prstiju za varioce proizvedene od govedeg $palta.
Veli¢ina 9-11. Svaki par je oznacen logom proizvodaca, brojem artikla, datumom
proizvodnje i piktogramima o zastiti uskladu sa normama (EU) 2016/425, EN
420:2003+A1:2009, EN388:2016, EN 407:2004 i EN 12477+A1:2005. OZO osobno
zastitno sredstvo kategorija Il.

Upotreba: Rukavice su dizajnirane za varilacke radove i zastitu protiv mehanickih

rizika u suhim uvjetima.

Znacajke i oznake:

procitajte oznaka EU oznaka piktogram za  piktogram
korisnicke proizvodaca sukladnosti mehanicke za rizike od
upute rizike vruéine

2132x — zaétitni nivoi EN388:2016
Otpornost na abraziju: 2
Otpornost na rezanje: 1
Otpornost na trganj 3
Otpornost na probijanje: 2
TDM rezna otpornost: X
izgled proizvoda
pokretljivost 5
41xx4x — zadtitni nivoi EN407:04

01020068 UNDULATA — artikl
veli¢ina
datum proizvodnje (mjesec/godina)

- nije bilo ispitano, metoda nije prikladna s obzirom na

Zapaljivost class 4 (1-4)
Kontaktna vruéina class 1 (1-4)
Konvekcijska toplina class X (1-4)
Isijavajuca toplina class X (1-4)
Prskanje komadica rastopljenog metala class 4 (1-4)
Velike koli¢ine rastopljenog metala class X (1-4)

EN12477+A1 05 TIPB - slandardnl bl’O] godlna izdavanja i tip varilackih rukavica

: Rukavice za za$titu od isijavajuce
topllne ne |zlagat| rukavice organsklm otapalima i njihovim parama, podmazivacima,
masno¢ama, mineralnim uljima i vodi. Nakon upotrebe ukloniti krupnu prljavstinu
Getkom i ostaviti rukavice da se slobodno su$e na sobnoj temperaturi nakon
upotrebe. Rukavice se ne smiju prati u perilici za rublje niti se smiju kemijski Cistiti.
Upozorenje: Rukavice se ne smiju koristiti ako postoji rizik uplitanja sa pokretnim
dijelovima strojeva. Zastitne znacajke odnose se samo na dlan rukavica. Uvijek
koristiti odgovarajucu veli¢inu i prije svake upotrebe provjeriti stanje rukavica. Nikad
ne koristiti probudene, krute ili na neki drugi nacin ostecene rukavice. Kod osjetljivih
osoba moze doci do iritacije koZze - u tom slu€aju treba prestati s koristenjem
rukavica. Trenutno ne postoji standardizirana testna metoda za otkrivanje prolaska
UV zraka kroz materijal rukavica. Ipak, trenutne metode proizvodnje varilackih
rukavica u pravilu ne dozvoljavaju prolazak UV zraka. Isto tako, radno okruzenje pri
elektroluénom zavarivanju ne omogucéava zadtitu varioca u slu¢aju direktnog kontakta
sa dijelovima pod niskim naponom, rukavice ne omogucavaju zastitu od elektricnog
$oka prouzrocenog neispravnom opremom ili radom pod elektriénim naponom. Ako
su rukavice mokre ili natopljene znojem, elektri¢ni otpor je smanjen i rizik se moze
povecati.

(I GUANTI PROTETTIVI

Descrizione: Guanti sono prodotti del cuoio morbido di qualita, tomaio e crostato. Ne
viene fornita la taglia 9-11. Ogni paio porta il logo del fornitore, il numero di tipo,
I'anno di produzione ed i pittogrammi in conformita delle norme (EU) 2016/425,
EN 420:2003+A1:2009, EN388:2016, EN 407:2004 e EN12477+A1:2005. DPI
dispositivo di protezione individuale categoria Il.

Uso: | guanti sono destinati alla protezione delle mani dai rischi meccanici ed ai lavori

comuni di saldatura in ambiente asciutto.

Proprieta e simboli:
pittogramma pittogramma

pittogramma identificazione simbolo

informazioni  produttore conformita rischi meccanici  calore e fuoco
2132x — Gradi di protezione EN388:2016

Resistenza all'abrasione:
Resisteza al taglio: 1
Resistenza allo strappo:
Resistenza alla perofrazione: data di produzione(mese/anno)
Resistenza al taglio TDM: x - Non testato, il metodo non sembra essere
appropriato per la specifica concezione del guanto

Destrezza 5

41xx4x — Gradi di protezione EN407:2004

01020068 UNDULATA - articolo
misura

Resistenza alla combustione grado 4 (1-4)
Resistenza termica di contatto grado 1 (1-4)
Resistenza termica di convezione grado X (1-4)
Resistenza al calore raggiante grado X (1-4)
Resistenza agli spruzzi di metallo di piccola quantita grado 4 (1-4)
Resistenza agli spruzzi di metallo di grande quantita grado X (1-4)

EN12477+A1:05 TIPO B - numero della norma, anno di emissione e tipo del guanto per saldatori
Istruzioni di manutenzione ed uso dei guanti protettivi: Proteggere i guanti
dall'esposizione inutile al calore raggiante. | guanti non devono essere esposti ai
solventi organici ed a loro vapori, lubrificanti, grassi, oli minerali ed ad acqua. Dopo
I'uso della sporcizia grossa rimuoverla con una spazzola e lasciare i guanti distesi alla
temperatura ambiente. | guanti non si possono né lavare né pulire con prodotti
chimici.

Avvertenza: | guanti non possono essere usati se esiste il rischio del loro intralcio
nelle parti in movimento della macchina. Le proprieta protettive si riveriscono solo alla
parte palmare del guanto. Usare sempre i guanti di taglia corretta e prima dell'uso
controllarne lo stato. Non usare mai i guanti lacerati, induriti o danneggiati in altro
modo. Per le persone sensibili non si esclude la possibilita di irritazione della pelle - i
tal caso non usare i guanti piu. Attualmente non esiste nessun metodo di prova
normalizzato per rilevare la penetrazione dei raggi UV nel materiale dei guanti, ma i
metodi della costruzione dei guanti per saldatori, attualmente applicati, di solito
impediscono alla penetrazione di essi. Qualora i guanti siano destinati alle saldature
ad arco elettrico, non garantiscono la protezione da scosse elettriche causate da
dispostivi difettosi o da lavoro sotto tensione. Qualora i guanti siano bagnati, sporchi
o impregnati di sudore, la resistenza elettrica si riduce ed il rischio puo incrementare.
Trasporto ed immagazzinamento: Trasportare i guanti nellimballaggio originale o in
un sacco di plastica. E necessario immagazzinare i guanti in luoghi asciutti e freddi,
lontano dai raggi solari diretti. Alle condizioni d'immagazzinamento corrette, il tempo
di immagazzinamento & 5 anni dalla data di produzione.

Il certificato & stato rilasciato dall'organismo notificato n. 2369 Vipo a.s.,
Gen. Svobodu 1069/4, Partizanske, Repubblica Slovacca. Il certificato di conformita &
disponibile sul sito www.cerva.com/conformity.htm.

Produttore: CERVA GROUP a.s., Primyslova 483, 252 61 Jene¢, Repubblica Ceca



(LT APSAUGINES PIRSTINES SUVIRINTOJAMS, TYPAS B

Aprasymas: Pir§tuotos karvés odos pirstinés suvirintojams, pagamintas i§ minkstos
grady i§ odos.Dydis 9-11. Kiekviena pora pazyméta gamintojo logotipu, numeriu,
pagaminimo data ir piktogramomis, kurios atitinka apsauga pagal (EU) 2016/425,
EN 420:2003+A1:2009, EN388:2016, EN 407:2004 and EN 12477+A1:2005. AAP
asmens apsaugos priemoné |l kategorijos.

Naudojimas: Pirtinés sukurtos suvirinimo darbams ir apsaugai nuo minimaliy

mechaniniy pazeidimy darbui sausoje aplinkoje.

Savybés ir Zyméjimas:

(w ® CE

Informacijos Gamintojo Atitikties Mechaninés Atsparumo karsciui
piktograma identifikacija Zenklas rizikos piktograma piktograma

2132x — Apsaugos laipsnis EN 388:2016

Atsparumas jbrézimui: 2 (1-4) 01020068 UNDULATA - produktas
Atsparumas pjovimui: 1 (1-5) dydis

Atsparumas plySimui: 3 (1-4) pagaminimo data (ménuo/metai)
Atsparumas pradarimui: 2 (1-4)

TDM pasipriesinimo varzai: X - nebuvo i$bandytas, metodas neatrodo tinkamas pirstiniy

konstrukcijai

Judrumas: 5

41xx4x — Apsaugos laipsnis EN407:04

Degumo klasé
Kontatui su $iluma klasé
Srautinio karsgio klase
Silumos spinduliavimo klase
Mazy issilydZiusiy metalo daleliy klase

Dideliy i$silydziusiy metalo daleliy klase -
EN12477+A1 05 TYP B- standartlnls numeris, i$leidimo metai ir suvirinimo tipai

ir prieziira: Saugokite pirStines nuo saulés
kaitros. Netlnkamos naudonmul darbe su organiniais skiedikliais ir jy garais, tepalais,
riebalais, mineraliniais aliejais arba vandeniu. Po kiekvieno darbo, stambesnius
nesvarumus nuo pirstiniy nuvalykite skuduréliu, dZiovinkite laisvai padétas kambario
temperataroje. Pirstiniy negalima skalbti arba valyti cheminiu badu.

Démesio: Pirstinés netinkamos darbui prie judriy mechanizmy kur yra uzsikabinimo
ar jsukimo rizika. Pirstinés apsaugo tik viding plastakos puse. Pasirinkite reikiama
pirstiniy dydj ir prie$ kiekvieng darbg jsitikinkite ar jos yra tinkamos naudoti. Niekada
nenaudokite jplySusiy, sukietéjusiy ar kitaip pazeisty pirtiniy. Jautriems asmenims
nuo pirstiniy gali atsirasti alerginés odos reakcijos. Tokiu atveju $iy pirstiniy
nebemavékite. Siuo metu néra standartizuoto bandymy metodo, kuris nustatyty pro
pirstines prasiskverbianéias UV medziagas. Nepaisant to, gaminant apsaugines
suvirinimo pirétines, naudojamos medziagos, neleidziangios UV skverbtis. Taip pat,
suvirinimo nuostatose neteikiama suvirintojo apsauga tiesioginio kontakto su visais
Zemos jtampos atvejais, pirstinés neapsaugo nuo elektros $oko, kurj sukelia sugedusi
jranga ar dirbant su elektros jtampa. Jei pirstinés $lapios, purvinos arba jmirkusios
prakaitu, elektriné varza sumazéja ir rizika gali padidéti.

Transportavimas ir sandéliavimas: Pirstinés turi bati transportuojamos originalioje
pakuotéje arba plastikiniame mai$e. saugomos gamintojo arba kitoje plastikingje
pakuotéje, sausoje ir vésioje aplinkoje, toliau nuo saulés spinduliy. Galiojimo laikas
yra 5 metai nuo pagaminimo datos tinkamose salygose.

Sertifikatas iSduotas notifikuotoje jstaigoje Nr. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4,
Partizanske, Slovakijos respublikoje. Atitikties deklaracija paskelbta svetainéje
www.cerva.com/conformity.htm.
Gamintojas: CERVA GROUP as.,
respublika.

Pramyslova 483, 252 61 Jeneé, Cekijos

EN12477+A1:05 TYPE B — normering + geschikt voor lassers

Reiniging en onderhoud: Bescherm de handschoenen tegen stralingshitte, niet
blootstellen aan organische oplosmiddelen en dampen, smeermiddelen, vetten,
minerale olién en water. Verwijder grof vuil met een borstel en laat handschoenen
drogen bij kamertemperatuur na gebruik. Handschoenen kunnen niet worden
gewassen of chemisch worden gereinigd.

Waarschuwing: Handschoenen mogen niet worden gedragen als er een risico
bestaat op verstrengeling met bewegende onderdelen van machines. Gebruik altijd
de juiste maat. Testen zijn uitgevoerd op de palm van de hand. Zowel nieuwe als
reeds gebruikte handschoenen dienen grondig geinspecteerd te worden op mogelijke
beschadigingen voor gebruik. Gebruik van handschoenen kan een huidirritatie of
allergische reactie veroorzaken bij mensen met een gevoelige huid. Indien er tijdens
of na het dragen van de handschoenen een allergische reactie ontstaat, raadpleeg
dan direct een arts. Op dit moment is er geen gestandaardiseerde methode om de
UV-penetratie door de handschoen te testen. Echter, de huidige methode om
lashandschoenen te maken laat geen UV-straling door. Worden de lashandschoenen
gebruikt bij vlambooglassen, dan bieden deze geen bescherming tegen elekirische
schokken veroorzaakt door een defect aan het lasmateriaal of aan de elekirische
spanning. Natte, bevuilde of door zweet doordrongen handschoenen verminderen de
elektrische weerbaarheid van de handschoen en verhogen het risico.

Transport en opslag: Handschoenen moeten worden vervoerd in de originele
verpakking of plastic zak. Opslaan in een koele, donkere en droge ruimte buiten het
bereik van direct zonlicht. Indien juist opgeslagen zullen deze handschoenen
maximaal 5 jaar hun fysieke eigenschappen behouden vanaf de fabricagedatum.
De gebruiksduur kan niet aangegeven worden en is afhankelijk van de toepassing en
verantwoordelijkheidszin van de gebruiker. Deze dient zich te vergewissen van de
geschiktheid van de handschoen voor het beoogde gebruik.

EU -certificaat is afgegeven door een erkende keuringsinstantie No. 2369 VIPO a.s.,
Gen. Svobodu 1069/4, Partizanske, Slovak Republic. De conformiteitsverklaring is
beschikbaar op www.cerva.com/conformity.htm.

Leverancier: CERVA GROUP a.s., Pramyslova 483, 252 61 Jene¢, Tsjechié

Transport i magazynowanie: Rekawice nalezy przewozi¢ w oryginalnym
opakowaniu lub w plastikowym worku. Rekawice nalezy przechowywa¢ w suchym
i chtodnym pomieszczeniu, poza zasiegiem $wiatta stonecznego. Przy odpowiednich
warunkach magazynowania rekawice mozna przechowywaé przez co najmniej 5 lat
od daty produkcji

Certyfikat typu byt wydany przez Jednostke Notyfikowana nr 2369 Vipo a.s.,
Gen. Svobodu 1069/4, Partizanske, Republika Stowacka. Deklaracja zgodnosci jest
dostepna na www.cerva.com/conformity.htm.

Producent: CERVA GROUP a.s., Primyslovéa 483, 252 61 Jene¢, Republika Czeska
Importer w Polsce: Cerva Polska Sp. z 0.0., ul. Polna 148, 87-100 Torun, Polska

Y) AIZSARGCIMDI METINATAJIEM, TIPS B

Apraksts: Piecu pirkstu aizsargcimdi metinatajiem no mikstas griezuma adas,
muguras un aproces no govs $keltas adas. Izmérs: 9-11. Katrs paris ir markéts ar
razotaja logotipu, artikula numuru, razo$anas datumu un aizsardzibas piktogrammam
saskana ar (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN388:2016, EN 407:2004
un EN 12477+A1:2005. IAL — individualais aizsardzibas Iidzeklis Il. kategorija.
Lieto$ana: Cimdi ir izstradati metinaSanas darbiem un aizsardzibai
mehaniskiem riskiem sausa darba vidé.

Piktogrammas un markéjums:

(T3]

pret

Izlasiet EC atbilstibas mehaniska karstuma
lietodanas markéjums riska riska
instrukciju piktogramma  piktogramma
2132x — aizsardzibas limeni EN388:2016

Nobrazumu izturiba: 2 (1-4) 01020068 UNDULATA - artikuls

|zturiba pret iegriezumiem: 1 (1-5) izmérs

Izturiba pret plisumiem: 3 (1-4) razo$anas datums(ménesis/gads)

|zturiba pret caurdurSanu: 2 (1-4)

TDM samazinat pretestibu: x - nav testéts, metode neskiet piemérota, nemot véra
cimda konstrukciju

Veikliba 5

41xx4x — aizsardzibas [Tmeni EN407:04
AtraSanas liesmas

Aizsardziba pret tieSu karstumu
Aizsardziba pret visparéju karstumu
Aizsardziba pret staru karstumu
Aizsardziba pret stkam, kausétam metéla dalinam klase
Aizsardziba pret lielam kausétam metala dalinam klase X
EN12477+A1 :05 TIPS B - slandarls ievieéanas gads un metinétéju cimdu tips.

klase
klase
klase
klase

tvaiku, smérvielu, tauku mlneralellu un ddens ietekmei. Llelakos netirumus notlrlt ar
birstiti un laut cimdiem izz0t istabas temperatdra. Cimdus nedrikst mazgat un tirit
iski.

ajums: Neizmantot cimdus gadijuma, ja pastav mijiedarbibas risks ar iekartu
kustigam detalam. Noraditais aizsardzibas limenis attiecas tikai uz plaukstas dalu.
Vienmér izmantojiet pareizo izméru un pirms katras lieto$anas parbaudiet cimdu
stavokli. Nekad neizmatojiet caurus, sacietgjusus vai citadi bojatus cimdus.
Alergiskiem cilvékiem iespé&jams adas kairinajums — $ada gadijuma turpmak cimdus
neizmantojiet. Padlaik netiek izmantota standartizétas testa metodes, lai noteiktu
izmantotd cimdu materidla UV staru caurlaidibu. Tomér pasreizéjas metinataju
aizsargcimdu raZo$anas metodes parasti nepielauj UV staru caurlaidibu. Ka arf loka
metina8anas specifika nepielauj metinataja aizsardzibu gadijuma, nonakot tiesa
saskaré ar visam zemsprieguma dalam, cimdi nenodro$ina aizsardzibu pret
elektrisko Soku, ko izraisijusas bojatas iekartas vai stradajot zem sprieguma. Ja cimdi
ir mitri, netiri vai sasvidusi elektriska pretestiba samazinas un risks var palielinaties.
Transportésana un uzglabasana: Cimdi jatransporté originalaja iepakojuma vai
plastikata maisa. Uzglabat vésa, sausa vietd, nepaklaut tieSu saules staru iedarbibai.
Deriguma termin$, pie nosacijuma, ka cimdi tiek uzglabati piemérotos apstaklos, ir
5 gadi no razo$anas datuma.

EU tipa serifikatu izsniegusi pilnvarota iestade
Gen. Svobodu 1069/4, Partizanske, Slovak Republic.
publiskots $ada adresé: www.cerva.com/conformity.htm.
Razotajs: CERVA GROUP a.s., Priumyslové 483, 252 61 Jene¢, Cehija

Nr. 2369 VIPO as.,
Atbilstibas  pazinojums

SVEISEHANSKER, TYPE B

Beskrivelse: Femfingrete beskyttelseshansker til sveisere,
Storrelse 9-11. Hvert par er merket med produsentens logo, artikkelnummer,
produksjonsdato  samt  piktogrammer for  standardene (EU) 2016/425,
EN 420:2003+A1:2009, EN388:2016, EN 407:2004 og EN 12477+A1:2005. PVU
personlig verneutstyr kategori Il

Bruk: Hanskene er designet til sveisearbeid og mekaniske farer i torre omgivelser.

Funksjoner og merkning:
(& ® Ce &)
CE-samsvars- Varme

Les bruks- Identifikasjon av

anvisningen  produsent merkning og ild- ikon
2132x — beskyttelsesnivaer EN 388:2016

Slitasjebestandighet: 2 (1-4) 01020068 UNDULATA - - artikkel

laget av oksespalt.

Mekanisk
risiko- ikon

Skjeerefasthet: 1 (1-5) starrelse
Rivestyrke: 3 (1-4) produksjonsdato (ar)
Stikkstyrke: 2 (1-4) EN 388:2016-standard og utstedelsesar

TDM kuttmotstand:  x - Ikke testet, metoden virker ikke & veere egnet pga.
hanskens konstruksjon

Smidighet 5

41xx4x — beskyttelsesnivaer EN 407:04

Antennelsesfare klasse 4 (1-4)
Kontaktvarme klasse 1 (1-4)
Isoleringsevne klasse X (1-4)
Stralevarme klasse X (1-4)
Metallsprut, sma klasse 4 (1-4)
Metallsprut, store klasse X (1-4)

EN12477+A1:05 TYPE B - standardnummer, produksjonsar og sveisehansketype
Instruksjoner for vedlikehold og bruk av beskyttelseshansker: Beskyt hanskene
mod stralevarme, utsett ikke hanskene for organiske losemidler og eller -damper,
smaremidler, fett, mineralske oljer eller vann. Etter bruk ber grovere tilsmussing
fiernes med en fin borste. Hanskene bor oppbevares lost utstrakt ved romtemperatur.
Hanskene er ikke egnet til vask eller kjemisk rensning.

Advarsel: Hanskene bar ikke brukes der hvor det er fare for at de kan vikles inn
i bevegelige maskindeler. De beskyttende egenskapene relaterer kun til hanskens
handflate. Bruk aldri gjennomslitte, harde, eller pa annen méate skadde hansker. For
brukere som er spesielt folsomme, kan det forekomme hudirritasjon — hvis dette
oppstar ma hansken ikke brukes. For tiden finnes ingen standardisert testmetode
formaling av UV-gjennomtregning gjennom materialet som benyttes i hansken.
Imidlertid tillater de gjeldende metoder for produksjon av sveisehansker normalt ikke
gjennomtregning av UV! Ved utfarelse av lysbuesveisning er sveiseren ikke beskyttet
hvis det er snakk om direkte kontakt med alle lavspentdeler. Hansken gir ikke
beskyttelse mot elektrisk stot forarsaket av defekt utstyr eller arbeide med elektrisk
spenning. Hvis hanskene er vate, tilsmussete eller fuktige av svette vil den elektriske
motstandsdyktigheten veere redusert og risikoen kan veere okt.

Transport og lagring: Hanskene ber transporteres i den originale forpakningen eller
i plastpose. Oppbevares best i kjglige, tarre og ventilerte omgivelser. Unnga lagring i
direkte sollys. Hanskenes estimerte holdbarhet er ca. 5 ar fra produksjonsdatoen,
hvis de har veert oppbevart under egnede forhold.

EU -type sertifikat er utstedt av det registrerte organ Nr. 2369 VIPO as.,
Gen. Svobodu 1069/4, Partizanske, Slovak Republic. Samsvarserkleeringen er etter
lagt ut pa nettstedet www.cerva.com/conformity.htm.

Produsent: CERVA GROUP a.s., Primyslova 483, 252 61 Jene¢, Tsjekkia

LUVAS DE PROTEGAO, TIPO B

Descricao: As luvas sao para soldadores produzidas de couro de grdos macios,
costas e manguito de couro de vaca dividida. Sao fornecidas no tamanho 9-11.
Pares individuais sdo marcadas com o logo do fornecedor, niimero de tipo, ano de
produgdo e pictogramas de protegdo de acordo com (EU) 2016/425,
EN 420:2003+A1:2009, EN388:2016, EN 407:2004 e EN12477+A1:2005. EPI
equipamentos individuais de protegao categoria II.

Uso: As luvas s&o projetadas para a protegdo das maos contra riscos mecanicos e

para trabalhos de soldador comuns no ambiente seco.

Caracteristicas e marcagéo:
pictograma pictograma

pictograma identificagdo  marca
Informagdes  do fabricante  de conformidade riscos mecanicos calor e fogo

2132x — Niveis de protegdo EN388:2016

Nivel de protegao contra abrasao: 2 (1-4) 01020068 UNDULATA

Nivel de protegao contra corte com faca: 1 (1-5) - tipo de luva

Nivel de protegao contra rasgamento: 3 (1-4) tamanho

Nivel de protegao contra perfuragao: 2 (1-4) data de fabricagao (més/ano)
Resisténcia ao corte TDM: X - ndo foi testado, o método ndo parece

apropriado devido a construgao da luva
Destreza

41xx4x — Niveis de protecdo EN407:2004
Resisténcia ao fogo

Resisténcia ao calor de contato
Resisténcia ao calor convectivo
Resisténcia ao calor radiante

Resisténcia aos pequenos salpicos de metal derretido classe 4 (1-4)
Resisténcia aos grandes salpicos de metal derretido classe X (1-4)
EN12477+A1:05 TIPO B - niimero da norma, ano de emiss&o e tipo das luvas para soldadores
Instrucées para manutencéo e uso das luvas protetivas: Proteger as luvas contra
a exposicado desnecesséria ao calor radiante. As luvas nao podem ser expostas a
solventes organicos e aos seus vapores, lubrificantes, graxas, 6leos minerais e dgua.
Depois da utilizagéo, eliminar as grossas impurezas usando uma escova e deixar as
luvas livremente estendidas em temperatura ambiente. As luvas ndo podem ser
lavadas nem limpas a seco.

Aviso: As luvas ndo devem ser usadas se houver risco de ficarem presas em partes
de maquinas em movimento. As propriedades de prote¢ao so se aplicam a parte das
palmas das luvas. Usar sempre as luvas no tamanho adequado e antes de usar
sempre controlar o seu estado. Nunca usar luvas desgastadas, endurecidas ou com
outros danos. Em pessoas sensiveis podem ocorrer irritagdes na pele, neste caso
pare de usar as luvas. Atualmente nio existem métodos normalizados para
determinar a penetragao da radiagdo UV nos materiais das luvas, mas atualmente os
métodos utilizados para a fabricagdo das luvas de protegdo para soldadores
geralmente impedem a penetragéo dos raios UV. Se as luvas sao projetadas para a
soldagem a arco voltaico, ndo protegem contra choque elétrico causado por
equipamento defeituoso ou por trabalho sob tensdo. Se as luvas estiverem
molhadas, sujas ou molhadas de suor a resisténcia a eletricidade é reduzida
e o risco pode aumentar.

Transporte e armazenamento: As luvas tém que ser transportadas na embalagem
original ou em saco de plastico. E necessario armazenar as luvas no ambiente seco
e frio, fora do alcance da luz solar direta. Em condi¢des adequadas de
armazenamento, a vida Util é de 5 anos desde a data de fabricacao.

O certificado de tipo foi emitido pela pessoa notificada N°. 2369 Vipo a.s.,
Gen. Svobodu 1069/4, Partizanske, Republica Eslovaca. A declaracdo de
conformidade estara disponivel em www.cerva.com/conformity.htm.

Fabricante: CERVA GROUP a.s., Primyslova 483, 252 61 Jene¢, Republica Checa

classe 4 (1-4)
classe 1 (1-4)

-4)
classe X (1-4)

2132x — Stepen zastite prema EN 388:2016

Otpornost na abraziju 2 (1-4) 01020068 UNDULATA - artikal

Otpornost na prosecanje 1 (1-5) velicina

Otpornost na cepanje 3 (1-4) datum proizvodnje (mesec i godina)
Otpornost na ubod: 2 (1-4)

Otpornost na rezanje TDM: x - nije bilo ispitano, metoda nije prikladna s obzirom na
izgled proizvoda

Pokretljivost ruku 5

41xx4x — Stepen zastite prema EN407:2004

Zapaljivost 4 (1-4)

Kontaktna toplota 1 (1-4) A srpski znak
Kovektivna toplota X (1-4) A A usaglagenosti
Konvektivna toplota X (1-4) H033 19

Manja prskanja topljenog materijala 4 (1-4)

Velike koli¢ine toplienog materijala X (1-4)

EN12477+A1:05 TYP B - broj standarda, godina izdavanja i vrsta rukavica za varenje
Odrzavanje i upotreba zastitnih rukavica: Zastititi rukavice od toplote zracenja, ne izlagati ih
organskim razredjivacima i njihovim isparenjima, mastima, mineralnim uljima i vodi. Ukloniti
grupu prljavstinu Cetkom i ostaviti rukavice da se provetre na sobnoj temperature posle
upotrebe. Rukavice se ne smeju prati u masini ni masinski Cistiti.

Upozorenje: Rukavice se ne smeju koristiti ukoliko postoji rizik da ih uhvati masina
tokom rada. Zastitne karakteristike se primenjuju samo na dlan rukavice. Uvek
koristiti odgovarajucu veli¢inu rukavica i proverite stanje rukavica pre svake upotrebe.
Nikada ne koristite iznosene, otvrdle ili na neku drugi nacin oStecene rukavice.
Rukavice mogu izazvati iritaciju koze i alergijsku reakciju kod osetljive koze, i u tim
slu¢ajevima ih nemojte vide koristiti. Trenutno ne postoji standardizovani metod
testiranja za otkrivanje UV prodiranja kroz materijal rukavice koji se koristi. Ipak,
sadasnje metode proizvodnje zastitnih rukavica za varioce uglavnom ne dozvoljavaju
UV prodiranje. Takodje, u slu¢aju elektroluénog zavarivanja, nije omoguéena zastita
varioca u slucaju direkinog kontakta sa niskonaponskim delovima, rukavice ne
pruzaju zastitu od elktricnog Soka ili rada pod naponom. Ukoliko su rukavice vlazne,
prijave ili natopljene znojem, otpornost se smanjuje i rizik se moze povecati.
Transport i skladiStenje: Rukavice se transportuju u originalnim pakovanjima ili
u plasticnim kesama, neophodno je ¢uvati ih na suvom | hladnom mestu, dalje od
direktne sunceve svetlosti. Rok ¢uvanja je 5 godina od datuma proizvodnje pod
odgovarajucim uslovima.

EU sertifikat je izdat od strane ovlaS¢enog tela Br. 2369 Vipoa.s.,
Gen. Svobodu 1069/4, Partizanske, Slovak Republic. Deklaracija o usaglasenosti je
dostupna na www.cerva.com/conformity.htm.

Proizvodjaé: CERVA GROUP a.s., Primyslové 483, 252 61 Jene¢, Republika Cegka

anvéndning bor kraftig nedsmutsning avlagsnas med en borste. Handskarna bér
forvaras 16st utstrackta vid rumstemperatur. Handskarna lampar sig inte for tvétt eller
kemtvatt.

Varning: Handskarna bor inte anvandas dar det finns risk for att de fastnar i rorliga
maskindelar. De skyddande egenskaperna avser endast handskens handflata.
Anvand aldrig mycket slitna, harda eller pa annat satt skadade handskar.

For anvandare som &r sérskilt kansliga kan hudirritationer forekomma — om detta sker
ska handsken inte anvandas. For tillfallet finns ingen standardiserad testmetod for
maétning av UV-genomtrangning genom det till handsken anvénda materialet.
Déremot medger aktuella metoder for tillverkning av svetshandskar normalt ingen
genomtrangning av UV-stralning! Vid svetsning med ljusbage ar svetsaren inte
skyddad nér det handlar om direktkontakt med alla lagspanningsdelar. Handsken
medger inget skydd mot elekiriska stétar orsakade av defekt utrustning eller arbete
med elektrisk spanning. Om handskarna &r bl6ta, smutsiga eller fuktiga av svett
reduceras motstandskraften mot elektricitet och risken kan vara férhgjd.

Transport och lagring: Handskarna bér transporteras i originalt emballage eller i
plastpase. Forvaras pa sval, torr och ventilerad plats. Undvik férvaring i direkt solljus.
Handskarnas beraknade hallbarhet &r ca. 5 ar fran produktionsdatum vid férvaring
enligt férhallandena ovan.

EU typcertifikat ar utstdllt av registrerande organ Nr. 2369 VIPO as.,
Gen. Svobodu 1069/4, Partizanske, Slovak Republic. Forsakran om
overensstammelse finns tillganglig p4 www.cerva.com/conformity.htm.

Producent: CERVA GROUP a.s., Primyslovéa 483, 252 61 Jene¢, Tjeckien

D LASHANDSCHOENEN, TYPE B

Beschrijving: Lashandschoen, vijf vingers, gemaakt van geitenleer. Verkrijgbaar in
maat 9-11 volgens (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN388:2016,
EN 407:2004 en EN12477+A1:2005. PBM persoonlijke beschermingsmiddelen
categorie II.

Gebruik: Handschoenen geschikt voor lassers,
mechanische risico’s in droge omstandigheden.
Eigenschappen en markering:

[ ®
Europese

informatie

pictogram Leverancier regelgeving
2132x — beschermingsniveau EN388:2016
Schuurbestendig:: 2 (1-4) 01020068 UNDULATA - artikelcode
Snijbestendig: 1 (1-5) maat

Scheurbestendig: (1-4) productiedatum (maand/jaar )
Doorsteekbestendig:: (1-4) EN388:2016 - norm en uitgavejaar

TDM snijweerstand: x - niet getest, de testmethode lijkt niet geschikt te zijn voor
het ontwerp / materiaal van de handschoen

Handigheid: 5

41xx4x — beschermingsniveau EN407:04

bieden bescherming tegen

&)

pictogram voor
mechanische risico’s - hitte

Ontvlambaarheid : klasse 4 (1-4)
Contacthitte : klasse 1 (1-4)
Geleidingshitte : klasse X (1-4)
Stralingshitte : klasse X (1-4)
Kleine spatten gesmolten metaal : klasse 4 (1-4)
Grote hoeveelheden gesmolten metaal klasse X (1-4)

190815 01020068 UNDULATA Ul v10 A3 double

REKAWICE DLA SPAWACZY, TYP B

Opis: Rekawice wyprodukowane z dobrej jakosci, migkkiej skory bydlecej.
Dostarczane w rozmiarze 9-11. Poszczegdlne pary posiadajg oznaczenie logo
dostawcy, numer typu, rok produkcji oraz piktogramy przeznaczenia z punktu
widzenia rodzaju ochrony zgodnie z normami (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009,
EN388:2016, EN 407:2004 oraz EN 12477+A1:2005. SOl Srodek Ochrony
Indywidualnej kategorii Il

Wykorzystanie i przeznaczenie: Rekawice sg przeznaczone do ochrony rak
przeciw urazom mechanicznym i do wykonywania typowych prac w spawalnictwie

w suchym srodowisku.

Wiasciwosci i przeznaczenie:
oznaczenie piktogram ryzyko  piktogram tempe-

[ ,®

piktogram identyfikacja

informacje producent zgodnosci  mechaniczne ratura i ogien
2132x — Stopnie ochrony EN388:2016

Stopien ochrony przeciw $cieraniu: 2

Stopien ochrony przeciw przecigciu: 1
Stopien ochrony przeciw rozdarciu: 3
Stopien ochrony przeciw przektuciu: 2
Rezystancja cigcia TDM: X - nie testowany, metoda badawcza wydaje
sie nie pasowac do projektu / materiatu rekawicy

Zdolnos¢ chwytu(zrecznosc) klasa
41xx4x — Stopnie ochrony EN407:2004

01020068 UNDULATA- typ rekawicy
rozmiar

(1-4)
(1-5)
(1-4) data produkgiji (miesigc/rok)
(1-4)

Zachowanie sie podczas palenia klasa 4 (1-4)
Odpornosé na ciepto kontaktowe klasa 1 (1-4)
Odpornosé na ciepto konwekcyjne klasa X (1-4)
Odpornos¢ na ciepto promieniowania klasa X (1-4)
Odpornos¢ na drobne rozpryski metalu  klasa 4 (1-4)
Odpornos¢ na duze rozpryski metalu klasa X (1-4)

EN12477+A1:05 TYP B - Numer normy, rok wydania i typ rekawicy dla spawacza
Instrukcja konserwaciji i uzy rekawic ych Rekawice nalezy chroni¢
przed cieplem promieniowania. Nie mogg byé wykorzystywane do pracy
z rozpuszczalnikami - organicznymi iich parami, smarami, tluszczami, olejami
mineralnymi i wodg. Po pracy duze czastki zanieczyszczern nalezy usungé
zapomocyg szczotki, argkawice nalezy pozostawi¢c w temperaturze pokojowej.
Rekawic nie mozna pra¢ ani czysci¢ chemicznie.

Uwaga: Rekawice nie moga by¢ uzywane, o ile istnieje ryzyko uchwycenia ich przez
ruchome czeséci maszyn i urzadzen. Wiasciwosci ochronne dotycza jedynie czesci
chwytnej rekawicy. Zawsze nalezy uzywaé rekawic w odpowiednim rozmiarze,
aprzed kazdym ich zastosowaniem sprawdzi¢, w jakim sg stanie. Nigdy nie wolno
uzywaé podartych, przetartych, stwardnialych lub w jakikolwiek inny sposéb
uszkodzonych rekawic. U oséb wrazliwych nie jest wykluczone podraznienie skory -
w takim przypadku nalezy zaprzesta¢ uzywania tych rekawic. Aktualnie nie mamy do
dyspozycji zadnych znormalizowanych metod badawczych stwierdzajacych
przenikanie promieniowania UV przez materiat rekawic, ale uzywane obecnie metody
produkciji i konstrukcji rekawic ochronnych dla spawaczy przewaznie chronig przed
promieniowaniem UV. Podczas spawania za pomocg fuku elektrycznego rekawice te
nie zapewniajg ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym powstatym na
skutek wadliwych urzadzen lub przy pracy pod napigciem. Jesli rekawice sa mokre,
brudne lub nasigknigte potem, opér elektryczny sie zmniejsza, a ryzyko porazenia
pradem moze sie zwiekszy¢.

MANUSI DE PROTECTIE PENTRU SUDURA,TIP B

Descriere: Manusile sunt fabricate din piele de vaca, moale, de calitate. Sunt livrate
in marimea 9 - 11. Fiecare pereche mai este inscriptionata cu logo-ul furnizorului, cu
numerul tip, anul de fabricatie si pictogramele cu modul de protectie in conformitate
cu normele (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN388:2016, EN 407:2004
si EN 12477+A1:2005. EIP echipament individual de protectie categoria Il.

Utilizare: Manusile sunt destinate protectiei mainii la riscurile mecanice si pentru

munca curenté de suduré fn mediu uscat.
Caracteristici si marcaje:
[ Ce &

c cititi identificare marcaj pictograma pictograma
instructiunile! Producator conformitate  protectie protectie
mecanica termica

2132x — Nivelul de protectie EN 388:2016

Rezistenta la abraziune: 2 (1-4) 01020068 UNDULATA - cod articol
Rezistenta la taiere: 1 (1-5) marimea

Rezistenta la rupere: 3 (1-4) data fabricatiei(luna/an )

Rezistenta la intepare: 2 (1-4) EN388:2016 - anul aplicarii standardului
Rezistenta la taiere TDM:  x - nu sunt testate. Metoda de incercare pare sa nu fie
adecvaté pentru designul/materialul manusilor

Clasa de dexteritate

41xx4x — Nivelul de protectie EN 407:2004

Comportament la ardere: clasa 4 (1-4)
Rezistenta la caldura de contact clasa 1 (1-4)
Rezistenta la caldura de convectie clasa X (1-4)
Rezistenta la caldura radianta clasa X (1-4)
Rezistenta la picaturi mici de metal topit clasa 4 (1-4)
Remstenta la cantitate mare de metal topit clasa X (1-4)

EN12477+A1:05 TYP B numérul normei din anul, tipul manusii de sudura

Mod de utilizare si intretinere: Manusi de protectie |mpotr|va céldurii radiante.
Manusile nu protejeazd impotriva solventilor organici si a vaporilor acestora,
lubrifianti, grasimi, uleiuri minerale si a apei. Dupa utilizare indepartati murdaria cu o
perie fina si uscati-le la temperatura camerei. Nu pot fi spélate la masina sau curatate
chimic.

Atentie: Manusile nu trebuie folosite cand existd riscul de a se incalci in
componentele in miscare ale masinilor. Ofera protectie doar in zona palmei. Folositi
doar manusi de marimea potrivita si verificatile starea inaintea utilizarii. Nu folositi
manusi uzate sau deteriorate in vreun fel. La persoanele sensibile pot provoca iritatii,
caz in care incetati utilizarea lor. Momentan nu existd teste acreditate pentru
masurarea gradului de protectie a manusilor impotriva razelor UV dar pe baza
observatiilor facute se poate spune cé ofera protectie, in marea majoritate a cazurilor,
si impotriva razelor UV. Manusile de sudurd nu oferd protectie impotriva
electrocutariil Dacd manusa e umedd, transpiratd sau murdard creste riscul
electrocutérii.

Transport si depozitare: Manusile se vor transporta in cutiile originale sau in pungi
de plastic iar depozitarea se va face doar in spatii uscate si racoroase departe de
lumina directa a soarelui. Limita de depozitare este de 5 ani de la data de fabricatie,
n conditii adecvate

Institutia ce atesta certificarile: 2369 Vipo a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizanske,
Slovak Republic. Declaratie  de  conformitate  este  publicata la
www.cerva.com/conformity.htm.

Producator: CERVA GROUP a.s., Primyslova 483, 252 61 Jene¢, Republica Ceha

OXPAHHbIE MEPYATKW ANA CBAPLUUKOB, TUN B

Onucanue: Mepyatki U3 KAYECTBEHHOTO rOBSHKBLETO Crunka. MpousseaeHsl B pasvepe 9-11.
Ha Ka)KJ:lOﬁ nape nep4yaTtok pasmMeLleHbl 0603HaueHus1: noroTun npou3soauTensi, apTukyn, roa
BbINycka, NMUKTOrpaMMbl 3alLUMTHBIX cBoiicTa cornacHo (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009,
EN388:2016 , EN 407:2004 n EN 12477+A1:2005. FOCT P EH 407-2009, FOCT P EH 388-
2009, TOCT 12.4.183-91, TOCT 29122-91, TOCT P 12.4.246-2008. CpeacTsa
nHAVBMAYyanbHoi 3awmTel CU3, kateropus II.

WUcnonb3osanue: MepyaTku npeaHasHaueHbl ANA 3alUMThl PyK OT MeXaHUHYecknx
NOBpeXAEHU 1 Ans 0BbI4HbIX CBApOYHbIX PaGoT B CyXoit cpeae.

CBoOWCTBa M MapKUpOBKa:
(a2  C€

MukTorpaMma  MAEHTUdMKALMS  3HaK nuKTorpamMma nuKkTorpamma
VHopmauum NpousBOAUTENst  COOTBETCTBUS MEXaHUYECKUX  TEMo U OroHb
puckoB

2132x — CreneHb 3awmtbl EN388:2016

Crenepb U3HOCOCTOMKOCTM: B8Hak obpalleHus
YCTONYMBOCTL K Nopesam: NPOAYKLUMM Ha PbIHKE
YCTOMYMBOCTD K paspbiBam: TaMoxeHHoro cotosa
YCTOMYMBOCTL K NpoKonam: TP TC 019/2011

Conpotusnexue pesaHuio TDM: X - He UCTIbITaHHbIN, METOA UCTIbITaHWS, KaXeTCs), He
NoAXOAUT ANs AusanHa / MaTspmana nep4aTok

Cuennexue knacca

41xx4x — CTeneHb 3aluTbl EN407 04

YCTONYMBOCTb K FOpeHuto knacc 4 (1-4)
YCTOMYNBOCTL K KOHTAKTHOMY Tenny knacc 1 (1-4)
YCTONYMBOCTL K KOHBEKLIMOHHOMY Tenny knacc X (1-4)
YCTOMYMBOCTD K U3NyHaemomy Tenny knacc X (1-4)
YcToiunBocCTb k Gpbi3ram pacnnaBeHHoOro Metanna knacc 4 (1-4)
YCTOM4MBOCTb K GONMbLIOMY KONWYECTBY pacnnaeneHHoro metanna  knacc X (1-4)

EN12477+A1:05 TYP B - HoMep HOpMbi, roA BblAa4u 1 TUM 3aLLUTbI
01020068 UNDULATA — apTtukyn pasmep

Mecau/roa r (npumep 060: )
VHCTPYKUMSi MO yXxoAy M MoOnb30BaHuio: Ma3beraiiTe W3NUILHETO KOHTaKTa
C UCTOYHMKAMM TEMsOBOro uanyyeHns. He noasepraiite AENCTBUMIO OPraHUYECKUX
pacTBOpUTENEil N UX UCMAPEHUIA, CMa304HBIX MaTEPUAroB U KUPOB, MUHEPAbHBIX
macen v BoAebl. [1ocne UCnonb3oBaHUst CUMbHOE 3arpsisHeHNe yaanuTe npu NomoLyn
LETKN 1 NOMOXMUTE B FOPU3OHTANBHOM MOMOXKEHUM NPU KOMHATHON Temnepartype. He
CTUPaTk, He NO/BEPraTh XUMUYECKOH YUCTKE.
Mpeaynpexaenue: [MepyaTkm He [OMKHbI WUCMOMb30BATLCS, €CAM €CTb  PUCK
nonajaHns B ABWXYLINECS 4acTu 06GOpyfoBaHus. ToNbko NafoHHas NOBEPXHOCTbL
nepyaTok obnagaeT 3alUMTHLIMM CBOMCTBaMW. Bcerna ucnonbayite nepyatky,
NofIXOAslUME MO pasMepy, Neped WCMonb3oBaHWeMm Y6eauTeck B Haanexallem
COCTOSIHMW NepyaTok. Hu B KoeM criyyae He Monb3yWTech 3aTBepAEBLUMMM UMK
NOBPEXAEHHBIMU nepyaTkamu. Yy nonb3oBatenei c MOBbILLIEHHON
4yBCTBUTENLHOCTLI0 MOXET NPOSIBATLCS annepriuieckasi peakunst — B Takux crydasx
peKkoMeHayeTCA NpekpaTUTb UCMOoNb30BaHNe nepyaTok. Ha CerofHsiluHuii AeHb He
CyLIEeCTBYET HOPMUPOBaHHLIX METOOB MPOBEPKN MEepHaToK Ha 3ajepxaHue YO
U3MyYeHNs MaTepuanom nepyaTok, TeM He MeHee COBPEMEHHbIE MOAenM nepyaTok
ANS CBapLUMKOB CMOCOGHBI MPesoTBpaTTh MPOHWKHOBEHWE Y® nyyen. B cnyuae,
€Cnu NepyaTku UCTIONb3YIOTCS NS CBapMBaHWUSA NPU MOMOLLM SNEKTPUYECKOA yri,
nopsaHHbIe WNK NOBPEXEHHbIE NepyaTku He oGecneumBaloT 3almTy oT yaapa
QNEKTPUYECKUM TOKOM, BbI3BAHHOTO HeWCnpaBHOCTbIO 0GopyaoBaHus unu paboToit
C BbICOKUM HanpshkeHneM. Mokpble Unu rpsidHble nepyaTku o6nafaioT CHKEHHOW
CONPOTMBIIAEMOCTLIO U PUCK YAAPa 311. TOKOM MOXET MOBLICUTLCS
TpaHcnopTMpoBKa M XxpaHeHue: [lepyaTkn AOMKHbI GbiTb TPaHCMOPTUPOBAaHbLI
B OPUTMHAMNBLHOM KapTOHHOM YNaKOBKE WU B MOMMUITUNEHOBOM NakeTe, HEOGXOAUMO
XPaHUTL B CYXWX, NPOXMafHbIX MOMELIEHWUSX, BAANN OT NPSIMbIX COMHEUHBIX yueil.
CpoKk rOAHOCTU CcOCTaBnsieT 5 neT C AaTbl M3TOTOBMEHUSI MPU  XPaHeHUn
B COOTBETCTBYIOLUX YCTIOBUSIX.
CeptudmkaT  Gbin  BblAaH  YMOMHOMOYEHHbIM —opraHom Homep 2369  Vipo
Gen. Svobodu 1069/4, Partizanske, CnoBakus. [leknapauusi COOTBETCTBUSI AOCTYMHA
www.cerva.com/conformity.htm.
Mpouzsoautens: CERVA GROUP as.,
Pecny6nuka. CaenaHo B MNakucTaHe.

as.,
Ha
Yewuckan

MpymbicnioBa 483, 25261 EHeu,

(SD zA$EITNE ROKAVICE ZA VARILCE, TIP B

Opis: Petprstne zascitne rokavice za varilce, iz mehkega usnja, hrbta in man3ete iz
kravjega deljenega usnja. Velikost 9-11. Vsak par je oznacen z logotipom
proizvajalca, Stevilko artikla, datumom proizvodnje in zas¢itnimi piktogrami v skladu s
standardi (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN388:2016, EN 407:2004 in
EN 12477+A1:2005. Osebno varovalno sredstvo Il. kategorije.

Uporaba: Rokavica je primerna za varjenje, za zascito pred mehanskimi poskodbami

v suhem okolju.

Lastnosti in oznaéevanije:

(& 2

Preberi Proizvajalec EU skladnost ikona za ikona za
navodilo Identifikacija mehani¢no toplotno
za uporabo oznako zastito

2132x — stopnja zasite EN388:16

Odpornost na abrazijo: 2 (1-4) 01020068 UNDULATA - artikel
Odpornost na prerez: 1 (1-5) velikost

Odpornost na trganje: 3 (1-4) datum proizvodnije (leto)
Odpornost na prebod: 2 (1-4)

Odpornost na rezanje TDM: x - ni preizkuseno — metoda se ne zdi primerna glede na
konstrukcijo rokavice

Gibljivost:

41xx4x — stopnja zad¢ite EN407:04

Gorljivost razred 4 (1-4)

Kontaktna vrocina razred 1 (1-4)
Konvekcijska vrogina razred X (1-4)

Radiantna vrocina t razred X (1-4)

Manijsi raztopljeni kovinski delci razred 4 (1-4)

Vecje koli¢ine raztopljenih kovinskih delcev razred X (1-4)

EN12477+A1:2005 TYP B Stevilo standarda, datum izdaje, tip rokavice za varilce
iS¢ in up s¢itnih rokavic: Rokavice za za$€ito pred radiantno
toploto ne izpostavljajte organskim topilom in njihovim hlapom, lubrikantom,
mascobam, mineralnim oljem in vodi. Po uporabi vecjo umazanijo odstranite s $¢etko
in jih osusite izravnane na sobni temperaturi. Rokavice niso primerne za pranje
in susenje v stroju.
Opozorilo: Rokavice niso primerne za uporabo z vrtljivimi napravami, kjer obstaja
verjetnost zagozdenja. Zas€itne lastnosti veljajo le za dlanski del rokavice. Vedno
uporabljajte primerno velikost rokavice in pred uporabo preverite stanje rokavice.
Nikoli ne uporabljajte poSkodovane rokavice. V dologenih primerih lahko povzroci
iritacije koze — v tem primeru rokavice ne uporabljajte ve¢. Trenutno $e ne obstaja
standardizirna metoda za prehajanje UV Zarkov, rokavica tudi ne $¢iti pred direktnim
kontaktom z vrogino nizko voltaznih naprav in elektriénim Sokom povzro¢enim
z neustrezno uporabo elektri¢nih naprav ali delom z elektricno napetostjo. Ce so
rokavice mokre ali vlazne oz. prepotene, se zastita pred elektricno napetostjo
zmanjsa.
Transport in skladiSéenje: Transport rokavic naj se vrsi v originalni embalazi ali plasticnih
vreckah. Skladiscite v suhem, temnem in zratnem prostoru. Rok uporabnosti za prodajo je 5
let od datuma proizvodnje, v primeru, da je izdelek primerno skladi$c¢en.
EU tip certifikat je bil izdan s strani priglagevalnega organa $t.: 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu
1069/4, Partizanske, Slovak Republic. Izjava o istovetnosti objavljena na spletni strani
www.cerva.com/conformity.htm.
Proizvajalec: CERVA GROUP a.s., Primyslova 483, 252 61 Jene¢, Ceska

Kullanim: Kuru ortam kosullarinda mekanik risklere karsi ve kaynak islerine karsi

koruma icin tasarlanmistir.
Ozellikler ve markalama:
EU

(1]

Kullanici Yetkili temsilci mekanik tehlike  1si tehlike
talimatini kimligi markalama simgesi simgesi
okuyunuz uygunlugu

2132x — koruma seviyesi EN388:2016
Asinma direnci: 2 (1-4) 01020068 UNDULATA — madde
Kesilme direnci: 1 (1-5) beden

Yirtilma direnci: 3 (1-4) Uretim tarihi (ay/yil)

Delinme direnci: 2 (1-4)

TDM kesilme direnci:
yéntem uygun olarak kabul edilmez

El becerisi:

41xx4x — Koruma SeV|yeS| EN407:04

Alev Direnci class 4 (1-4)

Temas Sicakligi class 1 (1-4)

Isi lletimi class X (1-4)

Isl Yayimi class X (1-4)
ik Metal Sigramalar class 4 (1-4)

Biiytik Metal Sigramalar class X (1-4)

EN12477+A1:05 TYP B — standart numara, kaynak eldivenleri ve tretim yili
Giivenlik eldivenleri kullanim ve bakimi: Radyan isiya dayanikli kaynak eldivenleri,
organik solventlere ve buharlarina, yaglara, mineral yaglarina ve suya Kkarsi
koruyunuz. Kullanimdan sonra Ustiinde kalan kirleri firgalayip oda sicakliginda
kurumaya birakiniz. Eldivenler makinede yikanmaz veya kuru temizleme yapilmaz.
Dikkat: Hareketli makine pargalarinin kullanildigi alanlarda kullanima uygun degildir.
Koruyucu o6zellik eldivenin sadece avug ici kisminda bulunmaktadir. Her zaman
elinize uygun bedeni kullaniniz ve eldivenin durumunu kontrol ediniz. Eldiveni zarar
gorecegi yerlerde kullanmayiniz. Cildinizde herhangi bir tahris veya deride kizarma
olustugu gorlirse eldiveni kullanmayi birakin. Giniimizde UV penetrasyonuna karsi
herhangi bir test metodu bulunmamaktadir. Normalde eldiven UV penetrasyonuna
izin vermemektedir. Kaynak cihazi ayarlarinin Ustiindeki voltajlarda eldiven elektrik
soklarina karg! korumayi taahit etmez. Eger eldivenler islak, nemlenmis veya Uzerine
farkli materyal bulasti ise elektrige karsi direng azalabilir.

Tasima ve depolama: Eldivenler orjinal kutusunda ve plastik bagajinda
saklanmalidir. Eldiveni serin ve kuru yerlerde, direk giines 1s13ina maruz kalmayacagi
yerlerde saklayiniz. Koruyu kismi kosullar saglandiginda 5 yila kadar dayaniklidir.

EU turh sertifika No: 2369 Vipo a.s, Gen. Svobodu 1069/4 Partizanske, Slovak
cumhuriyetindedir. Uygunluk beyanina tarihinden itibaren
www.cerva.com/conformity.htm adresinde ulagilabilir.

Yetkili satici: CERVA GROUP a.s., Primyslova 483, 252 61 Jene¢, Gek Cumhuriyeti

. ZASTITNE RUKAVICE ZA VARIOCE, TIP B

Zastitne rukavice sa pet prstiju za varioce napravljene od mekane koze,
Vellclne 9 — 11. Svaki par rukavica je obelezen znakom uvoznika, veli¢inom, artiklom,
godinom proizvodnje i piktogramom zastite u skladu sa (EU) 2016/425,
EN 420:2003+A1:2009, EN388:2016, EN 407:2004 i EN 12477+A1:2005. Li¢na
zastitna oprema kategorije II.

Upotreba: Rukavice su dizajnirane za zastitu prilikom zavarivanja i zadtitu od
mehanickih ozleda u suvim uslovima.

Karakteristike | oznake:

Oznaka EU

[ .®
uskladjenosti

Progitati Uputstvo  Proizvodaé
Zza upotrebu Identifikacija

Ikona mehanickih
ozleda

Ikona toplotnog
zastita

(SE) SVETSHANDSKAR, TYP B

Beskrivning: Skyddshandskar for svetsning, femfinger-modell, tillverkade av
spaltlader. Storlek 9-11. Varje par ar mérkta med tillverkarens logotyp, artikel-
nummer, produktionsdatum samt piktogram fér standarderna (EU) 2016/425,
EN 420:2003+A1:2009, EN388:2016, EN 407:2004 och EN 12477+A1:2005. PSU
Personlig skyddsutrustning kategori Il.

Anvandning: Handskarna ar avsedda for svetsningsarbete och mekaniska risker

i torra miljéer.

Funktioner och markning:
CE 6verensstam- Termisk

[l ®
melsemarkning risk ikon

Las bruks- identifikation av

anvisningen  producent

2132x — skyddsnivaer EN 388:2016

Notningsmotstand: 2 (1-4) 01020068 UNDULATA - artikel
Skarbestandighet: 1 (1-5) storlek

Rivhallfasthet: 3 (1-4) produktionsar

Punkteringsmotstand: 2 (1-4)

TDM-skéarmotstand: x - har inte testats, metoden verkar inte vara lamplig
pa grund av handskarnas utformning

Mekanisk
risk ikon

Smidighet

41xx4x — skyddsnivéaer EN 407:04
Antandning klass 4 (1-4)
Kontaktvarme klass 1 (1-4)
Konvektionsvarme klass X (1-4)
Stralningsvarme klass X (1-4)
Smaélt metall, droppar klass 4 (1-4)
Smalt metall klass X (1-4)

EN12477+A1:05 TYPE B - standardnummer, produktionsar och typ av svetshandske
Instruktioner for underhall och bruk av skyddshandskar: Skydda handskarna
mot stralningsvarme, utsétt inte handskarna for organiska 16sningsmedel, angor fran
organiska |6sningsmedel, smoérjmedel, fett, mineraliska oljor eller vatten. Efter

(SK) OCHRANNE RUKAVICE ZVARAGSKE, TYP B

Popis: Patprstové ochranné rukavice st vyrobené z kvalitnej hovadzej usne.
Dodavané su vo velkosti 9 -11. Jednotlivé pary st oznacené logom vyrobcu, typovym
¢&islom, rokom vyroby a piktogramami ochranného uréenia v stlade s (EU) 2016/425,
EN 420:2003+A1:2009, EN388:2016, EN 407:2004 a EN 12477+A1:2005. OOP
osobny ochranny prostriedok kategéria II.

Poutzitie: Rukavice st vyrobené ako ochranné rukavice proti mechanickym rizikam
a pre bezne zvéracské prace v suchom prostredi.

i a vy
m » Ce€ &)
piktogram identifikacia znacka piktogram mechanické  piktogram
informacia vyrobcu zhody  nebezpecenstva teplo a oheri

2132x — Stupne mechanickej ochrany EN388:2016
Stuperi ochrany proti oderu: (1-4)
Stuperi ochrany proti prerezaniu ¢epefou:1 (1-5)
Stuperi ochrany proti dal§iemu trhaniu: (1-4) velkostné ¢islo rukavice
Stuperi ochrany proti prepichnutiu: (1-4) datum vyroby (mesiac/rok)
Odolnost rezu TDM: x - netestované. Zda sa, Ze skusobna
metdda nie je vhodna pre konstrukciu / materidl rukavic

Vykonnostny stuperi ichopovej schopnosti je 5

41xx4x — Stupne tepelnej ochrany EN407:2004

01020068 UNDULATA
- typ rukavice

Odolnost proti horeniu: trida 4 (1-4)
Odolnost proti kontaktnému teplu tiida1 (1-4)
Odolnost proti konvenén. teplu tiida X (1-4)
Odolnost proti salavému teplu tiida X (1-4)
Odolnost proti malym rozstrekom kovu tiida4 (1-4)
Odolnost proti velkym rozstrekom kovu tfida X (1-4)

EN12477+A1:05 TYP B - Cislo a rok vydania normy, typ zvaracskej rukavice
Navod na p a udrzbu ych rukavic: Rukavice chranime pred
velkym salavym teplom. Nesmu byt vystavené pésobeniu organickych rozpustadiel a
ich vyparom, mazadiel, tukov a mineralnych olejov a vody. Po pouziti hrubsiu
necistotu odstranime kefou, vystrieme a nechame v miestnosti pri izbovej teplote.
Rukavice nie st uréené na Cistenie pranim.

Upozornenia: Rukavice sa nesml pouzivat, ked existuje riziko zachytenia rukavice
pohyblivymi Sastami strojov. Stupne ochrany sa vztahuju na dlarfiovl ¢ast rukavice.
Pouzivajte vzdy spravnu velkost rukavic a pred pouzitim skontrolujte stav vyrobku.
Nikdy nepouzivajte poskodené rukavice. U precitlivelych oséb nie je vylicené
podrazdenie pokozky - v takom pripade rukavice dalej nepouzivajte. V sti¢asnej dobe
neexistuje Ziadna normalizovana ski$obna metdda na zaistenie prieniku UV Ziarenia
cez materidl rukavic, ale v sicasnosti pouzivané metédy konstrukcie ochrannych
rukavic pre zvaracov zvycajne zabrania prieniku UV Ziarenia. Tieto rukavice
neposkytuji ochranu proti elektrickému $oku sposobenému poskodenym zariadenim
alebo pracou pod napatim a elektricky odpor sa zniZuje, ak su rukavice mokré,
$pinavé alebo nasiaknuté potom, to by mohlo zvysit nebezpecenstvo.

Preprava a skladovanie: Prepravovat v predpisanom baleni v plastovych vreciach.
Skladovat' v suchom a chladnom prostredi, mimo priameho sine¢ného svetla. Pri
vhodnych podmienkach skladovania je doba skladovania 5 rokov od datumu vyroby.
Certifikat typu bol vydany notifikovanou osobou ¢. 2369 Vipo as.,
Gen. Svobodu 1069/4, Partizanske, Slovenska republika. Vyhlasenie o zhode je k
dispozicii na www.cerva.com/conformity.htm.

Splnomocnenec vyrobcu pre SR: CERVA Slovensko, s.r.o., Prologis Park — hala 5,
Dialni¢n4 cesta 2, 903 01 Senec

3AXUCHI PYKABUYKWN ANA 3BAPIOBAIIbHUKIB
Mogenn: UNDULATA
Onuc: PykaBUukW [Ans 3BapHUKIB, BWUrOTOBMEHWA 3 KOPOB'SHOrO Cnwnka  Ta
3akpuTuMK Wweamu. Poamip 9-11. KoxHa napa nosaHaveHa NoroTMnom BUPOGHMKa,
apTUKYNOM, [aTol BUIOTOBMIEHHS Ta MiKTOrpamamu 3axucTy y BiAMOBIAHOCTI Ao
cranpaptis EC: (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN388:2016, EN 407:2004,
EN 12477+A1:2005 Ta Ykpainn: ACTY EN 388:2017, ICTY EN 420-2017, OCTY
EN 407:2005. 3acobw iHausigyansHoro 3axucty kateropii Il.

y Py np! i Ans 3BapioBanbHUX PoGiT Ta 3axucTy Big
MeXaHI4YHUX PU3MKIB B CyXWUX YMOBAX.

1 ® €€ & &

Nikrorpama Bupo6Huk EU 3Hak HauioHaneHiin  Miktorpama Mikrorpama
iHcpopmaLlii ceptudikauii  3Hak MexaHiuHoi  3axucTy
BignosigHoCTi  HeGeanekn  Bif Harpisy

2132x — CTyniHb 3aXWCTY 3rigHO
2.

onip CTUpaHHLo: -4) 01020068 UNDULATA - moaenb pykaBuiku

onip pisaHHo: 1...(1-5) poamip pykasuku

onip po3puBaHHIO: 3. ) [nata BUroTOBNEHHs! (pik)
onip npokony: 2...

onip pisaHHio 1ISO 13997 X

CnpuTHICTb: knac
41xx4x — cTyniHb 3axucty 3rigHo ICTY EN 407:2005

MNOBOMAXEHHS Nifl Yac ropiHHS 4 (1-4)
KOHTaKTHa Tennota 1 (1-4)
KOHBEKTWBHa Tennorta X (1-4)
iHbpayepBOHE BUNPOMIHIOBaHHS X (1-4)
mani po36pu3skyBaHHs po3nnaBneHoro metany 4 (1-4)
BenuKa KinbKicTb po3nnasneHoro metany X (1-4)

EN12477+A1:05 TYP B -standard number, year of issue and type of welders gloves
TexHiuHe OGCHerByEaHHR Ta Py
PYKaBUIKM B[} MPOMEHEBOrO Tenna, He NifaBaiiTe BINMBY OpraHiuHX pOSHVIHHMKIB
Ta iX napis, MacnsAHACTUX CyMilleid, Xupis, MiHepanbHUX macen i Boaw. Buaanite
6pyA WiTKOW | AaiTe NPOCOXHYTW pykaBu4kam Mpu KiMHaTHI TemnepaTtypi nicns
BUKOPUCTaHHS. PykaBW4kM He npuaaTHi ANs MALUMHHOTO MpaHHs Ta XiMiYHOro
YNLLEHHS

YBara! PykaBuukn He NOBWUHHI BUKOPUCTOBYBATUCh, SIKLLO € PU3NK 3a4ennUTUCS HUMU
3a  pyxoMi 4acTWHW  obnagHaHHsi.  3axuCHi  XapaKTEpPUCTWKW  pyKaBUYOK
PO3MOBCIOAKYIOTECS  TiNbKU Ha [AOMOHHY 4acTUHY 3aBxan  BUKOPUCTOBYITE
PYKaBU4KU NPaBUbHOTO PO3MIPY i NPOBOALTE OFMISIAOBY NEPEBIPKY Nepen KOXHUM
BUKOPUCTaHHSM. Hikonu He BUKOPUCTOBYITE HOLUEHI aBo iHLIMM YUMHOM MOLLKOMKEHI
PpyKaBu4K1. BMKOPUCTaHHA PYKaBUYOK MOXe BMKMMKATW MOAPA3HEHHS Ta anepriuHy
peakuilo y niogen 3 Ayxe YyTIUBOW LWikKipow. B Takomy pasi npunuHiTe ix
BUKOPUCTaHHSI. Ha CbOrofjHi He iCHye CTaHaapTU30BaHOro MeTody BUNpobyBaHb Ans
BUSIBNEHHS NPOHUKHEHHSA Y® — BUNPOMIHIOBaHHSA Yepe3 maTtepian pykaBuyoK. TUM He
MEHLU, Cyd4acHi MEeToAu BMPOBHWUTBA pyKaBM4OK /NS  3Bapku  3a3Buvail
nepeLLKoXatloTb MPOHUKHEHHIO Y® — BUNPOMiHIOBaHHS. SIKLWO pyKaBUYKU NpU3HaYeHi
ANs [yroBOTO 3BapioBaHHs, BOHM He 3aGesneyyloTb 3aXWCT BiA  ypaxeHb
€NEKTPUYHIM CTPYMOM, BUKIUKAHUX HENPaBUIbHOI POBOTOI0 yCTaTKyBaHHS. SKILO
pykaBu4kuM MOKpi, BpyaHi abo Bomnori Big MOTY €NEKTPUYHUIA OMip 3MEHLLYETbCS i
PU3NK MOXe 36inbLUMTUCH.

TpaHcnopTyBaHHA Ta 36epiraHHsi: PykaBW4ku MOBUHHI  TpaHcnopTyBaTUCS
B OpuriHanbHii ynakosLi. HeobxiaHo 36epirati ix B opuriHanbHii ynakosLi B Cyxomy,
NPOXONOAHOMY MicUi nogani Big NpsAMUX COHAYHUX NpomeHiB. CTpok 36epiraHHs
CTaHOBWTL 5 pokiB 3 AaTW BUPOGHULTBA NPK AOTPUMAHHI YMOB 36epiraHHs.
[exnapauisi BianosigHocTi 6yae aocTynHa Ha www.cerva.com/conformity.htm.

EKcknio3uBHuin AncTpuG’ioTop Ta imnoprtep: TOB ®ipma “AB LleHTtp” Byn.
Ans6’esa, 3, Kuis, 04080, VYkpaiHa, en. +380 (44) 230-87-07;
e-mail: office@avcentr.com.ua www.avcentr.com.ua
Performance Level Rating in accordance with EN 388:2016

Mechanical Level 0 Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Not tested

Property

‘Abrasion

resistance <100 100 500 2000 8000 - X
(Cycles)

Cutresistance | -y 12 25 50 100 200 X
(Index)

Tear

resistance <10 10 25 50 75 - X
(Newton)

Puncture

resistance <20 20 60 100 105 - X
(Newton)

Mechanical | LevelA | LevelB | LevelC | LevelD | LevelE | LevelF

Property

Cutresistance | 5 10 5 2 20

1O 13997

(Newton)

KAYNAKCILAR iCIN KORUYUCU ELDIVEN, B TiPi
Tanim: Bes parmak kaynakg icin koruyucu eldiven. Her cift Gzerinde (EU) 2016/425,
EN 420:2003+A1:2009, EN388:2016, EN 407:2004 ve EN12477+A1:2005 Avrupa
Normlarina uygun ticari marka, Griin kodu, Gretim tarihi ve koruyucu piktogramlari
isaretlenmistir. 9-11 numara blykliginde. KKD kisisel koruyucu donanim kategorisi
I

x - test edilmemistir, eldiven tasarimi géz 6niine alindiginda



