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HM-6 
 
 

Kombinovaná ochrana 
 

Objednávkové číslo: D1102 
 

 

Materiál:   ABS (termoplast,  
akrylonitril-butadien-styren) 

Barva:   bílá, hi-viz žlutá, oranžová, 
červená, zelená, modrá 

 

 

Inovativní ochranná přilba v šesti barvách vyrobená z materiálu ABS, jehož 
nejdůležitějšími mechanickými vlastnostmi jsou odolnost proti nárazu a pevnost. 
Přilba má více větracích otvorů s možností uzavření. Nastavení obvodu je plynulé 
pomocí posuvného pásku. Stabilitu přilby zaručuje šestibodový plastový hlavový kříž. 
Čelová potní páska je vyrobena z PR bavlny, která je příjemná a vysoce savá. Přilba 
je odolná vůči teplu od -30°C do +50°C. 
 

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující 
harmonizované normy: 
 
EN 397:2012+A1:2012 : Průmyslové ochranné přilby. 
 
Certifikace byla provedena notifikovanou osobou č. 2797 (BSI Group The Netherlands 
B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands), 
číslo certifikátu CE 692748, dne 12. 9. 2019. 
 

Počet kusů v kartonu: 20 ks 
Dílčí balení:   1 ks 
Hmotnost kartonu:  10 kg 
Rozměr kartonu:  0,142 m3 

 

Pro zabezpečení ochrany musí být tento výrobek seřízen na velikost hlavy uživatele. Nastavení 
změníte seřízením upevňovacího pásku v zadní části helmy. Skořepina přilby se čistí teplou vodou 
s použitím malého množství saponátu. Náhlavní vložky přilby se čistí vlažným roztokem slabě 
koncentrovaného saponátu, dobře se propláchne vodou a nechá se vyschnout. Potítko se čistí 
desinfekčním a čistícím přípravkem, při zvýšeném znečištění doporučujeme potítko vyměnit. Výrobek 
skladujte na suchém a čistém místě při normální pokojové teplotě a v neznečištěném prostoru. 
Pro dlouhodobé skladování doporučujeme použít původní obal přilby, rovněž tak i pro přepravu. 
Před každým použitím přilby je třeba ji důkladně prohlédnout, zda není prasklá, rozříznutá nebo 
jinak poškozená. 


