& ArDON
TECHNICKY LIST
VYSTRAZNA POLOKOSILE SIGNAL

Pracovni odév

Objednavkové cislo: H5908 (zluta) » (A
H5909 (oranzova) ] t//
&y e &y :
Material: 55% bavlna
45% polyester ‘,
150 g/ m? 1
Velikost: S - XXXXL

Polokosile s kratkym rukavem, s reflexnimi pruhy - 2 na trupu, 2 pres ramena,
zdvojené lemy v kontrastni barvé.

Tento osobni ochranny prostredek je ve shodé s vybranymi pozadavky nasledujici
harmonizované normy:

CSN EN ISO 13688:2014 (EN ISO 13688:2013) : Ochranné odévy - Obecné pozadavky.
CSN EN ISO 20471:2013/A1:2017/0pr.1:2015 (EN ISO 20471:2013/A1:2016): Odévy s
vysokou viditelnosti - Zkusebni metody a pozadavky.

Certifikace byla provedena notifikovanou osobou ¢. 1023 (ITC Zlin) dne 31. 1. 2019,
Cislo certifikatu 19 0053 T/NB.

Pocet kusu v kartonu: 20 ks

Hmotnost kartonu: 7,0 kg
Rozmér kartonu: 0,0446 m*
Dilci baleni: 1 ks

Zivotnost zavisi na mife pouzivani a rychlosti opotiebeni v danych podminkach. Nevhodnymi skladovacimi
podminkami, nespravnym udrZovanim a oSetfovanim se Zivotnost zkracuje. Zarucni doba je 24 mésici. V
zadném pripadé nelze zaménovat zaru¢ni dobu s Zivotnosti vyrobku. Pfi intenzivnim uZzivani maze byt
zivotnost kratSi nez poskytovana zaruka. Vyrobek neobsahuje Zadné latky v koncentracich, které jsou
znamé nebo podezielé pro nepriznivy ucinek na hygienu nebo zdravi uzivatele. U citlivych osob v3ak neni
vylouc¢eno podrazdéni pokozky, v takovém pripadé odév dale nepouzivejte. Vyhnéte se ohni a zdrojim
intenzivniho tepla. K témto odévim neni uréeno zadné prislusenstvi ani nahradni casti. Pokud neni odév
pouzivan, je doporuceno jej skladovat v suchych a dobre vétranych prostorach mimo dosah primého
sluneéniho zafeni. Prepravujte nejlépe v plvodnim baleni, chrante pred vlhkem a extrémnimi teplotami.
Po pouziti ekologicky zlikvidujte.
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