
                                                                                       

Informace pro uživatele           CS 
 

EN 12477:2001/ A1:2005, EN 388:2016, EN 420+A1:2009                        OOP KATEGORIE II 

Přečtěte si pozorně návod k použití                     Je v souladu s požadavky Nařízení (EU) 2016/425. 
Výrobek: Sv§Śec² rukavice, d®lka 35 cm.  

Vzor: „PATON“ Kód:  3610 002 XXX 11  Velikost: 11 

Materiál: HovŊzinov§ ġt²penka s bavlnŊnou podġ²vkou 

Provedení: Vzhledem ke sv® konstrukci a odolnosti proti pŢsoben² tepla jsou tyto rukavice urļen® k pouģ²v§n² jako ochrana rukou a z§pŊst² pŚi ruļn²m sv§Śen²m 

kovŢ, jejich Śez§n² a pŚi prov§dŊn² spojovac²ch postupŢ ï tŚ²da provedení: třída A ï pro svaŚov§n² plamenem. Tyto rukavice pro sv§Śeļe poskytuj² ochranu proti 

malĨm rozstŚ²knutĨm ļ§stic²m roztaven®ho kovu, proti kr§tkodob®mu ¼ļinku nepŚ²liġ velk®ho plamene, proti teplu sd²len®mu proudŊn²m, proti teplu sd²len®mu 
veden²m. KromŊ toho, chr§n² proti nepŚ²znivĨm drobnĨm mechanickĨm vlivŢm jako jsou odŊr, Śez, roztrģen², prop²chnut² ï napŚ²klad poġkr§b§n² a podobnŊ. 

VĨrobek je moģn® pouģ²t tak® na ochranu proti zneļistŊn², povŊtrnostn²m vlivŢm a jin®mu podobn®mu pŢsoben² okoln²ho prostŚed². 

Omezení použití: Rukavice nejsou urļeny ke svaŚov§n² elektrickĨm obloukem, neposkytuj² ochranu proti ¼razu elektrickĨm proudem zpŢsobenĨm vadnĨm 
zaŚ²zen²m nebo pr§ci pod napŊt²m. Pokud jsou rukavice mokr®, ġpinav® nebo nas§kl® potem, je elektrickĨ odpor sn²ģen a riziko se mŢģe zvĨġit. 

Tyto rukavice byly zkouġeny dle podm²nek v n²ģe uvedenĨch norm§ch. TŚ²dy proveden² jsou zaloģeny na vĨsledc²ch laboratorn²ch zkouġek, kter® se nemus² 

nutnŊ vztahovat ke skuteļnĨm podm²nk§m na pracoviġti. (Ļ²m vyġġ² ļ²slo, t²m vyġġ² faktor ochrany).   

EN 
388:2016 

A (0-4) Odolnost proti odŊru tŚ²da proveden²  4                                 
A.B.C.D

.E.F. 

Ochrann® rukavice pro sv§Śeļe jsou 
podle ¼rovnŊ ochrany, kterou 

poskytuj², rozdŊleny do dvou tŚ²d: A 

nebo B. Rukavice tŚ²dy B se 
doporuļuj² pro postupy, pŚi nichģ je 

potŚeba lepġ² ¼chopov§ schopnost, 

jako je tomu napŚ²klad u svaŚov§n² 
WIG (TIG). Rukavice tŚ²dy A se 

doporuļuj² pro ostatn² sv§Śeļsk® 

postupy. Rukavice pouģ²vejte, pokud 
moģno za sucha a chraŔte je pŚed 

zbyteļnĨm zneļiġtŊn²m z vnitŚn² i 

vnŊjġ² strany. Nejsou odoln® proti 
prom§ļen². U rukavic z v²ce vrstev, 

kter® mohou bĨt oddŊliteln®, vĨġe 

uveden® ¼rovnŊ (tŚ²dy) plat² pouze 
pro ¼plnou rukavici se vġemi 

vrstvami.  

 

B (0-5) Odolnost proti Śezu (Coupe test) tŚ²da proveden²  1 

C (0-4) Odolnost proti dalġ²mu trh§n² tŚ²da proveden²  4 

D (0-4)                    Odolnost proti prop²chnut² tŚ²da proveden²  3 

E (A-F) Odolnost proti Śezu (TDM) tŚ²da proveden²  X 

F(P/X nebo nic)     Ochrana proti n§razŢm tŚ²da proveden²  X 

EN 
407:2004 

A (0-4) Odolnost proti hoŚen² tŚ²da proveden²  4                                    
                             

A.B.C.D.

E.F. 
 

B (0-4) Odolnost proti kontaktn²mu teplu tŚ²da proveden²  1 

C (0-4) Odolnost proti konvekļn²mu teplu tŚ²da proveden²  3 

D (0-4)                    Odolnost proti s§lav®mu teplu tŚ²da proveden²  X 

E (0-4)                    Odolnost proti malĨm rozstŚikŢm kovu tŚ²da proveden²  4 

F (0-4)                     Ochrana proti velkĨm rozstŚikŢm kovŢ tŚ²da proveden²  X 

EN 420+A1:2009 - ochrann® rukavice (vġeobecn® poģadavky) 

 (1-5) Đchopov§ schopnost tŚ²da proveden²  2  

ĂXñ = rukavice nebyla podrobena t®to zkouġce. Tyto vĨsledky jsou pouze tŚ²dy proveden² nikoliv ¼rovnŊ (tŚ²dy) 
ochrany 

  

Elektrostatické vlastnosti: Rukavice jsou navrģeny tak, aby nedoch§zelo k vodiv®mu spojen² mezi jejich vnŊjġ²mi a vnitŚn²mi ļ§stmi. VnitŚn² elektrickĨ odpor 
rukavic typu A a B mus² bĨt >1.105  Ý. Rukavice byly odzkouġeny dle EN 12477/A1 ļl.3.4.  

Upozornění! V souļasnosti neexistuj² ģ§dn® normalizovan® zkuġebn² metody pro zjiġŠov§n² prŢniku UV z§Śen² do materi§lu rukavic, ale v souļasnosti pouģ²van® 

metody konstrukce ochrannĨch rukavic pro sv§Śeļe obyļejnŊ prŢniku UV z§Śen² zabr§n². Pro dalġ² ochranu tŊla ï veġker® odŊvy, odŊvn² souļ§sti a obuv noġen®         
s t²mto typem rukavic mus² bĨt tak® uzpŢsobeny k poskytov§n² ochrany proti elektrostatickĨm a sv§ŚeļskĨm rizikŢm, napŚ²klad sv§Śec² odŊvy ĂMOFOSñ a sv§Śec² 

obuv. Tyto rukavice nesm² bĨt pouģ²v§ny tam, kde hroz² riziko zachycen² pohyblivĨmi ļ§stmi strojŢ. (Bl²zko pohyblivĨch mechanizmŢ.) Ochrann® rukavice pro 

sv§Śeļe nejsou urļeny k poskytov§n² ochrany v pŚ²padŊ vadn®ho svaŚovac²ho agreg§tu nebo jeho nespr§vn®ho pouģit². Nejsou vhodn® k ochranŊ proti zasaģen² 
elektrickĨm proudem tam, kde mus² bĨt pouģ²v§ny ochrann® rukavice navrģen® podle EN 60903.  

KvŢli otupov§n² ļepele pŚi zkouġce odolnosti proti Śezu (B) jsou vĨsledky zkouġek Śezu pouze orientaļn², zat²mco zkouġka odolnosti proti Śezu TDM (E) je 

vĨsledkem referenļn²ho proveden². Rukavice splŔuj² poģadavky na odolnost proti prop²chnut², nejsou ale vhodn® pro ochranu pŚed tenkĨmi, ostrĨmi pŚedmŊty, 
jako jsou napŚ²klad injekļn² jehly. Uveden® skuteļnosti mohou uģivateli pŚispŊt k racion§ln²mu pouģit² tohoto typu pracovn²ch rukavic. Je na zodpovŊdnosti 

kaģd®ho uģivatele, aby posoudil, zda rukavice vyuģ²v§ za vhodnĨch podm²nek. 

Údržba, životnost: Stav rukavic kontrolujte pŚed kaģdĨm pouģit²m. ProdŚen®, prop§len®, silnŊ zneļistŊn®, nebo ztvrdl® p§ry vymŊŔte za nov®. 

Rukavice nevyģaduj² zvl§ġtn² ¼drģbu. Zavlhl® rukavice suġte pŚi pokojov® teplotŊ. Z§kaz pran² rukavic, pŚ²padnou neļistotu vykart§ļujte jemnĨm kart§ļkem, 

neļistŊte chemicky, nebŊlte, nesuġte v bubnov® suġiļce, neģehlete. Po pŚedepsan® ¼drģbŊ je garantov§na stabilita poģadovanĨch vlastnost² podstatnĨch pro 

posouzen² shody s vĨġe uvedenĨmi technickĨmi normami. 
Skladování, přeprava: V ļist®m, such®m a odvŊtr§van®m prostŚed² pŚi pokojov® teplotŊ, bez kontaminace vlhkem, neļistotami, pl²snŊmi, popŚ. dalġ²mi ļiniteli 

sniģuj²c²mi ¼roveŔ ochrany. Nevystavovat delġ²mu pŢsoben² sluneļn²ho z§Śen². Za takto vznikl§ poġkozen² dodavatel neruļ². Rukavice pŚepravujte v origin§ln²m 

balen². PŚi vhodnĨch podm²nk§ch skladov§n² je doba skladovatelnosti 2 roky. 

Příslušenství: VĨrobek je dod§v§n bez pŚ²sluġenstv² 

Nebezpečné příměsi: Materi§ly, kter® pŚich§zej² do styku s pokoģkou uģivatele, mohou bĨt u citlivĨch osob pŚ²ļinou alergickĨch reakc². Mohou obsahovat 

stopov® mnoģstv² chromu - kŢģe je ļinŊn§ chromem. PŚi podr§ģdŊn² kŢģe nebo alergick® reakci rukavice d§le nepouģ²vejte a vyhledejte l®kaŚe. 

Likvidace: pouģit® rukavice mohou bĨt kontaminov§ny infekc² nebo jinĨmi nebezpeļnĨmi l§tkami, naloģte s nimi podle z§kona o odpadu.  

Certifik§t EU pŚezkouġen² typu vydala Ozn§men§ osoba ļ. 1023; ITC a.s.; TŚ. T. Bati 299; Zl²n; 764 21; CZ.    

Prohl§ġen² o shodŊ naleznete zde: www.canis.cz, u jednotlivĨch vĨrobkŢ v liġtŊ - ĂDokumenty pro staģen²ñ. 

Značení – popis:  

ĂPATONñ Typ rukavic  

11 Velikost 

 

 Piktogram a ļ²slo normy, kter® tento vĨrobek vyhovuje 

413X4X   4143X VĨsledky provedenĨch zkouġek             

  

 

Znaļka shody 

cat II   Kategorie 

 UpozornŊn² na nutnost ļ²st n§vod k pouģit² 

OSñ  Identifikace vĨroby 

ZA/2018/573 Ġarģe 

 Identifikace vĨrobce 

 

 

tƻŘŠōǊŀŘǎƪł нслκрфΣ IƭƻǳōŠǘƝƴΣ мфу лл tǊŀƘŀ фΣ /ȊŜŎƘ wŜǇǳōƭƛŎ V pŚ²padŊ potŚeby podrobnŊjġ²ch informac² kontaktujte vĨrobce: 


