
CS     Informace pro uģivatele 
 

VħROBEK: Tento vĨrobek je urļen k pouģ²v§n² pro vġechny procesy obloukov®ho svaŚov§n² jako je MMA, 

MIG/MAG, TIG, mikro plasma, bodov® svaŚov§n² a svaŚov§n² plamenem, rovnŊģ i pro Śez§n² 

plasmou a kysl²kem, dr§ģkov§n², p§jen² a tepeln® n§stŚiky. Protoģe se pouģit² liġ², je na zodpovŊdnosti 

uģivatele identifikovat spr§vnĨ vĨrobek pro kaģd® pouģit². 

 Typ:  

KAME  - 1180 006 000 00 - kamaġe sv§Śeļsk®. (1 p§r)  

KOVAR  - 1180 005 000 00 - z§stŊra kov§Śsk§.  

RUKI - 1180 007 000 00 - ruk§vn²k sv§ŚeļskĨ. (1 p§r)    

SVAREC - 1180 004 000 00 - z§stŊra sv§Śeļsk§.   

 

VĨrobce:     kontaktn² adresa: PodŊbradsk§ 260/59, HloubŊt²n, 198 00 Praha 9, Czech Republic              
 

 

MATERIĆL: HovŊz² ġt²penka, proġit§ kevlarovou nit². 

 

ZĆKONY, NORMY, VYHLĆĠKY: 

Tyto odŊvy vyhovuj² z§kladn²m hygienickĨm a bezpeļnostn²m poģadavkŢm dle NaŚ²zen² (EU) 2016/425             

a dalġ²m uvedenĨm norm§m: 

ĻSN EN ISO 13688:2014 Ochrann® odŊvy ï obecn® poģadavky 

ĻSN EN ISO 11611:2016 Ochrann® odŊvy pro pouģit² pŚi svaŚov§n² a pŚ²buznĨch postupech.  

Certifik§t EU pŚezkouġen² typu vydal Institut pro testov§n² a certifikaci, a.s., tŚ. T. Bati 299, Zl²n, CZ, Ozn§men§ osoba            

ļ. 1023. 

ĐĻEL POUĢITĉ: 

Ochrana pro uģivatele proti postŚiku (mal§ mnoģstv² roztaven®ho kovu), kr§tkodob®mu styku s plamenem, s§lav®mu teplu 

z elektrick®ho oblouku a k zmenġen² moģnosti zasaģen² elektrickĨm proudem pŚi kr§tkodob®m n§hodn®m kontaktu 

s elektrickĨmi vodiļi pod napŊt²m pŚi elektrickĨch napŊt²ch pŚibliģnŊ do 100V stejnosmŊrn®ho proudu za norm§ln²ch podm²nek 

svaŚov§n².  

N§vod pro vĨbŊr typu sv§Śeļsk®ho odŊvu (tŚ²da 1/tŚ²da 2) 

Typ sv§Śeļsk®ho odŊvu 
VĨbŊrov§ krit®ria vztahuj²c²  

se k postupu:  

VĨbŊrov§ krit®ria vztahuj²c² se 

k environment§ln²m podm²nk§m: 

TŚ²da 1 

Techniky ruļn²ho svaŚov§n² spojen®  

se vznikem svŊtla, rozstŚikŢ a kapek, napŚ.: 

- svaŚov§n² plamenem, 
- svaŚov§n² WIG, 

- svaŚov§n² MIG, 

- mikroplazmov® svaŚov§n², 
- tvrd® p§jen², 

- bodov® svaŚov§n², 

- MMA (ruļn² obloukov® svaŚov§n² obalenou 
elektrodou) svaŚov§n² (elektroda s rutilovĨm 

obalem).  

Ļinnosti strojŢ, napŚ.: 

- kysl²kov® Śezac² stroje, 

- plazmov® Śezac² stroje, 
- odporov® svaŚovac² stroje, 

- stroje pro tepeln® nan§ġen², 

- svaŚovac² stŢl. 

TŚ²da 2 

Techniky ruļn²ho svaŚov§n² spojen® se vznikem 
velkĨch rozstŚikŢ a kapek, napŚ.: 

- MMA svaŚov§n² (elektroda z§kladn² nebo 

s celul·zovĨm obalem), 
- MAG svaŚov§n² (s CO2 nebo smŊs² plynŢ), 

- MIG svaŚov§n² (vysokĨm proudem), 

- obloukov® svaŚov§n² plnŊnou elektrodou bez 
ochrann®ho plynu, 

- plazmov® Śez§n², 

- dr§ģkov§n², 
- Śez§n² kysl²kem, 

- metalizace.  

Ļinnosti strojŢ, napŚ.: 
- ve st²snŊnĨch prostor§ch, 

- pŚi svaŚov§n² nad hlavou/Śez§n² nebo ve 

srovnatelnĨch nepŚirozenĨch poloh§ch. 

UPOZORNŉNĉ PRO UĢIVATELE: 

OdŊv sm² bĨt vyuģ²v§n vĨhradnŊ jako ochrana proti malĨm ļ§stic²m roztaven®ho kovu (napŚ. okuje pŚi svaŚov§n²) a jako 

ochrana proti m²rnĨm povrchovŊ pŢsob²c²m rizikŢm. PŚi naruġen² celistvosti odŊvu (protrģen², prodŚen², nepŚimŊŚen® ztenļen² 

materi§lu, rozp§r§n² ġvu pod.) doch§z² ke sn²ģen² ¼rovnŊ ochrany odŊvu a vĨrobek se st§v§ nevyhovuj²c²m ve smyslu vĨġe 

uvedenĨch pr§vn²ch a technickĨch pŚedpisŢ. Vlastnost omezen®ho ġ²Śen² plamene mŢģe bĨt zhorġena, je-li ochrannĨ odŊv pro 

sv§Śen² zneļiġtŊn hoŚlavou l§tkou. Z technickĨch dŢvodŢ nemohou bĨt vġechny ļ§sti instalovanĨch svaŚovac²ch napŊt² 

obloukov®ho svaŚov§n² chr§nŊny proti pŚ²m®mu kontaktu. 

OchrannĨ odŊv pro sv§Śeļe s§m o sobŊ neposkytuje ochranu proti ¼razu elektrickĨm proudem. Je urļen pouze pro ochranu 

pŚed kr§tkĨm ne¼myslnĨm dotykem s ļ§st² pod napŊt²m pŚi svaŚov§n² obloukem. Tam, kde je zvŊtġen® riziko ¼razu elektrickĨm 

proudem budou potŚebn® dalġ² elektricky izoluj²c² vrstvy. 

Je-li pouģita dostateļn§ odŊvn² ochrann§ souļ§st, mus² z§kladn² odŊv vyhovovat nejm®nŊ tŚ²dŊ 1. Z§stŊry, kter® pouģijete 

k dalġ² ochranŊ, by mnŊly krĨt pŚedn² ļ§st tŊla nejm®nŊ od boļn²ho ġvu k boļn²mu ġvu. 

 

 

Informace o nebezpeļ² pŚi UV z§Śen² 

    Specifikace minim§ln²ch poģadavkŢ pro odŊv, kterĨ mŢģe chr§nit uģivatele proti bŊģnĨm nebezpeļ²m doprov§zej²c²m 

svaŚov§n², kdyģ je spr§vnŊ pouģ²v§n. Tato nebezpeļ² zahrnuj² expozici pokoģky ultrafialov®mu (UV) z§Śen², kter® je vyvol§no 

pŚi vġech operac²ch svaŚov§n² elektrickĨm obloukem. Toto UV z§Śen² zahrnuje UVA, UVB a UVC z§Śen² vznikaj²c² pŚi 

intenzivn²ch impulsech. 



    PŚi jeho pŢsoben² vġak materi§l bude degradovat a nemus² d§le zajiġŠovat ochranu. To plat² zvl§ġtŊ, kdyģ je odŊv pouģit pŚi 

svaŚov§n² elektrickĨm obloukem (zejm®na pŚi svaŚov§n² MIG/MAG), kde poġkozen² od intenzivn²ho UV z§Śen², s§lav®ho tepla 

a vydatnĨch jisker nebo kapiļek roztaven®ho kovu mohou velmi rychle sn²ģit jeho ¼ļinnost. V takovĨch situac²ch je vhodn® 

pouģit² vyġġ²ch ¼rovn² ochrany, jako jsou doplŔkov® koģen® ruk§vy, z§stŊry atd., kter® prodlouģ² ¼ļinnost odŊvn² souļ§sti a 

pomohou pŚi ochranŊ uģivatele. 

     OdŊvy tŚ²dy 2 jsou navrģeny tak, aby byly v²ce odoln® proti degradaci zpŢsoben® tŊmito nebezpeļ²mi neģ odŊvy tŚ²dy 1. 

Aļkoli toto nemŢģe bĨt pŚesnŊ stanoveno od okamģiku, kdy budou ovlivnŊny svaŚovac²m procesem, zruļnost² sv§Śeļe, 

pouģitĨm svaŚovac²m proudem, vzniklĨm rozstŚikem a polohou pŚi svaŚov§n². 

    NaŚ²zen² (EU) pro osobn² ochrann® prostŚedky 2016/425 vyģaduje, aby OOP byly zpoļ§tku vybr§ny po dŢkladn®m odhadu 

rizik, aby byly pravidelnŊ kontrolov§ny a udrģov§ny nebo nahrazeny pro zabezpeļen² trval® ochrany. Uģivatel®, kteŚ² jsou 

vystaveni UV z§Śen², mus² bĨt sezn§meni s nebezpeļ²m a pravidelnŊ kontrolov§ni. 

    Jednoduch§ kontrola na dalġ² pouģ²v§n² na ochranu proti UV z§Śen² pro tento typ odŊvŢ (napŚ. jednou tĨdnŊ) se prov§d² tak, 

ģe se odŊvn² souļ§st drģ² proti svŊtlu 100 W wolframov® ģ§rovky na d®lku paģe (pŚibliģn§ vzd§lenost 1 m); jestliģe je vidŊt 

svŊtlo prostupuj²c² materi§l, pak UV z§Śen² pronik§ tak®. 

    Doporuļujeme tak® uģivatelŢm, aby v pŚ²padŊ zjiġtŊn², ģe jsou op§leni - jde o pŚ²znaky pronik§n² UVB z§Śen², aby odŊvn² 

souļ§sti nechali opravit (pokud je to moģn®) nebo nahradit jinĨmi a mŊlo by bĨt uvaģov§no v budoucnu o pouģit² doplŔkov®, 

v²ce odoln® ochrann® vrstvŊ.   

Nevhodn® pouģit². 

- ĐroveŔ ochrany proti plameni bude sn²ģena, jestliģe je sv§ŚeļskĨ ochrannĨ odŊv kontaminov§n hoŚlavĨmi l§tkami. 

- ZvĨġen² obsahu kysl²ku ve vzduchu sn²ģ² podstatnŊ ochranu sv§Śeļsk®ho odŊvu proti plameni. Pozornost by mŊla bĨt 

vŊnov§na pŚi svaŚov§n² v st²snŊnĨch prostor§ch, napŚ. jestliģe nen² vylouļeno, ģe ovzduġ² mŢģe bĨt obohaceno kysl²kem.  

- Elektrick§ izolace poskytov§na odŊvem bude sn²ģena, kdyģ je odŊv mokrĨ, ġpinavĨ nebo nas§klĨ potem. 

- Pro dalġ² ochranu tŊla ï odŊvn² souļ§st pouģit§ nav²c mus² bĨt urļen§ k ochrann®mu odŊvu poskytuj²c²mu ochranu proti 

sv§ŚeļskĨm rizikŢm. 

DOPORUĻENĉ:  

Ochrana tŊla ve vġech pozic²ch: 

Tento vĨrobek chr§n² v urļenĨch poloh§ch pŚi pr§ci a svaŚov§n². Je moģn®, ģe budou poģadov§ny extra ochrann® vĨrobky. Je 

na zodpovŊdnosti uģivatele identifikovat spr§vnĨ vĨrobek pro kaģd® pouģit². 

Pouģ²v§n² dvoud²lnĨch odŊvŢ: 

Aby dvoud²ln® odŊvy poskytly urļenou ¼roveŔ ochrany, mus² bĨt pouģ²van® souļasnŊ. 

Omezen² pouģit²: 

Tento pracovn² koģenĨ odŊv se pouģ²v§ pro bŊģn® pracovn² ļinnosti a pro sv§Śen². Uģivatel si mus² uvŊdomit, ģe vġechno 

zap²n§n² mus² bĨt zavŚeno hlavnŊ kvŢli uģ²v§n² pŚi svaŚovac²ch pr§c²ch a vĨbŊru spr§vn® velikosti. 

 

SKLADOVĆNĉ: V such®m, tmav®m a odvŊtr§van®m prostŚed² v rozmez² teplot 10-30 ÁC. 

ZPšSOB ĐDRĢBY: Nedoporuļuje se ģ§dn® pran², suġen² a ģehlen². Povoleno pouze chemick® ļiġtŊn².tetrachlorethenem, 

monofluortrichlormethanem a vġemi rozpouġtŊdly uvedenĨmi pod symbolem F- omezen® mechanick® pŢsoben². Sv§ŚeļskĨ 

ochrannĨ odŊv mus² bĨt pravidelnŊ ļiġtŊn v souladu s vĨġe uvedenĨm doporuļen²m. Po ļistŊn² mus² bĨt odŊv kontrolov§n. PŚi 

poġkozen² je nutn® odŊv buŅ opravit, pokud je to moģn® nebo vymŊnit za novĨ.  

 
Po pŚ²padn® ¼drģbŊ je garantov§na stabilita vlastnost² podstatnĨch pro posouzen² shody s vĨġe uvedenĨmi technickĨmi 

normami.  
VELIKOST : UNIVERZĆLNĉ ï vhodn® pro vġechny. 

Prohl§ġen² o shodŊ naleznete zde: www.canis.cz, u jednotlivĨch vĨrobkŢ v liġtŊ -  ĂDokumenty pro staģen²ñ. 

LIKVIDACE: odŊv likvidujte dle z§kona o odpadech.  

 

 

  ZNAĻENĉ: TiġtŊnou etiketou - vzor      

- Identifikace vĨrobce  

- Znaļka, typ  

- CE znaļka shody 

- UpozornŊn² na nutnost ļ²st n§vod k pouģit² 

- Kategorie vĨrobku 

- Piktogram ochrany vļetnŊ harmonizovan® normy  

- TŚ²da 

- Ġarģe 

- Symboly oġetŚov§n² 

http://www.canis.cz/
http://www.canis.cz/

