
„ĽAHKÁ PRACOVNÁ OBUV – Obuv pre pohodu"    SK 

  
Vzor: „CORK“ 
Popis: 

- Obuv je vyroben§ z kvalitnĨch materi§lov z usne.  

- Korkov§ stielka je anatomicky tvarovan§ tak, aby podpierala noģn¼ klenbu, t§to podpora klenby p¹sob² 

priaznivo na zdravotnĨ stav chodidla. 

- Korkov§ stielka je na styku s nohou kryt§ kvalitnou ġtiepanou koģou. 

POUUŽITIE A ÚDRŽBA: 

- Obuv je urļen§ ako obuv prez¼vkov§. 

- Obuv je moģn® pouģ²vaŠ ako Ŏahk¼ pracovn¼ obuv sand§lov®ho alebo vsuvkov®ho typu, s tvarovanou 

stielkou, vyhovuj¼cej ĻSN EN ISO 20347 E, tzn., ģe je splnen§ Ņalġia poģiadavka na absorpciu energie              

v oblasti pªty. Protiġmykov® vlastnosti - SRA, OOP kateg·rie I.  

 

Tieto vĨrobky spadaj¼ do kateg·rie ŎahkĨch osobnĨch ochrannĨch prostriedkov, u ktorĨch z§kladnou 

funkciou je ochrana n¹h pred poraneniami, ktor® m¹ģu nastaŠ pri nehod§ch v tĨch pracovnĨch oblastiach, 

pre ktor® je urļen§ - pr§ce v kancel§ri§ch, v zdravotn²ctve atŅ. 

Jedn§ o ġpeci§lnu obuv, opatrenou protiġmykovou vrstvou podoġve. Z d¹vodu dodrģan² vĨbornĨch 

protiġmykovych vlastnost² je zhorġen§ vlastnosŠ: odolnosŠ podoġve proti oderu. Znamen§ to, ģe podoġva 

mus² byŠ pravidelne kontrolovan§ a v pr²pade obr¼senie n§ġŎapnej vrstvy mus² byŠ obuv okamģite vyraden§. 

VĨrobca tieģ negarantuje protiġmykov® vlastnosti v pr²pade vĨmeny protiġmykov® vrstvy podoġvy. 

- Obuv nie je urļen§ do vlhkost². 

- Obuv nie je urļen§ pre styk s chemik§liami. 
- Obuv nie je urļen§ pre ġportovanie, na telocvik, atp. 
Vyhovuje požiadavkám: 

Nariadenie (EU) 2016/425. 

EN ISO 20344:2004/A1:2007 Osobn® ochrann® prostriedky - Met·dy sk¼ġania obuvi. 

EN ISO 20347:2004/A1:2007 Osobn® ochrann® prostriedky - Pracovn§ obuv. Stanovenie odolnosti proti 

poġmyknutiu. 

Znaļenie: razen²m na podġ²vke podŎa EN ISO 20347. 

Upozornenie pre používateľov: 

obuv m¹ģe byŠ pouģ²van§ vĨhradne v zmysle vyġġie pop²san®ho ¼ļelu pouģitia. Pri naruġen² obuvi (predratiu, 

neprimeran® stenļenie materi§lu, prasknutie podoġvy, p§ranie ġvov apod.) doch§dza k zn²ģeniu ¼rovne ochrany a 

vĨrobok sa st§va nevyhovuj¼cim v zmysle vyġġie uvedenĨch pr§vnych a technickĨch predpisov. 

Ochrann® vlastnosti s¼ trval® aj pri opakovanej ¼drģbe. 

Údržba, skladovanie: 

1. ZneļistenĨ povrch obuvi sa ļist² gumovĨm kefou. Na odstr§nenie mastn¹t pouģite podŎa n§vodu chemickĨ 

prostriedok na ļistenie ġkvŘn. Potom na obuv naneste farbivo na useŔ pr²sluġn®ho odtieŔa. Zneļisten¼ podoġvu  

 omyte vlhkou handriļkou. 

2. Obuv sa nesmie praŠ v ģiadnom druhu pr§ļky. 

3. Obuv skladujte v suchom prostred², od 10 do 35 ÁC, bez kontamin§cie vlhkom, neļistotami, plesŔami, popr. 

Ņalġ²mi ļiniteŎmi zniģuj¼cimi ¼roveŔ ochrany. 

4. Na prepravu sa pouģ²va papierov§ krabia dod§van§ s vĨrobkom. 

Poġkodenie obuvi sp¹soben® nereġpektovan²m uvedenĨch z§sad nem¹ģe byŠ predmetom reklam§cie. 

Likvidácia: v s¼lade s platnou legislat²vou 

Príslušenstvo: vĨrobok je dod§vanĨ bez pr²sluġenstva. 

Obuv bola testovan§ v Certifikaļnom org§nu pre vĨrobky: Institutu pro testov§n² a certifikaci, a.s., Zl²n. CZ. 

VĨrobca:   Kontaktn§ adresa: U Tesly 1825, PetŚvald, 735 41;  CZ.  
 

Vyhl§senie o zhode n§jdete tu: www.canis.cz, u jednotlivĨch vĨrobkov v liġte - "Dokumenty pro staģen²". 
Značenie: 

Na obuvi sa nach§dzaj¼ nasleduj¼ce inform§cie (s uveden²m pr²kladu)     
 

Vzor  

Norma, ktor¼ t§to obuv spŌŔa 
Poģiadavky normy, ktorĨm tato obuv vyhovela 

Znaļka zhody, ġarģa, ġtvrŠrok a rok vĨroby 

 
  

      

Piktogram s¼ļasŠou obuvi  

Piktogram druhu materi§lu obuvi 

 

povrch podġ²vka a stielka

podoġva

ostatn® materi§lyk o ģ a


