
Informacje dla użytkowników    PL 
 

Wyrób: Płaszcze i ubrania z PCV/poliester        EN ISO 13688:2013 

Typ: „PROFI“ 1170 003 XXX XX, (1407-VV, 1408-VV, 1409-VV); „VENTO“ 1170 004 XXX XX (1411-VV, 1412-

VV); „DEREK“ 1170 001 XXX XX (1402-VV, 1403-VV)   

 

Cel zastosowania: Spełniają wymagania ogólne stawiane EN ISO 13688 i wymagania odnośnie celu zastosowania jako 

ochrona użytkowników przed kurzem, zabrudzeniem, powierzchniowo czynnymi wpływami mechanicznymi i częściowa 

ochrona przed deszczem lub wilgocią. Nie spełnia podwyższonych funkcji ochronnych – środek ochrony osobistej o prostej 

konstrukcji. 

Zakłada się ich zastosowanie jako okrycia ubierane na zwyczajne ubranie robocze. PCV tworzący warstwę nieprzemakalną to 

termoplast, który nie toleruje długiego poddawania temperaturze przekraczającej 80°C, jak również dłuższego przebywania na 

mrozie. Do tych warunków niezbędnym jest przystosować praktyczne zastosowanie ubrań i płaszczy. 

Materiał: Wyroby są wykonane z tkaniny poliestrowej, powlekanej zmiękczonym PCV, podklejane szwy. 

PROFI, VENTO: 60 % poliester 40 % PVC. 

DEREK: 64 % PVC, 36 % poliester. 

Ostrzeżenie dla użytkowników: Ścisłe przestrzeganie podanego celu zastosowania nie powoduje ryzyka, które mogłoby 

zagrażać zdrowiu użytkownika (wyrób nie może być używany w okolicznościach, które wymagają innego typu funkcji 

ochronnych, takich jak np. ochrona przed zagrożeniami termicznymi, chemicznymi, zaczepienie przez ruchome części maszyn 

itp.) Mocno zanieczyszczone, przedziurawione, podarte, czy też w inny sposób uszkodzone ubranie nie daje opisanej ochrony 

i niezbędna jest jego naprawa lub wycofanie. Uwaga: słuch i widzenie peryferyjne mogą być obniżone, jeżeli ubrany jest 

kaptur. 

Przechowywanie i konserwacja: Do przechowywania odpowiednie są suche i czyste pomieszczenia, w których temperatura 

waha się od + 50C do 400C. Bezpośrednie światło słoneczne może mieć niekorzystny wpływ na żywotność wyrobów. Po użyciu 

utrzymuj ubranie w czystości. Pozostałości piasku, materiałów budowlanych itp. mogą przyczynić się do przyspieszenia 

uszkodzeń mechanicznych. 

Wyroby powinny być prane ręcznie – zalecamy ubranie utrzymywać za pomocą szamponowania przy temperaturze do 300C, 

używając powszechnie dostępnych środków piorących i susząc powieszone luźno przy umiarkowanej temperaturze. 

Wyrobów nie wolno wybielać, prasować, czyścić chemicznie, jak również suszyć w suszarce bębnowej. 

   

 

Rozmiar: Oznakowano piktogramem z kodem wielkości M - XXXXL 

 

 

Pakowanie, transport: W zamkniętych, praktycznych półprzeźroczystych opakowaniach. 

Likwidacja: Produkt zlikwidowac zgodnie z ustawą o odpadach. 

Znakowanie: Wszytą etykietą z identyfikacją producenta, rozmiarem, składem materiałowym                          

i symbolami konserwacji zgodnie z EN ISO 3758:2012. 

Te ubrania spełniają podstawowe wymagania higieniczne i wymagania bezpieczeństwa według Rozporządzenia 

(UE) 2016/425 i innych wspomnianych norm. 

 

Deklarację zgodności można znaleźć tutaj: www.canis.cz, a deklaracje dla poszczególnych wyrobów są w zakładce 

„Dokumenty do pobrania“. 

 

Wzór metki na ubraniach:  
nazwa wyrobu 

oznaczenie kodu wyrobu 

wielkość, piktogram wielkości, znak CE – zgodność z NV 

skład materiałowy 

symbole konserwacji 

wielkość, piktogram wielkości 

3 (2) wymiary wielkości 

ostrzeżenie nakazujące zapoznanie się z instrukcją użytkowania 

identyfikacja producenta 
NUMER LOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producent: Adres do kontaktu: Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic              

 

PROFI

1170 003 400 93

M

CAT: I

    60 % polyester, 40 % PVC  •              

60 % poliester, 40 % PVC

I.: 182 cm

II.: 92 - 100 cm

III.: 80 - 88 cm

BARCODE for 1 pc

order number


