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Informace pro uzivatele

Bryle typu: EN 166
Stary kod Novy kéd Typ Stary kod Novy kéd Typ
2206-00 4110-013-113-00 ROY 2202-00 4110-011-113-00 VITO
2207-00 4110-014-150-00 KID 2203-00 4110-012-113-00 VENTI
2228-00 4110-015-720-00 SPARK 2200-00 4110-010-113-00 VISITOR

Tyto ochranné bryle vyhovuji zakladnim bezpeénostnim pozadavkim Nafizeni (EU) 2016/425, jsou testovany jako konstrukéni vzor a oznaceny symbolem CE.
Ce r t ivyidal: KNSPEC International Ltd. 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, United Kingdom, Not i f i k &v.a mMéi 9olsob a

Pouziti:

Vyrobky spadaji do I11. kategorie osobnich ochrannych proszké dknies tkiteed ®i zenearsdieichBhnochkéansperi &k k a|
budou poskytovat ochranu tak, jek je uvedenovt echni ckych ¥peyi §éekapishéte, Ze harpylie ajeldioujMakieldmléi prpo/rayshinost i t\Waksaij i c i
pracovni situaci, dopobeZpeémesvVammpoealdni lpos ms emkmanme Wyahehh® Provozu.

Technicka specifikace:

Vzor vyrobku Novy kéd Typ Odstin zorniku znaceni zorniku znaceni stranic

2206-00 4110-013-113-00 ROY &iry 2C-1.2C 1FTCE CXS EN 166 —FT CE CXS 4110-013-113-00

2207-00 4110-014-150-00 KID Zluty 2-1.2C1FTCE CXS EN 166-FT CE CXS 4110-014-150-00

2228-00 4110-015-720-00 SPARK kourovy 5-25C1FTCE CXS EN 166-FT CE CXS 4110-015-720-00

2200-00 4110-010-113-00 VISITOR &iry 2C-12C1FTCE CXS EN 166-FT CE CXS 4110-010-113-00

2202-00 4110-011-113-00 VITO &iry 2-12.C1BTCE CXS EN 166-BT CE CXS 4110-011-113-00

2203-00 4110-012-113-00 VENTI &iry 2C-1.2C1BCE CXS EN 166-B 3 4 CE CXS 4110-012-113-00
Zornik:
2C-12=kodf i | tru proti ultrafialovému zAaiendodkEW) Cleb@ykr amé&z ppat i né& dbvajnovmnoéunBdssmmkacpsii @ duiar céi c h , kde zhors
barev nehraje zZadnou roli.
2-12=k6d filtru proti ul tr aufricaltoovué nbua rzedvineonui¢ 6(pENg y167amy(hkraarneév npér ot iz d rwlj niow ceumd3bIArhnkzods e h @ a s i zchho, r Skednef
vni mani barev nehraje Zadnou roli.
5-25=ké6d filtru proti oslnéni sluncem bez ochramaprpiseni ischophesténénmnue pozindaviat( BRrv¥y2). Milze doj i
Priklad znaceni:
Zor mvzar: 2C1.2; 2-1.2 nebo 5-2.5 C 1 F nebo B T
Cisla octhr-afy——itis J
Identifikace v y r o b—e—e
Opticka tifoa—t
Mechanpewraost zorniku
(F-nar az senegiizBm @& r sestf e demdrgif)
Ochrana proti ¢ & sit ns wsokou rychlost p feix t r é mreipd ot & ek
Obruba -vzor: D)XS  4110-013-113-00, EN 166, F nebo B T 3 4 CE
Identifikacev y r od ceyr o
E v r o pnerina
Me ¢ h a npgewndstéobruby
(F-nar az semé zBkimiar sestf e dennie) gi
Ochranaproti¢ 4st sy sno k ou priectt Ir dstireiipd o t 4-eh
Ochranaprotik a p k & m
Ochrana proti h—m—preecht
Cer ti fzinle& &t
Poznamka:Vpf i padé, Zze se |i8i znaceni mechanické pevniovsathiu nna ZzzSoir nkil kaus i ofd kzancaeC.eni na ramu, musi se br
Je-l i nutnéd ochr amwag sprkotui re&shtliocsitm s Fo+ 26 @ tBEHANEI,c hz vioel pel nodt docchhr(hfia prakhidehp mébmenem Tndmzepzoad djeidn i
odolnostprotin ar azdm (.FT ¢i BT)
NeHdii pismeno pro naraz nasledovano pismenem T, | ze o yvtyos opledyll @s tpiougiiivapolpojuazweé ntaeplchir@nu zraku p

Provedeni a nasazeni:

4110-013-113-00, 4110-014-150-00, 4110-015-720-00: Obr uba a postranice tvofi jeden kompaktni celek a jsou vyrndtkeainy = arsytlaorn u
dél ku postranic, ¢oxaemobihyjé dabhdéaveé. Zornik je spojity proboEdaiodit,r amryatjddaitpedlyyddararoaonmgtrkyu a ¢ ¢
Pied prvnim pbuzpfpsosbubneustliim dél ku a Ghel nastavitelnych postranic tak, aby bryle neklouzaly pfi

4110-012-113-00,4110-011-113-00: Uz avFi ené oc hiP¥€né poY ly &pafzibnoonua tnue bso venz igalcy k akQbpoenwrriiu sol doHuy iz awri n izka sjaez e n &
el astickdaptakiat el nou dél kou.

PFi prvnim pouziti nastavte upeviovaci

nepfi mou

paskupitiaka d md afhil Yaavimiiic p Ad &klui ¢ edoleéhupravnae dbl poédjadovanaddive

4110-010-113-00: Ramec¢ek a zornik tvofi |jeden bo&lndk,stdantye Bao Ejyea kwyarincilicein zZ akniik zj e spojity pro obé o¢i a
pfizplsobeny pozadavkOm panor amatbiemkdddoy kvd rdlBoiat Postranice jsou vyro

Bryle jsou konstruovany tak, aby padly na vsechny typy oblic¢eja.

Priprava k pouziti:

Pfed pouzitim zkontrolujte, zda je OOP kompletni, nepoSkozeynwkeasspmasmégedymeené. Jakékoliv pos
Ujistéte se, Ze postranice jsou nastavené/naklonéné tak, aby ochranné bryle dobfe sedély
Poznamka: JestliZze se vyrobek poSkodi béhem pouzivani, ihnetdapoypuzstdtei brisetausahpgodbtiédaeym y@io
nepokouSejte opravovat tento OOP.

Skladovani:

Skl adujte pfFi téplat@fimewlihlbosatzi 99z duné mo meérn Sny mséaunecni svit. Chrante pfed konpaétemubezsemadedl
obalu.

Udrzba:

Zorni k ¢istéte optickou utérkou, ul tr a(z2vou k+o5v OsC)Bt e poukhabdani empj emntmiydkamonyvo€ounej méné otirejt
prostiedky.

Zivotnost:

VS§echny vyrlbklyi f sioah zpl astl, které by nemély piili§ starnout po dwhuopeki pb ZEesotnomésici Phi pha
viak mize byt rychlejBiabpaymegtédpivpi ypahdeediouhbdabého pouzZeixwt&nréimnna hp itienpd no tsd cuhn.c iE x&tir évemni pod mi nKk
vkrat$§i pdoibpéadévV | &mavosti je tfeba vyrobek vyfadit.

Vkazdém piipadé musinkeypovyeéopbekdovegiarenod nakupu, ¢i do 2 |l et od otevieni obal u.

Upozornéni:

Pfi disledném dodrzeni vymezeného ucelu pouziti nevznikaji rizika, ktera by mohla ohrozit uzivatele na zdravi. Vyrobek nesmi byt pouzivan za okolnosti, které vyzaduiji jiny typ ochrannych
funkci.

Nikdy nemodifikujte ani neupravujte tento vyrobek.

Pred kazdym pouzitim je nutné uvedeny vyrobek kontrolovat. PoSkozeny vyrobek je nutné neprodlené vyradit z pouziti. Nerespektovani vySe uvedenych pokynii mize vést k zavaznému
poskozeni zdravi.

Prostiedky k ochrané oéi proti ¢asticim s vysokou rychlosti noSené pres standardni korekéni bryle mohou prenést narazy, a tak vytvareji riziko uzivateli.

Materialy, které mohou pfijit do styku s pokozkou uzivatele, mohou byt u citlivych osob pfi€¢inou alergickych reakci.

Likvidace:

PF¥i | ikvidaci dodrzujte mistni pfiedpisy.

Baleni:

Vyrobek je vaéadiygizaélhem baleni od vyr ojjskiadujeitoet obalv.edeni m do provozu

Pr ohl ask odaeznete zde: www.caniscz,u j ednot | i viyic#,tHoykronbeknit yv pro stazeni*

Vyrobce: Kontaktni adresa: 735

U Tesly 1825, 41, Petfvald, cz


http://www.canis.cz/

(]
Informacie pre uzivatela @

Okuliare typu: EN 166
Stary kod Novy kéd Typ Stary kod Novy kéd Typ
2206-00 4110-013-113-00 ROY 2202-00 4110-011-113-00 VITO
2207-00 4110-014-150-00 KID 2203-00 4110-012-113-00 VENTI
2228-00 4110-015-720-00 SPARK 2200-00 4110-010-113-00 VISITOR

Tieto ochranné okuliare vyhovuji zakladnym bezpeénostnym poziadavkam Nariadenia (EU) 2016/425, su testované ako konstrukény vzor a oznaéené symbolom CE.
Cer tiviyidilaedt na ti eto vyr obky :56Lesli&NBoBgE Way)Salford, Greater Manahester, M6t6Al], United Kingdom.Not i fi kovanéd osoba ¢. 0194.

Pouzitie:

Vyrobky spadajua do I1l. kategoérie osobnych ochrannych prossrinéedkou, edstrednay énergi@Bem@p2zrciuj tie olcmiralhé Zp e
Tieto vyrobky budlt poskyt ovatte olecrhircakiyc b a¥gea aikfsiak &adiempd.éné, vi s U ok ulpirairpea dveh oadknyéc hpkroel v\eaks up oacphlyibkn:
vhodnostui pvryer obakSu pracovnl situaci bezpedgomosdaymen Y&@mhmo keadmibdwadimeWgyinejs prevadzky.

Technicka Specifikacia:

Vzor vyrobku Novy kéd Typ Odtien zornika Oznacenie zornika Oznacenie stranic

2206-00 4110-013-113-00 ROY Ciry 2C-1.2C1FTCE CXS EN 166 —FT CE CXS 4110-013-113-00

2207-00 4110-014-150-00 KID zlty 2-12C1FTCE CXS EN 166-FT CE CXS 4110-014-150-00

2228-00 4110-015-720-00 SPARK dymovy 5-25C1FTCE CXS EN 166-FT CE CXS 4110-015-720-00

2200-00 4110-010-113-00 VISITOR &iry 2C-1.2C1FTCE CXS EN 166-FT CE CXS 4110-010-113-00

2202-00 4110-011-113-00 VITO ciry 2-1.2.C1BTCE CXS EN 166-BT CE CXS 4110-011-113-00

2203-00 4110-012-113-00 VENTI &iry 2C-1.2C1BCE CXS EN 166-B 34 CE CXS 4110-012-113-00
Zornik:
2C-12=ko6d filtra proti ultrafialovému 2iareniu (-EN &Z%nhGranajratizdrojorn e mit & I h e pvil dneoeveobua edsi zUkporua <y u3§1E3 arerh Sao K
zhor8enie vnimania farieb nehréa Ziadnu rol u. i
2-12=ko6d filtra proti ul trafuird&li cowémd aziedmeni W pf BN & GoFcamraabnnué pSroostoi v kzgdia Vi lomp veomu sd | Z kZoi us i<t u3adlc3d anerh , a kK
zhorsSenie vnimania farieb nehra Ziadnu rolu.
5-25=ké6d filtra proti oslneniu slnkom bez ochranyapudtiniiunfschdemoesnému ozipazedivat ( EMrby2). Moéze dob
Priklad znaéenia:
% O I RJzd: 2C1.2; 2-1A2|aleb0 5-2.5 C 1 F alebo B T

Cisla ochrapy—Fittr=a
| dent ivfyirkoabeer e
Optickéa trietda—t

Mechani ckéd pevnost zornika

(F-n&raz s ni zkB-n demer giooasetgiow d-A—e—t

Ochrana pr otviysCoaksotu criyacmhlsost ou pr i ———ry—eth—t—ept+ot—feth

Obruba -vzor: D&  4110-013-113-00, EN 166, F alebo B T 3 4 CE

I dent iviyirkodcdwsy r o-btet— |

Eur 6pska mormmes

Mechanickéd pevnost obruby

(F-nadraz s nizko-ndaemer gioows t,r eBlmrour—ener—giotuy

Ochrana pr otviysCoaksotu criyacthlsost ou pr # +——&—FrAy—e—h—+ l ofac

Ochrana pr ott+—kvapkéam

Ochrana proti h—bm—preecht

Certifikac¢n# atkar

Poznamka:Vpr i pade, Zze smethédni okepipevedsetznadenrzioa ni&ur aimea hynursii Z $Siaa bk lad s idfoi kaci a.

Ak je nutnéd ochrawmpasoepkotiryablitosi am pr-5+2xQ raé m@y&)h, tzevpolloetnddwholethr mamlaa zbywk oznacend pismenom T be
oznac¢ujUcim odolnost proti narazom (FT ¢€i BT)

Ak nie je pismeno pre naraz nasledované pismenom T, mozZwysokeu or p & holeptepiote.u ppmuizivali | en na ochr an

Prevedenie a nasadenie:

4110-013-113-00, 4110-014-150-00, 4110-015-720-00: Obruba a postrannicet vor i a jeden kompaktny cel ok @ osdt rwamdicénéaz nmptaveni Kondhi mukc
di ?pkaust r,anihd cumo?fuje dobrd fixaciu okuliarov na hlave. Zornik kiebspo¢jtygtpaeyobabdikiadbon@omi k&
Pred prvym pouZitim okuliarov pri sp§ spbobstter mpacksjucratbtyi no kduil 7 kawr ea nuetkd Iz arla s tparvii tpeothyboch hl avy.
4110-012-113-00, 4110-011-113-00: Uz avr et € oc hr amh@ +o kpd li yakperilmomdau ualsebo nepriamou ventil daci ou. pewn erliod hglniziir n
zasadena textilnadnettavic&Bhnpasdhzkou.

Pri prvom pouziti nastavte upeviovaciu pasku tak, aby | iscskhucesSdebuerdolticeldal podadbvanejnasédbosts:
4110-010-113-00: Ramé ek at vorinakjeden cel ok, ¢hasmejgnet camwpmeodjpyea keydAhany Zonrni k je spojity pre obe o¢Ci,
pri spobsobené pozi adavkamPgsmanniceaimaw y rc dphbel nyék aar beomiaa .u .

Okuliare su konStruované tak, aby sadli na vsSetky typy tvari.

Priprava na pouzitie:

Pred pouzitim skontrolujte, ¢i je OOP kompletné, neposSkodenrfutané& prvAdyeprzodtmpueniét i Modkmareinté. al ek
Uistites a, postramiéenast avené/ nakl onené tak, aby ochranné okuliare dobre sedeli

Poznéamka: ak sa vyrobok poSkodi poc¢as pouzivania, ihned opusyt eosmninkussticar vay rsaldd 't rao lnuag htrea di . nPov
nepokusSajte opravovat tento OOP.

Skladovanie:

Skl adujte pri te@latperimewdlzhk &s taiz wW&d um hnwo nperniSaenjy nselzn e3¢Ony svit. Chr afnte preadikdntvglptacmiso Pomdpd acli a
obalu.

Udrzba:

Zorni k ¢istite optickou utierkou, ul tr d2Wuko@)OBuUpt échoiukhhebni mepemmejmydkamboyvoBGounaj menej ot i
miernymi prostriedkami.

Zivotnost’

VSetky vykolkytsgch plastov, ktoré by nemali prilis$ starnat po ddmk ipoh Siiewdti rcds tme.siRrciocka pbadd
vS§ak mdéze SDiyd, raglkchdlejvystavené ulptrriapfaidael odvlyhno d olbtéohno ap otuezdiawakri ivé mma cr it ®mpd ot Alcrhk u EXit r mne podmi enk
vkratsSejpddopadeVl @&mavosti je treba vyrobok vyradit.

Vkazdom pmuispiadeyt vyrobok vyradeny najneskdér do 3 rokov od nakupu, ¢i do 2 rokov od otvorenia ob

Upozornenie:

Pri doslednom dodrzani vymedzeného uéelu pouzitia nevznikaju rizika, ktoré by mohli ohrozit’ uzivatela na zdravi. Vyrobok sa nesmie pouzivat' v takych podmienkach, ktoré vyzaduja iny typ
ochrannych funkgii.

Nikdy nemodifikujte ani neupravujte tento vyrobok.

Pred kazdym pouzitim je nutné uvedeny vyrobok kontrolovat. PoSkodeny vyrobok sa musi neodkladne vyradit' z pouzivania. NereSpektovanie vysSie uvedenych pokynov moéze viest’
k zdvaznému poskodeniu zdravia.

Prostriedky na ochranu oci proti ¢asticiam s vysokou rychlost'ou nosené cez Standardné korekéné okuliare mézu preniest’ narazy a tak vytvaraju riziko pre uzivatela.

Materialy, ktoré moézu prist’ do styku s pokozkou uzivatela, mézu byt’ u citlivych oséb pri¢inou alergickych reakcii.

Likvidacia:

Pri | i kdvri zdidjctie mndioest ne predpi sy.

Balenie:

Vyrobok je vZodyi gzianbéddIneomy bval eni od vyrobcu. Pred uvedenim do prevadzky skladovat v tomto obale.
Vyhl &senie o zhode najdete tu: www-"cRnk smermt,y upredantoaddniy’cch vyrobkov v |i&te

VWobca:% ;, Kontaktna adresa: U Tesly 1825, 735 41, Petfvald, CZ

(T



s
Informacje dla uzytkownikéw @

Okulary typu: EN 166
Stary kod Nowy kod Typ Stary kod Nowy kod Typ
2206-00 4110-013-113-00 ROY 2202-00 4110-011-113-00 VITO
2207-00 4110-014-150-00 KID 2203-00 4110-012-113-00 VENTI
2228-00 4110-015-720-00 SPARK 2200-00 4110-010-113-00 VISITOR

Te okulary ochronne spetniaja podstawowe wymagania bezpieczennstwa Rozporzadzenia (UE) 2016/425, zostaty wyprébowane jako wzér konstrukcyjny i oznakowane symbolem CE.
Certyfikatna t e wyroby wydat: | 56 43l Goughntaye Salford  Greater Manchiested M6 6AJ, United Kingdom. Jednostka notyfikowana nr 0194.

Zastosowanie:

Wyrobynal ezg do || kategorii §rodkoéw ochrony indywidualnej, ktérenzame wniFaji g oo-&atre ahecyfikagje techrieang. p i z 8d
Te wyroby beda zapewni aty ochr ohteghnitzaykh.Z g wkz @ odmerwn iwj spieey fd kyacqglaul ary sa odpowi ednie do zastosow
dotyczagce przydatno$ci wyrobu do Twojej sytuacji roboczej,zaebhewamynkawi Egopéj pprady.techni ka BF
Specyfikacja techniczna:
Wzoér wyrobu Nowy kéd Typ odcien szybki oznakowanie szybki oznakowanie boczkéw

2206-00 4110-013-113-00 ROY przezroczysty 2C-1.2C1FTCE CXS EN 166 -FT CE CXS 4110-013-113-00

2207-00 4110-014-150-00 KID 261ty 2-12C1FTCE CXS EN 166-FT CE CXS 4110-014-150-00

2228-00 4110-015-720-00 SPARK dymny 5-25C1FTCE CXS EN 166-FT CE CXS 4110-015-720-00

2200-00 4110-010-113-00 VISITOR przezroczysty 2C-1.2C1FTCE CXS EN 166-FT CE CXS 4110-010-113-00

2202-00 4110-011-113-00 VITO przezroczysty 2-1.2.C1BTCE CXS EN 166-BT CE CXS 4110-011-113-00

2203-00 4110-012-113-00 VENTI przezroczysty 2C-1.2C1BCE CXS EN 166-B 34 CE CXS 4110-012-113-00
Szybka:
2C-12=kod filtra przed promieniowaniem UV (EN 170), bez widocecpnegopn&otonystygpcopobdgonwypozederrziraddt
odtugosci fali < 313pmgoi swesyeupopnacheggdiya koloroéw nie odgrywa zadnej rol i
2C-1.2=kod filtra przed promieniowaniem UV (EN 170), z widpczeymakpbpnyydoycehyonwygonhrecewkémgp&di on
fai< 313 mm i w sytuacjach, gdy pogorszenie postrzegania koloréw nie odgrywa zadnej roli.
5-25=kod filtra przeciwko o$lepieniu przez stonce bez ochrony prczeenciiawkzod opl rnoonsicei n iroswapnoi zun apwoadnci zae rkwool no

Przyktad oznakowania:
Szybka - typ: 2C1.2;2-1.2 lub 5-2.5 C 1 Flub B T
Numery ochrony filtra S — I
Identyfikacja producenta
Klasa optyczna 1
Wytrzymatoédé mechaniczna szybki
(F — uderzenie o niskiej energii, B -uder zeni e o §

i)

Ochrona pr zedvycsz&ksat kpangidkzosci g przy ek peraturach
Oprawka - typ: D& 4110-013-113-00, EN 166, F alebo B T 3 4 CE
—_— =

Identyfikacja producenta i wyrobu:
Norma europejska
Wytrzymatoédé mechaniczna oprawki
( F —uderzenie o niskiej energii, B-uder zeni e o §

Ochrona pr zedwyszogksg kparnidlkzosci g przy ek h tpepmpleratg¢rach
O chrona przed kroplami
Ochronaprzedgr uby m py+ o

Znak certyfikacyjny

UwagaaW przypadku, gdy oznakowania wytrzymatos$ci mechanicznej na szg bklea sydfzink aac jsé.e od oznakowani a
Jezeli jest konieczna wyshakoag ap rpg czkead$ ccizag sprkzaymi e kz§ + ¥ e€ma k @y35h, tweynbprearnaat uorcahcrhon(a wzr oku mi at aby by¢é oz
litera oznaczajagcg odpornoé$é¢ na uderzenia (FT lub BT).

Jezeol il iperze oznaczajagcej uderzenie nie nastepuje litera T, me okwysoki empzpredkywvai wyiwpczempe d:

Wykonanie i zaktadanie:

4110-013-113-00, 4110-014-150-00, 4110-015-720-00: Opr a wk i i boczki tworzag jednag zwartg catosé¢é i sa wyprodukowakie iz wytl awmiua
dtugos¢ boczkow, umoz| iwia to dobre ustabilizowani e okulcazrnéive nuak sgzttoawiteo.waS$hzay h k ac zjeeSscti owsop éclhrrao nd I3z
Mat er i at pody wieigltam .

Przed pierwszym uzyciem nalezy okulary dopasowa¢ przez przdsunigatiye stthopogtipwig. kata ustawi al nyct
4110-012-113-00, 4110-011-113-00: Zamk ni et e okul RE€Y +®chobnbmegizashruedzni g | ub posredniag wentylacja. Przezroczysta pt

osadzonywc zes$ci pol i czkowej &=ukssttaywinayl,n ge |datsutgyocszcniyg .p a

Przy pierwszym uzyciu ustaw pas utrwal ajagcy tak, aby pas e odao cwykmawya deogoa zreo zpmizayrl ue gsatt a bdiol it amajr goyy,
4110-010-113-00: Ra mk a i szybkacatwod&,g dzdihwgi owo chribmé acej wzt odny,6 woyl @ raokdzuykl coawnaun.g SZzybka jest wspdlna dlI
uksztattowana. Rozmi ary szybki sg przystosowane do wymopobwg gwiacthzieni a panoramatycznego. Boczki s a
Okul ary sa skonstruowane tak, aby pasowaty do wszystkich typéw twarzy.

Przygotowanie do uzycia: )
Przed uzyciem sprawdz, czy SOO jest kompletny, nieuszkodzong bkpltawydbopwopopebdennppieeWw waphi &oni &i ek

Upewnij sie, ze boczki sag ustawione/nachyl one tak, aby okulary ochronne byty dobrze dopasowane.
Uwaga: Jezeli wyro6b zostanie podatgshmigwanivpj 8ézkogpmngszoakeiyp oir ychevamaeszybkeUsiakedyomwycwy g
nowym wyrobem. Nigdy nie prébuj naprawiaé¢ tego SOO.

Przechowywanie:
Przechowywaé¢ przy tempera€Cuizerpgmiwgdzgywytbhodoi 4powi etrza nizszej nClr &M pPa, z epdo zkao nbteazkptoeSm ezden i $nr e

rozpuszczal ni kami i ich oparami. Po pracy nalezy wtozyé¢ do odpowiedniego opakowani a.

Konserwacja:

Szybke nalezy czys$ci ¢ $ciereczka optyczna, 2@r al®ksdu 6)lytér apdozpwizeekzo wa zlywkb acdiaenp teg dved d gk amyndeljantgk ani ny .

sucho. Dezynfekcja jest mozliwa tagodnymi Srodkami .

Zywotnosé:

Wszystkie pjadoEcyowgch plastikow, ktore niehmrawgbyoshaizbyPr zsyecoedarerdyw wkywasmnieuiprodukt zal e
Starzenie sie plastikoéw moze jednak by¢ szybsze w razie wysitawniwnprzy gadlngo dididgs taw aymiaan o ea ppeotnn yer
przy ekstremalnych temperaturach. Warunki elkgstétesmaylm e zracsg & .s p\d wa dzo/waad kab rt iazmd i iwe Sjcd k mé&adiezw wyr éb
Wkazdym przypadku wyrdéb powi ni en akugielvbylac2dat g otwarciuagakpania.i ej do 3 | at po

Ostrzezenie:

Sciste przestrzeganie ustalonego celu
innego typu funkcji ochronnych.
Nigdy nie nalezy modyfikowac¢ i przetwarza¢ tego wyrobu.

Przed kazdym uzyciem nalezy podany wyréb sprawdzi¢. Uszkodzony wyréb nalezy bezzwtocznie wycofa¢ z uzycia. Nieprzestrzeganie powyzej wymienionych polecen moze prowadzi¢ do
powaznego uszkodzenia zdrowia.

Srodki ochrony oczu przed czasteczkami z wysoka predkoscia noszone na standardowych okularach korekcyjnych moga przenosié¢ uderzenia, a w ten sposéb stwarzaja ryzyko dla
uzytkownika.

Materiaty, ktére moga byé¢ w kontakcie ze skora uzytkownika, u osoéb, ktére sa na nie uczulone, moga by¢ przyczyna reakg;ji alergicznych.

>wania nie powoduje ryzyka, ktére mogtoby zagraza¢ zdrowiu uzytkownika. Wyrobu nie mozna uzywaé¢ w okolicznosciach, ktére wymagaja

Utylizacja:

Przy wutylizacji przestrzegaj przepiséw |l okalnych.

Pakowanie:

Wyréb jest zawsze zapakowany w oryginalnym opakowani u fymapadkowaswnt a. Przed rozpoczeciem uzywania pr
Dekl aracje zgodno$ciwwmanistaa zthakledradtcjue agla poszczegdlnych wyrobdéw sga w zaktadce ,Dokumenty do po

Producent: Adres kontaktowy: U Tesly 1825,7354 1, Pet Sval d, CZ
(X


http://www.canis.cz/

(X

Information for users

D

Type of glasses: EN 166
Old Code New Code Type Old Code New Code Type
2206-00 4110-013-113-00 ROY 2202-00 4110-011-113-00 VITO
2207-00 4110-014-150-00 KID 2203-00 4110-012-113-00 VENTI
2228-00 4110-015-720-00 SPARK 2200-00 4110-010-113-00 VISITOR

These protective glasses conform to the basic safety requirements of the Regulation (EU) 2016/425 and are tried and tested as a constructional sample marked with CE symbol.
Certificate for tested type issued for this product by: INSPEC International Ltd., 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, United Kingdom. Notified body no. 0194.

Use:

The products come under the 2nd category of personal protective equipment which provide eyes protection against mechanical impact with low energy F and medium energy B — see the technical
specification. These products will provide protection as mentioned in the technical specifications. Always make sure that the glasses are suitable for your application. If you have any doubts related to
suitability of the product for your work situation, we recommend you to consult it with the safety technician familiarized with the conditions of your operation.

Technical specification:

Product sample New Code Type shade of visor marking of visor marking of temple arms
2206-00 4110-013-113-00 ROY transparent 2C-1.2C1FTCE CXS EN 166 —FT CE CXS 4110-013-113-00
2207-00 4110-014-150-00 KID yellow 2-1.2C1FTCE CXS EN 166-FT CE CXS 4110-014-150-00
2228-00 4110-015-720-00 SPARK smoke color 5-2.5C 1 FT CE CXS EN 166-FT CE CXS 4110-015-720-00
2200-00 4110-010-113-00 VISITOR transparent 2C-1.2C1FTCE CXS EN 166-FT CE CXS 4110-010-113-00
2202-00 4110-011-113-00 VITO transparent 2-1.2.C1BTCE CXS EN 166-BT CE CXS 4110-011-113-00
2203-00 4110-012-113-00 VENTI transparent 2C-12C1BCE CXS EN 166-B 3 4 CE CXS 4110-012-113-00

Visor:

2C-1.2 = code of filter against ultraviolet radiation (EN 170), without any evident colour adjustment (clear lenses) - meant for protection against sources of radiation emissions with wavelength < 313 mm
and in situations, where worsened perception of colours is no object.

2-1.2 = code of filter against ultraviolet radiation (EN 170), with certain colour adjustment (colour lenses) - meant for protection against sources of radiation emissions with wavelength < 313 mm and in
situations, where worsened perception of colours is no object.

5-2.5 = code of filter against dazzling by sun without protection against infra-red radiation (EN 172). The ability to distinguish colours may be disturbed.

Example of marking:
Visor - sample: 2Cl1.2;2-1.20r5-25 C 1 ForB T
Numbers of filter protection —8 | |

Identification of manufacturer

Optic class 1 ‘
Mechanical solidity of visor (F — low energy impact, B - medium energy impact)
Protection against particles with high speed at extreme temperatures

Rim - sample: XS  4110-013-113-00 EN166 ForB T 3 4 CE
Identification of manufacturer and product
European directive
Mechanical solidity of rim
(F — low energy impact, B - medium energy impact)

Protection against particles with high speed at extreme temperatures
Protection against drops
Protection against coarse dust
Certification mark

Note: In case the marking of mechanical resistance on the visor differs from the one on the rim, you have to take into account the lower classification.

If protection against particles with high speed at extreme temperatures (-5+ 2 C an d 2455 i s necessary, the selected eyes protectiholettershoul d

identifying resistance against impact (FT or BT)
If the letter for impact is not followed by the letter T, such glasses may be used only for protection of eyes against particles with high speed at the room temperature.

Design and wear:

4110-013-113-00, 4110-014-150-00, 4110-015-720-00: Rims and temple arms create one compact unit and are made of nylon. Construction of temple arms has a joint which allows to set the angle of the
visor and the temple arms are adjustable which allows good fixation of glasses on the head. Visor is continuous for both eyes, anatomically shaped and partially protecting eyes also from both sides. Visor
is made of polycarbonate.

Before you start to use the glasses for the first time, you have to adjust the length and the angle of adjustable temple arms by shifting so that the glasses do not slip down when moving your head.
4110-012-113-00, 4110-011-113-00: Closed protective glasses made of PVC + polycarbonate with direct or indirect ventilation. Transparent flat visor is made of polycarbonate. A textile and elastic strip
with adjustable length embedded in the face piece.

Adjust the fastening strip before first use so that the face piece fits closely your face. Put the glasses on and adjust the head strip to a required size if need be.

4110-010-113-00: The rim and the visor create one unit which protects eyes also from sides and is made of polyacrylate. Visor is continuous for bot eyes and anatomically shaped. Dimensions of the visor
are adjusted to panoramic sight. Temple arms are made of polycarbonate.

The glasses are designed to fit all types of faces.

Preparation for use:

Before use you should check, whether the PPE is complete, undamaged, and correctly assembled. Damaged or defective protective glasses must be changed before use.

Make sure that temple arms are adjusted / tilted enough so that the protective glasses fit well.

Note: If the product is damaged during use, immediately leave the space and check it. Damaged product or scratched visor must be discarded and replaced by a new product. Never try to repair the PPE.
Storing:

Store the product at the temperature between 5 to 40 C at the air humidity less than 90 % outside of direct sunshine. Protect it against contact with wetting agents, dissolving agents, and their vapours.
Put it in a suitable cover after work.

Maintenance:

The visor should be cleaned with optic cloth, ultrasonic washer, or hot soap water, and dried applying a delicate fabric ( 2 0+ \WipeQt s little as possible, especially not when dry. Disinfection is possible
with soft means.

Lifetime:

All products are made of high-quality plastics which should not grow old too much during their lifetime. At everyday use we recommend to discard the product after six month of use. However, ageing of
plastics may be quicker when they are exposed to ultraviolet radiation, so also in case of long-term use in direct sunlight or in extreme temperatures. Extreme conditions may cause reduced quality in
shorter time. In case of frangibility it is necessary to discard the product.

In any case the product must be discarded within 3 years from its purchase or within 2 years from opening the package.

Warning:

There are no risks that could endanger the user's health when the defined purpose of use is observed. The product must not be used on conditions which require other type of protective
functions.

The product must not be modified or adjusted.

The product must be checked before every use. Damaged product must be immediately discarded. Non-observance of the above mentioned instructions may lead to serious damage to
health.

Means of eyes protection against particles with high speed worn over standard corrective glasses may bring about impacts and thus they create a certain risk for the user.

Materials which may come into contact with skin of the user may cause allergic reaction at some sensitive people.

Disposal:

Observe the local regulations for disposal.

Package:

The product is always packed in the original package of the producer. Store it in the original package before first use.

The Declaration of Conformity can be found here: www.canis.cz; for individual products, in the bar "Documents to download".
address: Pet Svald,

Manufacturer: ;Contact U Tes IC 1825, 735 41,
(G ¥
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