
Informace pro uživatele     CS 
 

Výrobek:  Povrstvená zástěra PVC/polyester 

Vzor:    1170 005 800 00 (1109-00) z§stŊra s n§prsenkou ļern§ 

1170 005 100 00 (1110-00) z§stŊra s n§prsenkou b²l§ 

1170 005 500 00 (1111-00) z§stŊra s n§prsenkou zelen§  

 

 

Materiál: Tyto vĨrobky jsou zhotoveny z polyesterov® tkaniny (slouģ²c²m jako osnova), povrstven® zmŊkļenĨm 

PVC.  

 

Účel použití: Jsou urļeny k ochranŊ t® ļ§sti tŊla, kterou pŚekrĨv§ pŚed vlivem vody, m²rnĨch mechanickĨch vlivŢ 

a neļistot. PŚedpokl§d§ se jejich pouģit² jako pŚevlek pŚes bŊģn® pracovn² obleļen². PVC vytv§Śej²c² nepromokavou 

vrstvu je termoplast, kterĨ nesn§ġ² dlouh® vystaven² teplot§m vyġġ²m neģ 80 ÁC ani delġ² pobyt v mrazu. TŊmto 

podm²nk§m je nutn® pŚizpŢsobit praktick® pouģit² z§stŊr. 

 

Velikost: Univerz§ln². 

 

Skladování a údržba: Ke skladov§n² jsou vhodn® such® a ļist® prostory, jejichģ teplota se pohybuje mezi          

+ 5 ÁC aģ 40 ÁC. PŚ²m® sluneļn² svŊtlo mŢģe nepŚ²znivŊ ovlivnit ģivotnost vĨrobkŢ. Po pouģit² udrģujte tyto z§stŊry 

v ļistotŊ. Zbytky p²sku, stavebn²ch hmot apod. mohou pŚisp²vat k urychlen®mu mechanick®mu poġkozov§n². 

VĨrobky lze ļistit ruļn²m pran²m pŚi teplot§ch do 30 ÁC s pouģit²m bŊģnĨch prac²ch prostŚedkŢ a suġ² se volnŊ 

zavŊġeny pŚi m²rn® teplotŊ.  

VĨrobky se nesm² bŊlit, ģehlit, chemicky ļistit ani suġit v bubnov® suġiļce. 

 

 

 

Balení:  v uzavŚenĨch, prŢhlednĨch PE obalech 

 

Likvidace:   jako tuhĨ domovn² odpad 

 

 

 

 

Dovozce: Kontaktn² adresa: PodŊbradsk§ 260/59, HloubŊt²n, 198 00 Praha 9, Czech Republic              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


