
Informacje dla użytkowników    PL 
 

Wyrób: Płaszcze i ubrania z PCV/poliester        EN ISO 13688:2013 

Typ:  „PROFI“ 1170 003 XXX XX, (1407-VV, 1408-VV, 1409-VV); „VENTO“ 1170 004 XXX XX (1411-VV, 1412-

VV); „DEREK“ 1170 001 XXX XX (1402-VV, 1403-VV)   

 

Cel zastosowania: SpeğniajŃ wymagania og·lne stawiane EN ISO 13688 i wymagania odnoŜnie celu zastosowania jako 

ochrona uŨytkownik·w przed kurzem, zabrudzeniem, powierzchniowo czynnymi wpğywami mechanicznymi i czňŜciowa 

ochrona przed deszczem lub wilgociŃ. Nie speğnia podwyŨszonych funkcji ochronnych ï Ŝrodek ochrony osobistej o prostej 

konstrukcji. 

Zakğada siň ich zastosowanie jako okrycia ubierane na zwyczajne ubranie robocze. PCV tworzŃcy warstwň nieprzemakalnŃ to 

termoplast, kt·ry nie toleruje dğugiego poddawania temperaturze przekraczajŃcej 80ÁC, jak r·wnieŨ dğuŨszego przebywania na 

mrozie. Do tych warunk·w niezbňdnym jest przystosowaĺ praktyczne zastosowanie ubraŒ i pğaszczy. 

Materiał: Wyroby sŃ wykonane z tkaniny poliestrowej, powlekanej zmiňkczonym PCV, podklejane szwy. 

PROFI, VENTO: 60 % poliester 40 % PVC. 

DEREK: 64 % PVC, 36 % poliester. 

Ostrzeżenie dla użytkowników: ścisğe przestrzeganie podanego celu zastosowania nie powoduje ryzyka, kt·re mogğoby 

zagraŨaĺ zdrowiu uŨytkownika (wyr·b nie moŨe byĺ uŨywany w okolicznoŜciach, kt·re wymagajŃ innego typu funkcji 

ochronnych, takich jak np. ochrona przed zagroŨeniami termicznymi, chemicznymi, zaczepienie przez ruchome czňŜci maszyn 

itp.) Mocno zanieczyszczone, przedziurawione, podarte, czy teŨ w inny spos·b uszkodzone ubranie nie daje opisanej ochrony 

i niezbňdna jest jego naprawa lub wycofanie. Uwaga: sğuch i widzenie peryferyjne mogŃ byĺ obniŨone, jeŨeli ubrany jest 

kaptur. 

Przechowywanie i konserwacja: Do przechowywania odpowiednie sŃ suche i czyste pomieszczenia, w kt·rych temperatura 

waha siň od + 50C do 400C. BezpoŜrednie Ŝwiatğo sğoneczne moŨe mieĺ niekorzystny wpğyw na ŨywotnoŜĺ wyrob·w. Po uŨyciu 

utrzymuj ubranie w czystoŜci. PozostağoŜci piasku, materiağ·w budowlanych itp. mogŃ przyczyniĺ siň do przyspieszenia 

uszkodzeŒ mechanicznych. 

Wyroby powinny byĺ prane rňcznie ï zalecamy ubranie utrzymywaĺ za pomocŃ szamponowania przy temperaturze do 300C, 

uŨywajŃc powszechnie dostňpnych Ŝrodk·w piorŃcych i suszŃc powieszone luŦno przy umiarkowanej temperaturze. 

Wyrob·w nie wolno wybielaĺ, prasowaĺ, czyŜciĺ chemicznie, jak r·wnieŨ suszyĺ w suszarce bňbnowej. 

   

 

Rozmiar: Oznakowano piktogramem z kodem wielkoŜci M - XXXXL  

 

 

Pakowanie, transport : W zamkniňtych, praktycznych p·ğprzeŦroczystych opakowaniach. 

Likwidacja:  Produkt zlikwidowac zgodnie z ustawŃ o odpadach. 

Znakowanie: WszytŃ etykietŃ z identyfikacjŃ producenta, rozmiarem, skğadem materiağowym                          

i symbolami konserwacji zgodnie z EN ISO 3758:2012. 

Te ubrania speğniajŃ podstawowe wymagania higieniczne i wymagania bezpieczeŒstwa wedğug RozporzŃdzenia 

(UE) 2016/425 i innych wspomnianych norm. 

 

Deklaracjň zgodnoŜci moŨna znaleŦĺ tutaj: www.canis.cz, a deklaracje dla poszczeg·lnych wyrob·w sŃ w zakğadce 

ĂDokumenty do pobraniañ. 

 

Wzór metki na ubraniach:  
nazwa wyrobu 

oznaczenie kodu wyrobu 

wielkoŜĺ, piktogram wielkoŜci, znak CE ï zgodnoŜĺ z NV 

skğad materiağowy 

symbole konserwacji 

wielkoŜĺ, piktogram wielkoŜci 

3 (2) wymiary wielkoŜci 

ostrzeŨenie nakazujŃce zapoznanie siň z instrukcjŃ uŨytkowania 

identyfikacja producenta 
NUMER LOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producent: Adres do kontaktu: PodŊbradsk§ 260/59, HloubŊt²n, 198 00 Praha 9, Czech Republic              

 

PROFI

1170 003 400 93

M

CAT: I

    60 % polyester, 40 % PVC  Å              

60 % poliester, 40 % PVC

I.: 182 cm

II.: 92 - 100 cm

III.: 80 - 88 cm

BARCODE for 1 pc

order number


