
Informácie pre užívateľov     SK 

 
VÝROBOK  : OchrannĨ odev urļenĨ pre zv§raļsk® pr§ce a pr²buzn® postupy, ako s¼ napr²klad: rezanie, dr§ģkovanie stlaļenĨm vzduchom 

v elektrickom obl¼ku, metaliz§cia atŅ. 

 Typ: MOFOS bl¼za s kapucŔou alebo bez kapucne, MOFOS nohavice, MOFOS - nohavice s n§prsenkou. 

 

 Výrobca:                 kontaktn§ adresa: PodŊbradsk§ 260/59, HloubŊt²n, 198 00 Praha 9, Czech Republic. 

 

 MATERIÁL: Tkanina  MOFOS; 390g/m2, materi§lov® zloģenie: 100% bavlna, trval§ nehorŎav§ ¼prava. 

 

ZÁKONY, NORMY, VYHLÁŠKY : 

V s¼lade s Nariaden²m vl§dy (EU) 2016/425 pre osobnĨ ochrannĨ prostriedok kateg·rie II. 
EN ISO 13688:20013 Ochrann® odevy  - vġeobecn® poģiadavky. 

EN ISO 11611:2007 Ochrann® odevy urļen® pre zv§raļsk® pr§ce a pr²buzn® postupy.  

ÚČEL POUŽITIA  : 

Ochrana uģ²vateŎov proti postreku (mal® mnoģstv§ roztaven®ho kovu), kr§tkodob®mu styku s plameŔom, s§lav®mu teplu z elektrick®ho obl¼ku a 

na zmenġenie moģnosti zasiahnutia elektrickĨm pr¼dom pri kr§tkodobom n§hodnom kontakte s elektrickĨmi vodiļmi pod napªt²m pri elektrickĨch 

napªtiach pribliģne do 100V jednosmern®ho pr¼du za norm§lnych podmienok zv§rania.  

PIKTOGRAMY:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pozn.:  

A1 - obmedzen® ġ²renia plameŔa, met·da A - zap§lenie povrchu 

A2 - obmedzen® ġ²renia plameŔa, met·da B - zap§lenia dolnej hrany 
 

Návod na výber typu zváračského odevu (trieda 1/trieda 2) 

Typ zváračského odevu 
Výberové kritéria vzťahujúce  

sa k postupu:  

Výberové kritéria vzťahujúce sa 

k environmentálnym podmienkam: 

Trieda 1 

Techniky ruļn®ho zv§rania spojen®  
so vznikom svetla, rozstrekov a kvapiek, napr.: 

- zv§ranie plameŔom, 

- zv§ranie WIG, 

- zv§ranie MIG, 

- mikroplazmov® zv§ranie, 

- tvrd® p§jkovanie, 
- bodov® zv§ranie, 

- MMA (ruļn® obl¼kov® zv§ranie obalenou 

elektr·dou) zv§ranie (elektr·da s rutilovĨm 
obalom).  

Ļinnosti strojov, napr.: 
- kysl²kov® rezacie stroje, 

- plazmov® rezacie stroje, 

- odporov® zv§racie stroje, 

- stroje pre tepeln® nan§ġanie, 

- zv§rac² st¹l. 

Trieda 2 

Techniky ruļn®ho zv§rania spojen® so vznikom 

veŎkĨch rozstrekov a kvapiek, napr.: 
- MMA zv§ranie (elektr·da z§kladn§ alebo 

s celul·zovĨm obalom), 

- MAG zv§ranie (s CO2 alebo zmesou plynov), 
- MIG zv§ranie (vysokĨm pr¼dom), 

- obl¼kov® zv§ranie plnenou elektr·dou bez 

ochrann®ho plynu, 
- plazmov® rezanie, 

- dr§ģkovanie, 

- rezanie kysl²kom, 
- metaliz§cia.  

Ļinnosti strojov, napr.: 

- v stiesnenĨch priestoroch, 
- pri zv§ran² nad hlavou/rezan² alebo 

v porovnateŎnĨch neprirodzenĨch poloh§ch. 

 

UPOZORNENIE PRE UŽÍVATEĽOV: 

Odev smie byŠ pouģ²vanĨ vĨhradne ako ochrana proti malĨm ļasticiam roztaven®ho kovu ( napr. okuje pri zv§ran²) a ako ochrana proti miernym 

povrchovo p¹sobiacim rizik§m. Pri naruġen² celistvosti odevu ( pretrhnutie, predretie, neprimeran® stenļenie materi§lu, rozp§ranie ġvu pod.)  

doch§dza ku zn²ģeniu ¼rovne ochrany odevu a vĨrobok sa st§va nevyhovuj¼cim v zmysle vyġġie uvedenĨch pr§vnych a technickĨch predpisov. 

VlastnosŠ obmedzen®ho ġ²renia plameŔa m¹ģe byŠ zhorġen§, ak je ochrannĨ odev pre zv§ranie zneļistenĨ horŎavou l§tkou. Z technickĨch d¹vodov 

nem¹ģu byŠ vġetky ļasti inġtalovanĨch zv§rac²ch napªt² obl¼kov®ho zv§rania chr§nen® proti priamemu kontaktu. 

OchrannĨ odev pre zv§raļa s§m o sebe neposkytuje ochranu proti ¼razu elektrickĨm pr¼dom. Je urļenĨ len na ochranu pred kr§tkym ne¼myselnĨm 

dotykom s materi§lom pod napªt²m pri zv§ran² obl¼kom. Tam, kde je zvĨġen® riziko ¼razu elektrickĨm pr¼dom bud¼ potrebn® Ņalġie elektricky 

izoluj¼ce vrstvy. 

V pr²pade, ģe je pouģit§ dodatoļn§ odevn§ ochrann§ s¼ļasŠ, mus² z§kladnĨ odev vyhovovaŠ minim§lne triede 1. Z§stery, ktor® pouģijete na Ņalġiu 

ochranu by mali kryŠ predn¼ ļasŠ tela minim§lne od boļn®ho ġvu k boļn®mu ġvu a musia byŠ urļen® k ochrann®mu odevu poskytuj¼cemu ochranu 

proti zv§raļskĨm rizik§m. 

 

 

Trieda 1/A1+ A2 

  EN ISO 11611 

 

Návod na použitie 

 

Značka zhody 

 



 

Informácie o nebezpečenstve pr i UV žiarení 

    Ġpecifik§cia minim§lnych poģiadaviek pre odev, ktorĨ m¹ģe chr§niŠ uģ²vateŎa proti beģnĨm nebezpeļenstv§m sprev§dzaj¼cich zv§ranie, ak je 

spr§vne pouģ²vanĨ. Tieto nebezpeļenstv§ zahŘŔaj¼ expoz²ciu pokoģky ultrafialov®ho (UV) ģiarenia, ktor® je vyvolan® pri vġetkĨch oper§ci§ch 

zv§rania elektrickĨm obl¼kom. Toto UV ģiarenie zahŘŔa UVA, UVB a UVC ģiarenie vznikaj¼ce pri intenz²vnych impulzoch. 

    Pri jeho p¹soben² vġak text²lia bude degradovaŠ a nemus² naŅalej zaisŠovaŠ ochranu. To plat² zvl§ġŠ, ak je odev pouģitĨ pri zv§ran² elektrickĨm 

obl¼kom ( hlavne pri zv§ran² MIG/MAG), kde poġkodenie od intenz²vneho UV ģiarenia, s§lav®ho tepla a vĨdatnĨch iskier alebo kvap¹ļok 

roztaven®ho kovu m¹ģe veŎmi rĨchle zn²ģiŠ jeho ¼ļinnosŠ. V takĨch situ§ci§ch je vhodn® pouģiŠ vyġġie ¼rovne ochrany, ako s¼ doplnkov® koģen® 

ruk§vy, z§stery apod., ktor® predŌģia ¼ļinnosŠ odevnej s¼ļasti a pom¹ģu ochr§niŠ uģ²vateŎa. 

     Odevy triedy 2 s¼ navrhnut® tak, aby boli viac odoln® proti degrad§cii sp¹sobenej tĨmito nebezpeļenstvami neģ odevy  triedy 1, aj keŅ toto 

nem¹ģe byŠ presne stanoven® od okamģiku, kedy bud¼ ovplyvnen® zv§rac²m procesom, zruļnosŠou zv§raļa, pouģitĨm zv§rac²m pr¼dom, 

vzniknutĨm rozstrekom a polohou pri zv§ran². 

    Legislat²va EU vyģaduje, aby OOP boli od poļiatku vybran® po d¹kladnom odhade riz²k, aby boli pravidelne kontrolovan® a udrģiavan® alebo 

nahraden® pre zabezpeļenie trvalej ochrany. Uģ²vatelia, ktor² s¼ vystaven² UV ģiareniu musia byŠ zozn§men² s nebezpeļenstvom a pravidelne 

kontrolovan². 

    Jednoduch§ kontrola z hŎadiska Ņalġieho pouģ²vania na ochranu proti UV ģiareniu pre tento typ odevov (napr. raz do tĨģdŔa) sa vykon§ tak, ģe 

sa odevn§ s¼ļasŠ drģ² proti svetlu 100 W wolfr§movej ģiarovky na dŌģku paģe (pribliģn§ vzdialenosŠ 1 m); ak je vidieŠ svetlo prestupuj¼ce l§tkou, 

potom prenikne i UV ģiarenie. 

    Odpor¼ļame tieģ uģ²vateŎom, aby v pr²pade zistenia, ģe s¼ op§len² ï ide o pr²znaky prenikania UVB ģiarenia - odevn® s¼ļasti nechali opraviŠ 

(pokiaŎ je to moģn®) alebo nahradiŠ inĨmi a malo by sa uvaģovaŠ v bud¼cnosti o pouģit² doplnkovej, viac odolnej ochrannej vrstve.   

Nevhodné použitie. 

- ĐroveŔ ochrany proti plameŔu bude zn²ģen§, ak je zv§raļskĨ ochrannĨ odev kontaminovanĨ horŎavĨmi l§tkami. 

- ZvĨġenie obsahu kysl²ka vo vzduchu zn²ģi podstatne ochranu zv§raļsk®ho odevu proti plameŔu. PozornosŠ by mala byŠ venovan§ zv§raniu 

v stiesnenĨch priestoroch, napr. ak nie je vyl¼ļen®, ģe ovzduġie m¹ģe byŠ obohaten® kysl²kom.  

- Elektrick§ izol§cia poskytovan§ odevom bude zn²ģen§, ak je odev mokrĨ, ġpinavĨ alebo nasiaknutĨ potom. 

- U dvojdielnych ochrannĨch odevov (bl¼za+nohavice): pre poskytnutie predp²sanej ¼rovne ochrany musia byŠ obe ļasti nosen® spoloļne. 

- U odevu MOFOS  - variant s kapucŔou, je nutn® kapucŔu pri vlastnom zv§ran² odobraŠ.  

ODPORÚČANIE: na predŌģenie ģivotnosti odevu MOFOS odpor¼ļame pouģ²vaŠ z§roveŔ s tĨmto odevom tieģ ochrann® koģen® zv§racie doplnky 

(z§stera, gamaġe, ruk§vniky..).  

 

VEĽKOSTI: Znaļen® 2-mi kontrolnĨmi rozmermi 

v s¼lade s EN ISO 13688. 

ZNAČENIE  : Vġitou etiketou         

- znaļka, typ a kateg·ria vĨrobku 

- CE znaļka zhody 

- materi§lov® zloģenie s celĨm druhovĨm n§zvom 

- symboly oġetrovania 

- piktogram ochrany vr§tane harmonizovanej normy  

- trieda 

- upozornenie na nutnosŠ preļ²taŠ si n§vod na pouģitie 

- upozornenie 

- ġarģa 

- identifik§cie vĨrobcu  

 

 

SKLADOV ANIE : V suchom, tmavom a odvetr§vanom prostred² v rozmedz² tepl¹t 10-30 ÁC. 

 

SPÔSOB ÚDRŽBY :  

 

 

ÚDRŽBA: odevy sa musia praŠ oddelene od ostatnĨch materi§lov z inĨch zmes² ļi s inĨmi ¼pravami. Na zvĨġenie efektivity ¼pravy je nutn®, aby 

sa na povrchu tkaniny nezachyt§vali ģiadne horŎav® zvyġky, pomer plnenia by nemal byŠ menġ² ako 1:20 na zabezpeļenie optim§lneho pracieho 

procesu a minimaliz§ciu oderu, odpor¼ļa sa dvojstupŔov® pranie, predpierka a vlastn® pranie pri 40 ÁC, nemali by sa pouģ²vaŠ zmªkļovadl§ ļi in® 

adit²va, pretoģe m¹ģu zniģovaŠ efektivitu nehorŎavej ¼pravy.   

VĨrobok sa perie pri maxim§lnej teplote 40 ÁC, miernym postupom. VĨrobok sa nesmie bieliŠ. VĨrobok sa nesmie suġiŠ v bubnovej suġiļke! 

Ģehlenie pri max. teplote ģehliacej plochy 150 ÁC. VĨrobok sa m¹ģe chemicky ļistiŠ tetrachlorethenom, monofluortrichlormethanom a vġetkĨmi 

rozp¼ġŠadlami uvedenĨmi pod symbolom F- obmedzen® mechanick® p¹sobenie. Trval§ nehorŎav§ ¼prava.  

Zv§raļskĨ ochrannĨ odev je nutn® pravidelne ļistiŠ v s¼lade s vyġġie uvedenĨm odporuļen²m. Po ļisten² je treba odev skontrolovaŠ. V pr²pade 

poġkodenia je nutn® odev buŅ opraviŠ, pokiaŎ je to moģn®, alebo vymeniŠ za novĨ. Odev opravujte vĨluļne s pouģit²m materi§lov a l§tok, ktor® 

spŌŔaj¼ poģiadavky pr²sluġnej normy. 

 

PokiaŎ bude vĨrobok uģ²vanĨ, skladovanĨ alebo oġetrovanĨ inak neģ je uveden®, m¹ģe d¹jsŠ k jeho znehodnoteniu alebo zmene funkļnosti. 

 

LIKVID ÁCIA: odev likvidujte podŎa z§kona o odpadoch. 

 

Identifikácia Notifikovanej osoby, ktorá uskutočnila posúdenie zhody: Institut pro testov§n² a certifikaci, a.s. (Inġtit¼t na testovanie                         

a certifik§cii), TŚ. T. Bati 299, 764 21 Zl²n-Louky, CZ, Notifikovan§ osoba ļ. 1023.  

 
Vyhl§senie o zhode n§jdete tu: www.canis.cz, u jednotlivĨch vĨrobkov v liġte - "Dokumenty pro staģen²". 

 

 


