
ĂLEHKĆ PRACOVNĉ OBUV ï Obuv pro pohoduñ    CS 
 
Vzor: ĂCORKñ 
Popis: 

- Obuv je vyrobena z kvalitn²ch usŔovĨch materi§lŢ.  

- Korkov§ st®lka je anatomicky tvarovan§ tak, aby podp²rala noģn² klenbu, tato podpora klenby pŢsob² pŚ²znivŊ 

na zdravotn² stav chodidla. 

- Korkov§ st®lka je na styku s nohou kryta kvalitn² usŔovou ġt²penkou.  

Đļel pouģit²: 
- Obuv je urļena jako obuv pŚezŢvkov§. 

-     Obuv je moģn® pouģ²vat jako lehkou pracovn² obuv sand§lov®ho nebo pantoflov®ho typu, s tvarovanou st®lkou, 

vyhovuj²c² EN ISO 20347 E, tzn., ģe je splnŊn dodateļnĨ poģadavek na absorpci energie v oblasti paty. 

Protiskluzn® vlastnosti ï SRA, OOP kategorie I.  
 
Tyto vĨrobky spadaj² do kategorie lehkĨch osobn²ch ochrannĨch prostŚedkŢ, jejichģ z§kladn² funkc² je 

ochrana nohou pŚed poranŊn²mi, kter§ mohou nastat pŚi nehod§ch v tŊch pracovn²ch oblastech, pro kter® je 

urļena ï pr§ce v kancel§Ś²ch, ve zdravotnictv² atd.  

Jedn§ o speci§ln² obuv, opatŚenou protiskluznou vrstvou podeġve. Z dŢvodu dodrģen² vĨbornĨch 

protiskluznĨch vlastnost² je zhorġena vlastnost odolnost podeġve proti odŊru. Znamen§ to, ģe podeġev mus² 

bĨt pravidelnŊ kontrolov§na a v pŚ²padŊ obrouġen² n§ġlapn® vrstvy mus² bĨt obuv okamģitŊ vyŚazena. 

VĨrobce tak® negarantuje protiskluzn® vlastnosti v pŚ²padŊ vĨmŊny protiskluzn® vrstvy podeġve. 
- Obuv nen² urļen§ do vlhkost². 

- Obuv nen² urļena pro styk s chemik§liemi. 

- Obuv nen² urļen§ pro sportov§n², do tŊlocviku atp. 

Vyhovuje poģadavkŢm:  

NaŚ²zen² (EU) 2016/425. 

EN ISO 20344:2004/A1:2007 Osobn² ochrann® prostŚedky ï Metody zkouġen² obuvi. 
EN ISO 20347:2004/A1:2007 Osobn² ochrann® prostŚedky ï Pracovn² obuv. Stanoven² odolnosti proti uklouznut². 

Znaļen²: raģen²m na podġ²vce podle EN ISO 20347. 

UpozornŊn² pro uģivatele: 

obuv sm² bĨt pouģ²v§na vĨhradnŊ ve smyslu vĨġe popsan®ho ¼ļelu pouģit². PŚi naruġen² obuvi (prodŚen², 

nepŚimŊŚen® ztenļen² materi§lu, prasknut² podeġve, p§r§n² ġvŢ apod.) doch§z² ke sn²ģen² ¼rovnŊ ochrany a vĨrobek 

se st§v§ nevyhovuj²c²m ve smyslu vĨġe uvedenĨch pr§vn²ch a technickĨch pŚedpisŢ. 

Ochrann® vlastnosti jsou trval® i pŚi opakovan® ¼drģbŊ. 

Đdrģba, skladov§n²: 

1. ZneļistŊnĨ povrch obuvi se ļist² gumovĨm kart§ļem. Na odstranŊn² mastnot pouģijte dle n§vodu chemickĨ 
prostŚedek na ļistŊn² skvrn. Potom na obuv naneste barvivo na useŔ pŚ²sluġn®ho odst²nu. ZneļistŊnou podeġev 

omyjte vlhkĨm hadŚ²kem. 

2. Obuv se nesm² pr§t v ģ§dn®m druhu praļky. 

3. Obuv skladujte v such®m prostŚed², od 10 do 35 ÁC, bez kontaminace vlhkem, neļistotami, pl²snŊmi, popŚ. 

dalġ²mi ļiniteli sniģuj²c²mi ¼roveŔ ochrany. 

4. Pro pŚepravu slouģ² pap²rov§ krabice dod§van§ s vĨrobkem. 

Poġkozen² obuvi zpŢsoben® nerespektov§n²m uvedenĨch z§sad nemŢģe bĨt pŚedmŊtem reklamace. 

Likvidace: v souladu s platnou legislativou 

PŚ²sluġenstv²: vĨrobek je dod§v§n bez pŚ²sluġenstv². 
Obuv byla testov§na v Certifikaļn²m org§nu pro vĨrobky: Institutu pro testov§n² a certifikaci, a.s., Zl²n. CZ.  

VĨrobce:   Kontaktn² adresa: U Tesly 1825, PetŚvald, 735 41;  CZ..  

 

Prohl§ġen² o shodŊ naleznete zde: www.canis.cz, u jednotlivĨch vĨrobkŢ v liġtŊ - ĂDokumenty pro staģen²ñ. 
 

Znaļen²: 

 Na obuvi se nach§z² n§sleduj²c² informace (s uveden²m pŚ²kladu)      
 

Vzor  

 

Norma, kterou tato obuv splŔuje 
Poģadavky normy, kterĨm tato obuv vyhovŊla 

Znaļka shody, ġarģe, ļtvrtlet² a rok vĨroby 

 
  

     
 
 

 

 

    

Piktogram souļ§sti obuvi  

Piktogram druhu materi§lu obuvi 

http://www.canis.cz/

