CXS Amon

EN 388, EN 420, EN 12477 / A

EN 388 EN 12477 A
4143X 413X4X

aplikace: kovovyroba, svéreci, palici, strojirenstvi a tézky pramysl.

Recommended applications: metal fabrication, welders, engineering and heavy industry.

Popis: Celokozené svarelské rukavice s bavinénou podsivkou v dlani a hibetu, $ité kevlarovou niti, zesilena dlaih. Doporucené

Description: Leather welding gloves with cotton lining in the palm and back, sewn with kevlar threads, reinforced palm.

Opis: Skérzane rekawice spawalnicze z bawetniang podszewka po obu stronach dfoni, zszyte niciami z kevlaru, wzmocniona

dton. Zalecane zastosowanie: branza metalurgiczna, spawalnicza, budowa maszyn i przemyst ciezki.

EEE] Délka rukavice Délka manzety Tloustka Provedeni manzety| Velikost

Material Glove’s length Cuff’s length Gauge Cuff style Size

Materiat Dtugosc rekawicy |Dtugos¢ mankietu|  Grubos¢ Styl mankietu | Rozmiar
(@74 hovézinova stipenka 41 cm 18 cm 1,2-1,3mm stipenka 11"
EN cow split leather 41cm 18cm 1,2-1,3mm split cuff 11”
PL dwoina bydleca 41cm 18cm 1,2-1,3mm dwoina 11"

zesilend dlan
reinforced palm
wzmocniona dton

Jednotka Baleni Karton
Unit Packaging | Carton
Jednostka |Opakowanie| Karton
1 par 12 para 60 pard

1 pair 12 pairs 60 pairs

1 para 12 par 60 par

DG
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