
PL   INFORMACJE DLA UŧYTKOWNIKčW 
 

Wyr·b:        Spodnie ostrzegawcze CXS, wz·r: CARDIFF 1368-BBVV /1111 001 XXX XX/ 

     

Cel zastosowania:  

Kurtka i kamizelka umoŨliwiajŃ dobrŃ widzialnoŜĺ uŨytkownika w sytuacjach niebezpiecznych, zar·wno w dzieŒ w jakichkolwiek warunkach 

Ŝwietlnych, tak r·wnieŨ w ciemnoŜci w przypadku oŜwietlenia Ŝrodkiem transportowym. Tň odzieŨ powinien uŨywaĺ kaŨdy, kto jest naraŨony na 

takie sytuacje. W takim przypadku odzieŨ ta moŨe istotnie obniŨyĺ ryzyko wypadku. 

Przykğady czynnoŜci to np. prace na drogach, konserwacja tor·w, pogotowie asenizacyjne, ambulatoryjne i ratunkowe, transport, usğugi pocztowe, 

agencje ochrony, prace manipulacyjne na powierzchniach z ruchem Ŝrodk·w transportowych itd. 

Spodnie sŃ zakğadane jako ubranie wierzchnie ï jest to ubranie o wysokiej widzialnoŜci i nie moŨe go zakrywaĺ inne ubranie lub akcesoria. 

Nakğadania odzieŨy moŨe byĺ tylko inne ubranie o wysokiej widzialnoŜci. 

Dob·r wğaŜciwej odzieŨy ostrzegawczej o wysokiej widzialnoŜci wedğug klasy powinien byĺ wykonany na podstawie specyficznych potrzeb 

zwiŃzanych z miejscem pracy, wedğug rodzaju ryzyka i konkretnych warunk·w w odpowiednim miejscu pracy. Za ten dob·r jest odpowiedzialny 

pracodawca, powinien on okreŜliĺ i wybraĺ wğaŜciwy typ odzieŨy jeszcze przed jej stosowaniem. 

Piktogramy:  

 

1 

maks. 30Ĭ 

EN ISO 20471:2013  

Klasa 1 ï wg powierzchni materiağ·w rzucajŃcych siň w oczy 

Maksymalna iloŜĺ cykli prania, po kt·rych odzieŨ zachowuje swoje wğaŜciwoŜci ostrzegawcze 

 

 

 

OstrzeŨenie nakazujŃce zapoznanie siň z instrukcjŃ uŨytkowania 

 

minimalna wymagana powierzchnia materiağu rzucajŃcego siň w oczy w m2 

 OdzieŨ klasy 3 OdzieŨ klasy 2 OdzieŨ klasy 1 

Materiağ tğa 0,80 0,50 0,14 

Materiağ retrorefleksyjny 0,20 0,13 0,10 

Zalecany czas noszenia: OdzieŨ klasy 1 

NastňpujŃca tabela jest wskaz·wkŃ majŃcŃ wyjaŜniĺ wpğyw przepustowoŜci dla pary wodnej na zalecany ciŃgğy czas noszenia czňŜci odzieŨy w 

r·Ũnych temperaturach Ŝrodowiska 

Zalecany maksymalny ciŃgğy czas noszenia kompletnego ubrania skğadajŃcego siň z kurtki i spodni bez podszewki  

z izolacjŃ cieplnŃ 

Klasa 

Temperatura Ŝrodowiska pracy ęC 
1 

Ret ponad 40 min. 

2 

20< Ret  Ò 40 min. 

3 

Ret Ò 20 min. 

25 60 105 205 

20 75 250 Ƅ 

15 100 Ƅ Ƅ 

10 240 Ƅ Ƅ 

5 Ƅ Ƅ Ƅ 

 ĂƄñ  oznacza: czas noszenia nie jest ograniczony 

Tabela obowiŃzuje dla Ŝredniego obciŃŨenia fizycznego M = 150 W/m2 , dla osoby standardowej, wilgotnoŜci wzglňdnej powietrza 50%  i 

szybkoŜci wiatru (przepğyw powietrza) va = 0,5 m/s. 

Ze skutecznymi otworami wentylacyjnymi i/lub z przerwami w noszeniu okres noszenia moŨe byĺ przedğuŨony. 

 

Te ubrania speğniajŃ podstawowe wymagania higieniczne i wymagania bezpieczeŒstwa wedğug RozporzŃdzenia (UE) 

2016/425 i innych wspomnianych norm. środek ochrony indywidualnej kategorii II. 

 

EN ISO 13688:2013 OdzieŨ ochronna  - Wymagania og·lne 

EN ISO 20471:2013 OdzieŨ o intensywnej widzialnoŜci - Metody badania i wymagania. 

Identyfikacja Jednostki Notyfikowanej, kt·ra dokonağa oceny zgodnoŜci: Instytut Testowania i Certyfikacji S.A. [Institut pro testov§n² a certifikaci, 

a. s], tŚ. T. Bati 299, 764 21 Zl²n ï Louky, CZ, Jednostka notyfikowana nr 1023. 

Skğad materiağowy:  

warstwa wierzchnia: 100% poliester z powğokŃ poliuretanowŃ (PU). 

podszewka + wypeğnienie: 100% poliester,  

pasy odblaskowe 3MÊ ScotchliteÊ - 8906: skğad. 70% poliester, 30% baweğna z zağŃczonymi naraŨonych soczewek szklanych. 

Magazynowanie: NIE MAGAZYNOWAĹ w miejscach z bezpoŜrednim promieniowaniem sğonecznym. Przechowywaĺ w zamkniňtych suchych, 

dobrze wentylowanych magazynach, chroniĺ przed promieniujŃcym ciepğem element·w grzejnych, ulokowaĺ minimalnie 1 m od element·w 

grzejnych. JeŨeli odzieŨ jest mokra, naleŨy jŃ pozostawiĺ do wyschniňcia w temperaturze pokojowej i dopiero p·Ŧniej schowaĺ. 

Rodzaj opakowania, transport:  wyroby sŃ zapakowane w woreczki PE. Wyroby w trakcie transportu nie mogŃ zostaĺ uszkodzone ani 

zniszczone. 

Uwaga: Przed kaŨdym uŨyciem sprawdŦ wzrokowo stan odzieŨy. OdzieŨ tň naleŨy utrzymywaĺ w czystoŜci, aby nadawağa siň do uŨytku. NaleŨy 

jŃ natychmiast wymieniĺ, jeŨeli jest w spos·b trwağy zanieczyszczona lub wyblakğa!!! Naprawiaĺ tylko z zastosowaniem materiağ·w i substancji 

speğniajŃcych wymagania stosownej normy. Klasa ochrony jest okreŜlana wedğug powierzchni widocznego materiağu, dlatego teŨ oznakowanie 

powierzchni tej odzieŨy jest zabronione lub ograniczone. 

- TakŨe noszenie odzieŨy o wysokiej widzialnoŜci nie daje gwarancji, Ũe uŨytkownik bňdzie widzialny w kaŨdej sytuacji. 

- OdzieŨ zachowuje swoje wğaŜciwoŜci ostrzegawcze maksymalnie przez 30 cykli prania. Po 30 cyklach prania odzieŨ naleŨy wycofaĺ z dalszego 

uŨywania. Podana maksymalna iloŜĺ cykli czyszczenia nie jest jedynym czynnikiem zwiŃzanym z okresem uŨytkowania czňŜci odzieŨy. Okres 

uŨytkowania bňdzie takŨe zaleŨağ od stosowania, przechowywania itd. 


