
CS     INFORMACE PRO UŽIVATELE   
 

Výrobek: Výstražné kalhoty CXS vzor: CARDIFF 1368-BBVV /1111 001 XXX XX/ 

 

Účel použití: kalhoty umoģŔuj² dobrou viditelnost uģivatele v nebezpeļnĨch situac²ch, a to jak ve dne za jakĨchkoliv svŊtelnĨch podm²nek, tak i 

za tmy pŚi osvŊtlen² dopravn²ho prostŚedku. Pouģ²vat tyto odŊvy by mŊl kaģdĨ, kdo je tŊmto situac²m vystaven. V tomto pŚ²padŊ mŢģe tento odŊv 

podstatnŊ sn²ģit riziko nehody. 

PŚ²klady ļinnost² jsou napŚ. pr§ce na silnic²ch, ¼drģba trat², asanaļn², ambulantn² a z§chrann§ sluģba, doprava, poġtovn² sluģby, bezpeļnostn² 

agentury, manipulaļn² pr§ce na ploch§ch s pohybem dopravn²ch prostŚedkŢ atd. 

Kalhoty se obl®kaj² jako vrchn² obleļen² ï toto je odŊv s vysokou viditelnost² a nesm² jej zakrĨvat jin® obleļen² ļi pomŢcky. PŚekryt² ļ§sti odŊvu 

je moģn® pouze jinĨm vĨstraģnĨm odŊvem.  

Volba spr§vn®ho vĨstraģn®ho odŊvu s vysokou viditelnost² dle pŚ²sluġn® tŚ²dy mus² bĨt provedena podle specifickĨch potŚeb souvisej²c²ch 

s pracoviġtŊm, podle druhu rizika a konkr®tn²ch podm²nek na pŚ²sluġn®m pracoviġti. Za tuto volbu je zodpovŊdnĨ zamŊstnavatel, je povinen urļit 

a zvolit spr§vnĨ typ obleļen² jeġtŊ pŚed jeho pouģit²m. 

 Piktogramy:  

 

1 

max. 30x 

EN ISO 20471:2013  

Třída 1 ï podle plochy n§padnĨch materi§lŢ 

Maxim§ln² poļet prac²ch cyklŢ, po kterĨch si odŊv zachov§v§ sv® vĨstraģn® vlastnosti  

  UpozornŊn² na nutnost ļ²st n§vod k pouģit²   

minimální požadovaná plocha nápadného materiálu v m2 

 OdŊvy tŚ²dy 3 OdŊvy tŚ²dy 2 OdŊvy tŚ²dy 1 

PodkladovĨ materi§l 0,80 0,50 0,14 

Retroreflexn² materi§l 0,20 0,13 0,10 

Doporučená doba nošení: oděv třídy 1. 

N§sleduj²c² tabulka je n§vodem, kterĨ m§ objasnit vliv propustnosti pro vodn² p§ru na doporuļenou nepŚetrģitou dobu noġen² odŊvn² souļ§sti pŚi 

rŢznĨch teplot§ch prostŚed² 

Doporuļen§ maxim§ln² nepŚetrģit§ doba noġen² kompletn²ho obleku sest§vaj²c²ho z bundy a kalhot bez tepelnŊ izolaļn² podġ²vky 

 Třída 

Teplota pracovn²ho prostŚed² ęC 
1 

Ret nad 40 min. 

2 

20< Ret  Ò 40 min 

3 

Ret Ò 20 min 

25 60 105 205 

20 75 250 Ƅ 

15 100 Ƅ Ƅ 

10 240 Ƅ Ƅ 

5 Ƅ Ƅ Ƅ 

 ĂƄñ znaļ²: doba noġen² nen² omezena   

Tabulka plat² pro stŚedn² fyzickou z§tŊģ M = 150 W/m2 , pro standardn² osobu, relativn² vlhkost vzduchu 50% a rychlost vŊtru (proudŊn² vzduchu) 

va = 0,5 m/s. 

S ¼ļinnĨmi vŊtrac²mi otvory a/nebo s ļasovĨmi pŚest§vkami mŢģe bĨt doba noġen² prodlouģena. 

Normy:   

Tyto odŊvy vyhovuj² z§kladn²m hygienickĨm a bezpeļnostn²m poģadavkŢm dle NaŚ²zen² (EU) 2016/425 a dalġ²m zmiŔovanĨm 

norm§m. Osobn² ochrannĨ prostŚedek kategorie II. 

 

EN ISO 13688:2013 Ochrann® odŊvy ï Obecn® poģadavky 

EN ISO 20471:2013 OdŊvy s vysokou viditelnost² ï Zkuġebn² metody a poģadavky.  

Identifikace Oznámené osoby, která provedla posouzení shody: NB 1023, Institut pro testov§n² a certifikaci, a.s., tŚ. T. Bati 299, Zl²n, CZ, 

Materiálové složení:  

svrchn² vrstva: 100 % polyester s PolyuretanovĨm (PU) z§tŊrem,  

podġ²vka s vĨpln²: 100 % polyester,  

reflexn² p§sy 3MÊ ScotchliteÊ - 8906, sloģen²: 70 % polyester, 30 % bavlna s nalepenĨmi odkrytĨmi sklenŊnĨmi ļoļkami.  

Uskladnění: NESKLADUJTE na m²stech s pŚ²mĨm sluneļn²m svŊtlem. Skladovat v uzavŚenĨch suchĨch, dobŚe vŊtranĨch skladech, chr§nit pŚed 

s§lavĨm teplem topnĨch tŊles, uloģit minim§lnŊ 1 m od topnĨch tŊles. Jestliģe je odŊv mokrĨ, nechte jej uschnout v pokojov® teplotŊ a aģ potom 

uschovejte. 

Typ balení, přeprava: VĨrobky jsou baleny do PE s§ļkŢ. Po dobu pŚepravy se nesm² poġkodit ani zniļit.  

Upozornění:  

- PŚed kaģdĨm pouģit²m vizu§lnŊ zkontrolujte stav odŊvu. Tento odŊv mus² bĨt udrģov§n ļistĨ, aby zŢstal funkļn². OkamģitŊ jej nahraŅte, jestliģe 

je trvale zneļiġtŊn nebo je vybledlĨ!!! Opravujte pouze s pouģit²m materi§lŢ a l§tek, kter® splŔuj² poģadavky pŚ²sluġn® normy. TŚ²da ochrany se 

stanovuje podle plochy viditeln®ho materi§lu, a proto je povrchov® znaļen² u tŊchto odŊvŢ zak§z§no ļi omezeno.  

- I noġen² odŊvu s vysokou viditelnost² ned§v§ z§ruku, ģe uģivatel bude viditelnĨ za kaģd® situace. 

- OdŊv si zachov§v§ sv® vĨstraģn® vlastnosti maxim§lnŊ 30 prac²ch cyklŢ. Po 30 prac²ch cyklech odŊv vyŚaŅte z dalġ²ho uģ²v§n². UvedenĨ 

maxim§ln² poļet cyklŢ ļistŊn² vġak nen² jedinĨm faktorem souvisej²c²m s ģivotnost² odŊvn² souļ§sti. Ģivotnost bude tak® z§viset na pouģ²v§n², 

skladov§n² atd. 

- PŚi dŢsledn®m dodrģen² vymezen®ho ¼ļelu pouģit² nevznikaj² rizika, kter§ by mohla ohrozit uģivatele na zdrav² (vĨrobek nesm² bĨt pouģ²v§n za 

okolnost², kter® vyģaduj² jinĨ typ ochrannĨch funkc², napŚ. jako ochrana pŚed tepelnĨmi riziky, chemickĨmi riziky, zachycen² pohyblivĨmi ļ§stmi 

strojŢ apod.) 

Velikosti: XS ï XXXXL. Velikosti odpov²daj² pŚedepsanĨm intervalŢm podle ĻSN EN ISO 13688:2014.  

OdŊvy jsou ġit® na standardn² vĨġku 170 - 182 cm. Povolen§ tolerance odchylek rozmŊrŢ je +4 a ï3%. 



 

Domácí údržba: Maxim§lnŊ 30 prac²ch cyklŢ, perte jako syntetiku. Max. pŚi 40 ÜC, ġetrnĨ prac² prostŚedek (na jemn® nebo barevn® pr§dlo), 

nepouģ²vejte prac² prostŚedky BIO, m²rn® zach§zen², studen® m§ch§n², kr§tk® odstŚedŊn², nebŊlte, nesuġte v bubnov® suġiļce, neģehlete, neļistŊte 

chemicky. 

Ruční čištění reflexních pruhů:    

1. Voda 40 ÁC -  jemnĨ mŊkkĨ hadŚ²k, houbiļka.  

2. SlabĨ prac² louh, k odstraŔov§n² mastnĨch skvrn, miner§ln²ho oleje atd. pouģijte mŊkkĨ ļistĨ hadŚ²k namoļenĨ do Śedidla. Potom doļista otŚete 

vodou. 

3. Po vyļiġtŊn² opl§chnout celĨ odŊv, nechat dokonale proschnout 

Maxim§ln² poļet pran² se vztahuje pouze na vlastnosti tĨkaj²c² se vysok® viditelnosti. 

POZOR: Pokud bude vĨrobek uģ²v§n, skladov§n nebo oġetŚov§n jinak, neģ je uvedeno, mŢģe doj²t k jeho znehodnocen² nebo zmŊnŊ funkce. 

Likvidace: Likvidace odŊvŢ je regulov§na z§kony jednotlivĨch st§tŢ ļi m²stn²mi pŚedpisy. Likvidace sp§len²m. 

Prohl§ġen² o shodŊ naleznete zde: www.canis.cz, u jednotlivĨch vĨrobkŢ v liġtŊ - ĂDokumenty pro staģen²ñ. 

 

Značení: Vġitou etiketou (vzor)  

Kategorie vĨrobku 

Znaļka shody  

Materi§lov® sloģen² 

Piktogramy ¼drģby dle EN ISO 3758:2012     

Znaļen² velikosti 2-mi kontroln²mi rozmŊry;  

Piktogramy ochrany vļetnŊ harmonizovan® normy                                                     

Piktogramy ochrany vļetnŊ harmonizovan® normy 

UpozornŊn² na nutnost ļ²st n§vod k pouģit² 

Ġarģe 

Identifikace vĨrobce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V pŚ²padŊ dalġ²ch dotazŢ kontaktujte pros²m vĨrobce:   U Tesly 1825, 735 41, PetŚvald, CZ            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARDIFF

1111 001 155 93

1368-ZL0M

CAT: II

Material:

Svrchn²  Ŀ upper Å wierzchni :                             

100  % polyester s n§nosem 

polyuretanu Ŀ  100 % polyester with 

polyurethan coating  Ŀ  100 % poliester 

z powğokŃ poliuretanowŃ

Podġ²vka/ vĨplŔ Å lining /padding Å 

podszewka /wyŜci·ğka:                              

100 % polyester Å 100 % poliester

I.:      182 cm

II.:  80 - 88 cm

Tento vĨrobek mus² bĨt udrģov§n v 

ļistotŊ, aby zŢstal funkļn².  Pokud je 

neodstranitelnŊ uġpinŊn nebo 

vybledlĨ, je nutn® jej nahradit. Ŀ Tento 

odev mus² byŠ udrģiavanĨ ļistĨ, aby 

zostal funkļnĨ. Okamģite ho nahraŅte, 

ak je trvalo zneļistenĨ alebo 

vyblednutĨ.  Ŀ This clothing must be 

kept clean to be usable. Replace it 

immediately if it is permanently 

stained or faded. Ŀ OdzieŨ ta powinna 

byĺ utrzymywana w czystoŜci, aby 

nadawağa siň do uŨytku. NaleŨy 

natychmiast jŃ wymieniĺ, jeŨeli jest 

zanieczyszczona w spos·b trwağy lub 

jest wyblakğa.

BARCODE

ZA/2015/447


