SK INFORMACIE PRE UZIVATEDLA

Vyrobok: Vystrazné nohavice CXS, vzor: CARDIFF 1368-BBVV /1111 001 XXX XX/

Ucel pouzitia: Nohavice umoziuju dobra viditelnost uzivatel'a v nebezpeénych situaciach, a to &i uz pri dennom svetle za akychkol'vek svetelnych
podmienok, tak i za tmy pri osvetleni dopravnym prostriedkom. Pouzivat’ tieto odevy by mal kazdy, kto je tymto situaciam vystaveny. V takom
pripade moze tento odev podstatne znizit’ riziko nehody.

Priklady Cinnosti si napr. praca na cestnych komunikaciach, udrzba trati, asana¢na, ambulantna a zachranna sluzba, doprava, postové sluzby,
bezpeénostné agentury, manipulaéné prace na plochach s pohybom dopravnych prostriedkov atd’.

Nohavice sa obliekaju ako vrchné oblecenie — ide 0 odev s vysokou viditenost'ou a nesmie ho zakryvat’ iné obleGenie ¢i pomdcky.

Vor'ba spravneho vystrazného odevu s vysokou viditeInostou podla prislusnej triedy musi byt uskutoénena podra $pecifickych potrieb suvisiacich
s pracoviskom, podl'a druhu rizika a konkrétnych podmienok na prislusnom pracovisku. Za tato vor'bu je zodpovedny zamestnavatel’, je povinny
ur¢it’ a zvolit’ spravny typ oblecenia este pred jeho pouZitim.

Piktogramy:
EN 1SO 20471:2013
@ 1 Trieda 1 — podl'a plochy napadnych materialov
max 30X Maximalny pocet pracich cyklov, po ktorych si odev zachovéava svoje vystrazné vlastnosti

:]:ﬂ Upozornenie na nutnost’ precitat’ si navod na pouZitie

minimélna poZzadovana plocha nipadného materidlu v m?

Odevy triedy 3 Odevy triedy 2 Odevy triedy 1
Podkladovy material 0,80 0,50 0,14
Retroreflexny material 0,20 0,13 0,10

Odporuéena doba nosenia: Odev triedy 1
Nasledujtica tabul’ka je navodom, ktory ma objasnit’ vplyv priepustnosti pre vodnt paru na odporuéenu nepretrzita dobu nosenia odevnej sacasti

pri roznych teplotach prostredia.

Odporugana maximalna nepretrZitad doba nosenia kompletného obleku pozostavajiuceho z bundy a nohavic bez tepelne izolaénej podsivky:

Trieda
Teplota pracovného prostredia °C 1 ] 2 . 3 .
Ret nad 40 min. 20< Ret <40 min Ret <20 min
25 60 105 205
20 75 250 —
15 100 — —
10 240 - —
5 — —_ —
»— znamena: doba nosenia nie je obmedzena

Tabul’ka plati pre strednu fyzicka zataz M = 150 W/m?, pre standardnu osobu, relativnu vihkost' vzduchu 50% a rychlost’ vetra (pradenia vzduchu)
Va=0,5m/s.
S G¢innymi vetracimi otvormi a/alebo s ¢asovymi prestavkami sa moze doba nosenia predlzit’.

Tieto odevy vyhovuji zakladnym hygienickym a bezpe¢nostnym poziadavkdm podl'a Nariadenia (EU) 2016/425 a d’al$im
zmienovanym normam.

EN ISO 13688:2013 Ochranné odevy - Vseobecné poziadavky

EN ISO 20471:2013 Odevy s vysokou viditenostou — Skusobné metody a poziadavky.

Identifikacia Notifikovanej osoby, ktora uskuto¢nila posudenie zhody: Institut pro testovani a certifikaci, a.s. (Institt na testovanie a certifikacii),
Tt. T. Bati 299, 764 21 Zlin-Louky, CZ, Notifikovana osoba ¢. 1023.

Materialové zloZenie:

vonkajsia vrstva: 100% polyester s polyuretdnovym (PU) zaterom,

podsivka + vyplii: 100% polyester,

reflexné pasy: 3M™ Scotchlite™ - 8906, zlozenie: 70 % polyester, 30 % bavina s nalepenymi odkrytymi sklenenymi zrnie¢kami.

Uskladnenie: NESKLADUJTE na miestach s priamym slne¢nym svetlom. Skladovat’ v uzavretych, suchych, dobre vetranych skladoch, chranit’
pred salavym teplom vykurovacich telies, ulozit’ minimalne 1m od vykurovacich telies. V pripade, ze je odev mokry, nechajte ho uschniat
pri izbovej teplote a az potom uschovajte.

Typ balenia, preprava: Vyrobky st zabalené do PE vrectisok. Po dobu prepravy sa nesmu poskodit’ ani znicit’.

Upozornenie: Pred kazdym pouzitim vizualne skontrolujte stav odevu. Odev musi byt udrziavany &isty, aby zostal funkény. Ak je trvalo
znedisteny alebo je vyblednuty, hned” ho nahrad’te novym!!! Odev opravujte vyluéne s pouzitim materialov a latok, ktoré spiiiajii poziadavky
prislusnej normy. Trieda ochrany sa stanovuje podla plochy viditelného materialu, a preto je povrchové oznacenie tychto odevov zakazané ¢i
obmedzené.

- Ani nosenie odevu s vysokou viditelnost'ou nedava zaruku, ze uzivatel’ bude viditeIny v kazdej situacii.

- Odev si zachovava svoje vystrazné vlastnosti maximalne 30 pracich cyklov. Po 30 pracich cykloch odev vyrad'te z d’al$icho uzivania. Uvedeny
maximalny podet cyklov &istenia nie je jedinym faktorom stvisiacim s Zivotnostou odevnej siiasti. Zivotnost’ bude zavisiet’ taktieZ na pouzivani,
skladovani atd’.

- Pri doslednom dodrzani vymedzeného Gcelu pouzitia nevznikaju rizika, ktora by mohla ohrozit’ uzivatel'a na zdraviu (vyrobok nesmie byt
pouZzivany za okolnosti, ktoré vyzaduju iny typ ochrannych funkcii, napr. ako ochrana pred tepelnymi rizikami, chemickymi rizikami, zachytenia
pohyblivymi ¢astami strojov a pod)

Verkosti: XS — XXXXL. Velkosti zodpovedaji predpisanym intervalom podl'a EN 1SO 13688:2013.

Odevy su sité na Standardna vysku 170 - 182cm. Povolena tolerancia odchylok rozmerov je +4 a -3 %.



Domaca idrzba: Maximalne 30x pracich cyklov, perte ako syntetiku, max. pri 40 °C, Setrny praci prostriedok (na jemnu alebo farebnu bielizer),

nepouzivajte pracie prostriedky BIO, mierne zaobchadzanie, studené plakanie, kratke odstredenie, nie je dovolené bielenie, nesuste v bubnovej
susicke, neZehlite, necistite chemicky.
Ruéné &istenie reflexnych prvkov: XEE ]8
1. Voda 40 °C - jemna makka handri¢ka, hubka alebo jemna kefka .
2. Setrny praci prostriedok alebo &istiaci prostriedok
3. Po vygisteni vyplakat’ cely odev, nechat’ dokonale preschnit’
Maximalny pocet prani sa vztahuje len na vlastnosti tykajuce sa vysokej viditenosti.
UPOZORNENIE: Pokial’ bude vyrobok uZivany, skladovany alebo oSetrovany inak nez je uvedené, moze dojst’ k jeho znehodnoteniu alebo
zmene funkénosti.
Likvidacia: Likvidacia odevov je regulovana zakonmi jednotlivych §tatov ¢i miestnymi predpismi. Likvidacia spalenim.
Vyhlasenie o zhode najdete tu: www.canis.cz, u jednotlivych vyrobkov v liste - "Dokumenty pro stazeni".

max. 30x

CARDIFF
— Oznacdenie : Vsitou etiketou (vzor)
1368-ZLOM
CAT:I CE Typ Verbku
materar: Kategoria vyrobku
Svrchni upper .
100 % poiyestel Znacka zhody

polyuretanu 10

polyuretnan coatinl Materidlové zloZenie

z powloka pol iy

Poasiviar vinin | Piktogramy udrzby podl'a EN ISO 3758:2012

100 % polyester «|  (OznaCenie velkosti 2-mi kontrolnymi rozmermi;
Kggzgi Piktogramy ochrany vratane harmonizovanej normy
e Piktogramy ochrany vratane harmonizovanej normy

B 02472003 Upozornenie na nutnost’ precitat’ si navod na pouzitie

1 Sarza
Il lwx | Identifikdcia vyrobcu

11 182cm [Iﬂ
Il.: 80-88cm
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V pripade d’alsich dopytov kontaktujte prosim vyrobceu: ECXG U Tesly 1825, 735 41, Petivald, CZ



