
PL     INFORMACJE DLA UŧYTKOWNIKčW   
 

Wyr·b:  Kurtka ochronna zimowa o intensywnej widzialnoŜci ĂLUTONñ 

 

Cel zastosowania: Kurtka jest zakğadana jako ubranie wierzchnie ï jest to ubranie o wysokiej widzialnoŜci i nie moŨe go zakrywaĺ inne ubranie 

lub akcesoria. Kurtka umoŨliwia dobrŃ widzialnoŜĺ uŨytkownika w sytuacjach niebezpiecznych, zar·wno w dzieŒ w jakichkolwiek warunkach 

Ŝwietlnych, tak r·wnieŨ w ciemnoŜci w przypadku oŜwietlenia Ŝrodkiem transportowym. Tň odzieŨ powinien uŨywaĺ kaŨdy, kto jest naraŨony na 

takie sytuacje. W takim przypadku odzieŨ ta moŨe istotnie obniŨyĺ ryzyko wypadku. Przykğady czynnoŜci to np. prace na drogach, konserwacja 

tor·w, pogotowie asenizacyjne, ambulatoryjne i ratunkowe, transport, usğugi pocztowe, agencje ochrony, prace manipulacyjne na powierzchniach 

z ruchem Ŝrodk·w transportowych itd. Materiağ wierzchni kurtki z wykoŒczeniem wodoodpornym chroniŃcym przed niekorzystnymi warunkami 

pogodowymi, np. deszczem, Ŝniegiem, mgğŃ i wilgociŃ gruntowŃ. Ponadto kurtka chroni uŨytkownika przed chğodem. Dob·r wğaŜciwej odzieŨy 

ostrzegawczej o wysokiej widzialnoŜci wedğug klasy powinien byĺ wykonany na podstawie specyficznych potrzeb zwiŃzanych z miejscem pracy, 

wedğug rodzaju ryzyka i konkretnych warunk·w w odpowiednim miejscu pracy. Za ten dob·r jest odpowiedzialny pracodawca, powinien on 

okreŜliĺ i wybraĺ wğaŜciwy typ odzieŨy jeszcze przed jej stosowaniem. 

Piktogramy:  Przeprowadzone badania 

 

X (1-3) 

maks. 30Ĭ 

EN ISO 20471:2013 Klasa X- liczba obok piktogramu oznacza klasň odzieŨy wedğug powierzchni 

materiağ·w odblaskowych. Klasy poszczeg·lnych konstrukcji i wielkoŜci, zob. tabela poniŨej. 

Maksymalna iloŜĺ cykli prania, po kt·rych odzieŨ zachowuje swoje wğaŜciwoŜci ostrzegawcze.  

 

3 

1Ăograniczony 

czas noszeniañ 

EN 343+A1:2007  

Klasa 3 ï odpornoŜĺ na przenikanie wody Wp. 

Klasa 1 ï odpornoŜĺ na przenikanie pary wodnej Ret Ăograniczony czas noszeniaò, zob. tabela: zalecany 

czas noszenia.     

3 

X 

X 

X 

X 

EN 14058:2004  Klasa odpornoŜci cieplnej Rct 

                            Klasa oddychalnoŜci AP  

                            Klasa przenikania wody WP 

                            WartoŜĺ izolacji Icler 

                            WartoŜĺ izolacji Icle 

UŨycie X zamiast numeru wskazuje, Ũe odzieŨ nie zostağa przetestowana w zakresie tego wymogu 

EN ISO 20471 - minimalna wymagana powierzchnia materiağu rzucajŃcego siň w oczy w m2 

 OdzieŨ klasy 

3 

OdzieŨ klasy 

2 

OdzieŨ klasy 

1 

Materiağ tğa 0,80 0,50 0,14 

Materiağ retrorefleksyjny 0,20 0,13 0,10 

Klasy odzieŨy: 

Konstrukc ja 

 

Klasa odzieŨy 

wg normy EN ISO 20471 

Klasa odzieŨy 

wg normy EN 343+A1 

Klasa odzieŨy 

wedğug normy EN 14058 

Kurtka ï rozmiar XS i S 2 Wp: 3 

Ret:1 
Rct: 3 

Kurtka ï rozmiar M, L i wiňkszy 3 

Kamizelka rozmiar XS, S i M 1 
- Rct: 3 

Kamizelka ï rozmiar L i wiňkszy 2 

EN 343+A1: Zalecany czas noszenia: 

NastňpujŃca tabela jest wskaz·wkŃ majŃcŃ wyjaŜniĺ wpğyw przepustowoŜci dla pary wodnej na zalecany ciŃgğy czas noszenia czňŜci odzieŨy w 

r·Ũnych temperaturach Ŝrodowiska. 

Zalecany maksymalny ciŃgğy czas noszenia kompletnego ubrania skğadajŃcego siň z kurtki i spodni bez podszewki z izolacjŃ cieplnŃ. 

EN 14058  

WartoŜĺ ochronna zmierzonej efektywnej izolacji cieplnej odzieŨy to poğŃczenie temperatury otaczajŃcego powietrza oraz poziomu czynnoŜci 

(metaboliczna produkcja ciepğa). Izolacja cieplna odzieŨy zaleŨy od ostatecznego zastosowania odzieŨy w r·Ũnych warunkach.  

Odpowiedni poziom izolacji cağego ciağa nie jest wystarczajŃcy, aby zapobiec przeziňbieniu odkrytych czňŜci ciağa (np. rňce, nogi, twarz)  

i zwiŃzane z tym ryzyko odmroŨenia.   

Po kaŨdej procedurze czyszczenia poziom izolacji cieplnej moŨe siň obniŨyĺ. 

OdzieŨ ta speğnia podstawowe wymagania higieny i bezpieczeŒstwa wedğug RozporzŃdzenia (UE) 2016/425 i dalszych 

podanych norm. środek ochrony indywidualnej kategorii II. 

 

EN ISO 13688:2013 

EN ISO 20471:2013/A1:2017/Opr.1:2015 (EN ISO 20471:2013/A1:2016) 

EN 343+A1:2008/Opr.1:2010 (EN343:2003+A1:2007/AC:2009-11) 

EN 14058:2004 

 Klasa 

Tabela obowiŃzuje dla Ŝredniego obciŃŨenia 

fizycznego M = 150 W/m2 , dla osoby 

standardowej, wilgotnoŜci wzglňdnej powietrza 

50% i szybkoŜci wiatru (przepğyw powietrza)  

va = 0,5 m/s. 

 

Temperatura 

Ŝrodowiska pracy ęC 

1 

Ret ponad 40min. 

2 

20< Ret  Ò 40 min 

3 

Ret Ò 20 min 

25 60 105 205 

20 75 250 Ƅ 

15 100 Ƅ Ƅ 

10 240 Ƅ Ƅ 

5 Ƅ Ƅ Ƅ 

 ĂƄñ  oznacza: czas noszenia nie jest ograniczony   




