
 SK      INFORMĆCIE PRE UĢĉVATEōA   
 

VĨrobok:   Ochrann§ zimn§ bunda s vysokou viditeŎnosŠou ĂLUTONñ 

 

Đļel pouģitia: Bunda sa navlieka ako vrchn® obleļenie ï ide o odev s vysokou viditeŎnosŠou a nesmie ho zakrĨvaŠ in® obleļenie ļi pom¹cky.  

Bunda umoģŔuje dobr¼ viditeŎnosŠ uģ²vateŎa v nebezpeļnĨch situ§ci§ch, a to ļi uģ pri dennom svetle za akĨchkoŎvek svetelnĨch podmienok, 

tak i za tmy pri osvetlen² dopravnĨm prostriedkom. Pouģ²vaŠ tieto odevy by mal kaģdĨ, kto je tĨmto situ§ci§m vystavenĨ. V takom pr²pade 

m¹ģe tento odev podstatne zn²ģiŠ riziko nehody. 

Pr²klady ļinnost² s¼ napr. pr§ca na cestnĨch komunik§ci§ch, ¼drģba trat², asanaļn§, ambulantn§ a z§chrann§ sluģba, doprava, poġtov® sluģby, 

bezpeļnostn® agent¼ry, manipulaļn® pr§ce na ploch§ch s pohybom dopravnĨch prostriedkov atŅ. 

PovrchovĨ materi§l bundy m§ vodeodoln¼ ¼pravu proti nepriazniv®mu poļasiu, napr. daģŅu, sneģeniu, hmle a zemnej vlhkosti. Bunda navyġe 

chr§ni uģ²vateŎa proti chladn®mu prostrediu.  

VoŎba spr§vneho vĨstraģn®ho odevu s vysokou viditeŎnosŠou podŎa pr²sluġnej triedy mus² byŠ uskutoļnen§ podŎa ġpecifickĨch potrieb 

s¼visiacich s pracoviskom, podŎa druhu rizika a konkr®tnych podmienok na pr²sluġnom pracovisku. Za t¼to voŎbu je zodpovednĨ zamestn§vateŎ, 

je povinnĨ urļiŠ a zvoliŠ spr§vny typ obleļenia eġte pred jeho pouģit²m. 

Piktogramy:  Vykonan® sk¼ġky 

 

X (1-3) max. 30x 

EN ISO 20471:2013 Trieda X - ļ²slo vedŎa grafick®ho symbolu oznaļuje triedu odevu podŎa plochy 

opticky vĨraznĨch materi§lov. Triedy jednotlivĨch konġtrukci² a veŎkost², pozri tabuŎka niģġie. 

Maxim§lny poļet prac²ch cyklov, po ktorĨch si odev zachov§va svoje vĨstraģn® vlastnosti.  

 

3 

1Ăobmedzen§ 

doba noseniañ 

EN 343+A1:2007  

Trieda 3 ï odolnosŠ proti prieniku vody Wp. 

Trieda 1 ï odolnosŠ proti prieniku vodnĨch p§r Ret ñobmedzen§ doba noseniañ, pozri                                 

tabuŎku Odporuļen§ doba nosenia.     

3 

X 

X 

X 

X 

EN 14058:2004   Trieda tepelnej odolnosti Rct 

                             Trieda prieduġnosti AP  

                             Trieda prieniku vody WP 

                             Hodnota izol§cie Icler 

                             Hodnota izol§cie Icle 

Pouģitie X miesto ļ²sla vyjadruje, ģe odev nebol na t¼to poģiadavku presk¼ġanĨ 

EN ISO 20471 - minim§lna poģadovan§ plocha n§padn®ho materi§lu v m2 

 Odevy triedy 3 Odevy triedy 2 Odevy triedy 1 

PodkladovĨ materi§l 0,80 0,50 0,14 

RetroreflexnĨ materi§l 0,20 0,13 0,10 

TŚ²dy odevu:  

Konġtrukcia 

 

Trieda odevu 

podŎa EN ISO 20471 

Trieda odevu 

podŎa EN 343+A1 

Trieda odevu 

podŎa EN 14058 

Bunda ï veŎkosŠ XS a S 2 Wp: 3 

Ret:1 
Rct: 3 

Bunda ï veŎkosŠ M, L a vªļġia 3 

Vesta veŎkosŠ XS, S a M 1 
- Rct: 3 

Vesta ï veŎkosŠ L a vªļġia 2 

EN 343+A1:Odporuļen§ doba nosenia: 

Nasleduj¼ca tabuŎka je n§vodom, ktorĨ m§ objasniŠ vplyv priepustnosti pre vodn¼ paru (Ret) na odporuļen¼ nepretrģit¼ dobu nosenia odevnej 

s¼ļasti pri r¹znych teplot§ch prostredia. 

Odpor¼ļan§ maxim§lna nepretrģit§ doba nosenia kompletn®ho obleku pozost§vaj¼ceho z bundy a nohav²c bez tepelne izolaļnej podġ²vky. 

 Trieda  

 

 

TabuŎka plat² pre stredn¼ fyzick¼ z§Šaģ M = 150 W/m2, pre 

ġtandardn¼ osobu, relat²vnu vlhkosŠ vzduchu 50% a rĨchlosŠ 

vetra (pr¼denia vzduchu) va = 0,5 m/s. 

S ¼ļinnĨmi vetrac²mi otvormi a/alebo s ļasovĨmi prest§vkami 

sa m¹ģe doba nosenia predŌģiŠ. 

 

 

Teplota 

pracovn®ho 

prostredia ęC 

1 

Ret nad 40 

min. 

2 

20< Ret  Ò 40 

min 

3 

Ret Ò 20 

min 

25 60 105 205 

20 75 250 Ƅ 

15 100 Ƅ Ƅ 

10 240 Ƅ Ƅ 

5 Ƅ Ƅ Ƅ 

 ĂƄñ  znamen§: doba nosenia nie je obmedzen§    

EN 14058  

Ochrann§ hodnota nameranej efekt²vnej tepelnej izol§cie odevu je kombin§ciou teploty okolit®ho ovzduġia a ¼rovne ļinnost² (produkcia tepla pri 

l§tkovej vĨmene). Tepeln§ izol§cia odevu je z§visl§ na koneļnom pouģit² odevu v r¹znych podmienkach.  

Primeran§ ¼roveŔ izol§cie cel®ho tela nie je postaļuj¼ca pre zamedzenie prechladnutia vn²manĨch ļast² tela (napr. ruky, nohy, tv§r) a s tĨm 

spojen®ho rizika omrznutia.   

Po kaģdom ļisten² sa ¼roveŔ tepelnej izol§cie m¹ģe zn²ģiŠ. 

Tieto odevy vyhovuj¼ z§kladnĨm hygienickĨm a bezpeļnostnĨm poģiadavk§m podŎa Nariadenie (EĐ) 2016/425 a Ņalġ²m uv§dzanĨm 

norm§m. OsobnĨ ochrannĨ prostriedok kateg·rie II. 
EN ISO 13688:2013 

EN ISO 20471:2013/A1:2017/Opr.1:2015 (EN ISO 20471:2013/A1:2016) 

EN 343+A1:2008/Opr.1:2010 (EN 343:2003+A1:2007/AC:2009-11) 

EN ISO 14058:2004 



Identifik§cia Notifikovanej osoby, ktor§ uskutoļnila pos¼denie zhody: Institut pro testov§n² a certifikaci, a.s. (Inġtit¼t na testovanie a 

certifik§cii), TŚ. T. Bati 299, 764 21 Zl²n-Louky, CZ, Notifikovan§ osoba ļ. 1023.    

Obmedzen® pouģitie: Na poskytnutie spr§vnej ¼rovne ochrany, ako je uveden® vyġġie, je nutn® nosiŠ odev cel¼ dobu zapnutĨ. Odev nesmie 

pr²sŠ do styku s kvapalnĨmi chemik§liami, hlavne s rozp¼ġŠadlami a ohŔom. Treba sa tieģ vyvarovaŠ nadmern®mu mechanick®mu poġkodeniu, 

predovġetkĨm retroreflexnej ļasti (roztrhnutie, odtrhnutie, apod.).  

Preprava, typ balenia: VĨrobky s¼ zabalen® do PE vrec¼ġok. VĨrobky sa po dobu prepravy nesm¼ poġkodiŠ ani zniļiŠ.   

Uskladnenie: Neskladujte na miestach s priamym slneļnĨm svetlom. SkladovaŠ v uzavretĨch, suchĨch, dobre vetranĨch skladoch, chr§niŠ pred 

s§lavĨm teplom vykurovac²ch telies, uloģiŠ minim§lne 1m od vykurovac²ch telies. V pr²pade, ģe je odev mokrĨ, nechajte ho uschn¼Š pri izbovej 

teplote a aģ potom uschovajte. 

Materi§l: vrchnĨ materi§l: 100% polyester Oxford 300D x 300D s polyuret§novĨm (PU) z§terom, vĨplŔ a podġ²vka: 100% polyester. 

Reflexn® p§sy: TM9 ï 100% polyester povrstvenĨ striebornou retroreflexnou farbou. 

VeŎkosti: veŎkosti zodpovedaj¼ predp²sanĨm intervalom podŎa EN ISO 13688:2013.  

Odevy s¼ ġit® na ġtandardn¼ vĨġku 170 - 182cm. Povolen§ tolerancia odchĨlok rozmerov je +4 a ï3%. 

Đdrģba a ļistenie:  

Uģ²vateŎ vĨrobku n§jde symboly ¼drģby na naġitej etikete.  

Dom§ca ¼drģba: Maxim§lne 30 prac²ch cyklov, perte ako syntetiku, max. pri 40 ÁC, nepouģ²vajte pracie prostriedky BIO, a prostriedky 

obsahuj¼ce optick® zjasŔovaļe. Nepouģ²vaŠ aviv§ģ. Mierne zaobch§dzanie, studen® pl§kanie, kr§tke odstredenie, nebaŎte, nesuġte v bubnovej 

suġiļke, neģehlite, neļistite chemicky.   

Ruļn® ļistenie reflexnĨch prvkov: 1. Voda 40 ÁC  -  jemn§ mªkk§ handriļka, hubka alebo jemn§ kefka. 

2. ĠetrnĨ prac² prostriedok alebo ļistiaci prostriedok. 

3. Po vyļisten² vypl§kaŠ celĨ odev, nechaŠ dokonale preschn¼Š. 

Maxim§lny poļet pran² sa vzŠahuje len na vlastnosti tĨkaj¼ce sa vysokej viditeŎnosti. 

Upozornenie: 

 - Pred kaģdĨm pouģit²m vizu§lne skontrolujte stav odevu. Odev mus² byŠ udrģiavanĨ ļistĨ, aby zostal funkļnĨ. Ak je trvalo zneļistenĨ alebo je 

vyblednutĨ, hneŅ ho nahraŅte novĨm!!! 

- Pri naruġen² celistvosti odevu (pretrhnutie, predretie, neprimeran® stenļenie materi§lu, rozp§ranie ġvov apod.) doch§dza ku zn²ģeniu ¼rovne 

ochrany odevu a vĨrobok sa st§va nevyhovuj¼cim v zmysle vyġġie uvedenĨch pr§vnych a technickĨch predpisov. 

- Odev opravujte vĨluļne s pouģit²m materi§lov a l§tok, ktor® spŌŔaj¼ poģiadavky pr²sluġnej normy. 

- Fluorescenļn§ farba ļerven§ sa pod vplyvom osvitu men² na farbu fluorescenļn¼ oranģovo-ļerven¼. 

- Trieda ochrany sa stanovuje podŎa plochy viditeŎn®ho materi§lu, a preto je povrchov® oznaļenie tĨchto odevov zak§zan® ļi obmedzen®. 

- PokiaŎ bude vĨrobok uģ²vanĨ, skladovanĨ alebo oġetrovanĨ inak neģ je uveden®, m¹ģe d¹jsŠ k jeho znehodnoteniu alebo zmene funkļnosti.  

- UvedenĨ maxim§lny poļet cyklov ļistenia nie je jedinĨm faktorom s¼visiacim s ģivotnosŠou odevnej s¼ļasti. ĢivotnosŠ bude z§visieŠ taktieģ 

na pouģ²van², skladovan² atŅ. 

- OstrosŠ sluchu a perif®rne videnie m¹ģu byŠ naruġen®, ak si natiahnete kapucŔu.  

- Vesta nechr§ni uģ²vateŎa proti nepriazniv®mu poļasiu (napr. daģŅu, sneģeniu, hmle a zemnej vlhkosti). 

- Ģiadny vĨstraģnĨ odev nem¹ģe zaruļiŠ absol¼tnu viditeŎnosŠ v kaģdej situ§cii. 

Pri d¹slednom dodrģan² vymedzen®ho ¼ļelu pouģitia nevznikaj¼ rizik§, ktor® by mohli ohroziŠ uģ²vateŎa na zdrav² (vĨrobok sa nesmie pouģ²vaŠ 

za okolnost², ktor® vyģaduj¼ inĨ typ ochrannĨch funkci², napr. ako ochrana pred tepelnĨmi rizikami, zachytenie pohyblivĨmi ļasŠami strojov 

apod.).  

Likvid§cia: Likvid§cia odevov je regulovan§ z§konmi jednotlivĨch ġt§tov ļi miestnymi predpismi. Likvid§cia sp§len²m. 

SK - Vyhl§senie o zhode n§jdete tu: www.canis.cz, u jednotlivĨch vĨrobkov v liġte - "Dokumenty pro sŠaģen²".  

 

Oznaļenie: Vġitou etiketou (vzor)  

typ vĨrobku 

kateg·ria vĨrobku 

znaļka zhody 

materi§lov® zloģenie 

piktogramy ¼drģby podŎa EN ISO 3758:2012     

oznaļenie veŎkost² 2-mi kontrolnĨmi rozmermi;  

piktogramy ochrany vr§tane harmonizovanej normy                                                     

upozornenie na nutnosŠ preļ²taŠ si n§vod na pouģitie 

identifik§cia vĨrobcu 

Ġarģa 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V pr²pade Ņalġ²ch dopytov kontaktujte pros²m vĨrobcu:   PodŊbradsk§ 260/59, HloubŊt²n, 198 00 Praha 9, Czech Republic              

 


