
CS       INFORMACE PRO UĢIVATELE   

VĨrobek:  Ochrann§ vesta s vysokou viditelnost² ĂDORSETñ  
 

Đļel pouģit²: Vesta se navl®k§ jako vrchn² obleļen² ï toto je odŊv s vysokou viditelnost² a nesm² jej zakrĨvat jin® obleļen² ļi pomŢcky.  

Vesta umoģŔuje dobrou viditelnost uģivatele v nebezpeļnĨch situac²ch, a to jak ve dne za jakĨchkoliv svŊtelnĨch podm²nek, tak i za tmy pŚi osvŊtlen² pŚedn²mi 

svŊtly dopravn²ho prostŚedku. Pouģ²vat tyto odŊvy by mŊl kaģdĨ, kdo je tŊmto situac²m vystaven. V takov®m pŚ²padŊ mŢģe vĨstraģnĨ odŊv podstatnŊ sn²ģit riziko 

nehody. PŚ²klady ļinnost² jsou napŚ. pr§ce na silnic²ch, ¼drģba trat², asanaļn², ambulantn² a z§chrann§ sluģba, doprava, poġtovn² sluģby, bezpeļnostn² agentury, 

manipulaļn² pr§ce na ploch§ch s pohybem dopravn²ch prostŚedkŢ atd. Volba spr§vn®ho vĨstraģn®ho odŊvu s vysokou viditelnost² dle pŚ²sluġn® tŚ²dy mus² bĨt 
provedena podle specifickĨch potŚeb souvisej²c²ch s pracoviġtŊm, podle druhu rizika a konkr®tn²ch podm²nek na pŚ²sluġn®m pracoviġti. Za tuto volbu je zodpovŊdnĨ 

zamŊstnavatel, je povinen urļit a zvolit spr§vnĨ typ obleļen² jeġtŊ pŚed jeho pouģit²m. 

Piktogramy:  

1 

max 25x 

EN ISO 20471:2013 TŚ²da 1 ï podle plochy n§padnĨch materi§lŢ. Viz tabulka n²ģe. 

 

Maxim§ln² poļet prac²ch cyklŢ, po kterĨch si odŊv zachov§v§ sv® vĨstraģn® vlastnosti  

minim§ln² poģadovan§ plocha n§padn®ho materi§lu v m2 

 OdŊvy tŚ²dy 3 OdŊvy tŚ²dy 2 OdŊvy tŚ²dy 1 

PodkladovĨ materi§l 0,80 0,50 0,14 

Retroreflexn² materi§l 0,20 0,13 0,10 

Tento odŊv vyhovuje z§kladn²m hygienickĨm a bezpeļnostn²m poģadavkŢm dle NaŚ²zen² (EU) 2016/425 a dalġ²m zmiŔovanĨm norm§m. Osobn² 

ochrannĨ prostŚedek kategorie II. 

 

Z§kony, normy, vyhl§ġky:  

ĻSN EN ISO 13688:2014 (EN ISO 13688:2013) 

ĻSN EN ISO 20471:2013/Opr.1:2015 (EN ISO 20471:2013) 

Identifikace Ozn§men®ho subjektu, kterĨ provedl posouzen² shody: NB 1023, Institut pro testov§n² a certifikaci, a.s., tŚ. T. Bati 299, 764 21 Zl²n ï Louky, CZ. 

Omezen² pouģit²: K poskytnut² spr§vn® ¼rovnŊ ochrany, jak je uvedeno vĨġe, mus² bĨt odŊv noġen celou dobu zapnutĨ. OdŊv nesm² pŚij²t do styku s kapalnĨmi 
chemik§liemi, zejm®na s rozpouġtŊdly a ohnŊm. Je nutn® se rovnŊģ vyvarovat nadmŊrn®mu mechanick®mu poġkozen², zejm®na retroreflexn² ļ§sti (roztrģen², utrģen² 

apod.).  

PŚeprava, typ balen²: VĨrobky jsou baleny do PE s§ļkŢ. VĨrobky se po dobu pŚepravy nesm² poġkodit ani zniļit.  
Skladov§n²: Neskladujte na m²stech s pŚ²mĨm sluneļn²m svŊtlem. OdŊv je nutn® skladovat v uzavŚenĨch, suchĨch, bezpraġnĨch, dobŚe vŊtranĨch skladech. Chr§nit 

pŚed s§lavĨm teplem topnĨch tŊles, uloģit minim§lnŊ 1 m od topnĨch tŊles. Jestliģe je odŊv mokrĨ, nechte jej uschnout pŚi pokojov® teplotŊ a aģ potom uschovejte. 
Materi§lov® sloģen²: 100 % polyester.  

Reflexn² p§sy: 100 % polyester s n§nosem sklenŊnĨch kuliļek.  

Velikosti: Odpov²daj² pŚedepsanĨm intervalŢm podle ĻSN EN ISO 13688:2014.  
OdŊvy jsou ġit® na standardn² vĨġku 170ï182 cm. S/M; L/XL, 2XL/3XL; 4XL/5XL. Povolen§ tolerance odchylek rozmŊrŢ je +4 a-3%.  

Đdrģba a ļiġtŊn²: Uģivatel vĨrobku najde symboly ¼drģby na naġit® etiketŊ.  

Dom§c² ¼drģba: Maxim§lnŊ 25 prac²ch cyklŢ, perte jako syntetiku, max. pŚi 40 ÜC, nepouģ²vejte prac² prostŚedky BIO a prostŚedky obsahuj²c² optick® zjasŔovaļe, 
m²rn® zach§zen², studen® m§ch§n², kr§tk® odstŚedŊn², nebŊlte, nesuġte v bubnov® suġiļce, neģehlete, neļistŊte chemicky.  

Ruļn² ļiġtŊn² reflexn²ch pruhŢ:   1. Voda 40 ÁC  -  jemnĨ mŊkkĨ hadŚ²k, houbiļka nebo jemnĨ kart§ļek. 

2. ĠetrnĨ prac² prostŚedek nebo ļistic² prostŚedek.  
3. Po vyļiġtŊn² opl§chnout celĨ odŊv, nechat dokonale proschnout. 

Maxim§ln² poļet pran² se vztahuje pouze na vlastnosti tĨkaj²c² se vysok® viditelnosti. 

UpozornŊn²: 

- PŚed kaģdĨm pouģit²m vizu§lnŊ zkontrolujte stav odŊvu. Tento odŊv mus² bĨt udrģov§n ļistĨ, aby zŢstal funkļn². OkamģitŊ jej nahraŅte, jestliģe je trvale zneļiġtŊn 

nebo je vybledlĨ!!! 

- PŚi naruġen² celistvosti odŊvu (protrģen², prodŚen², nepŚimŊŚen® ztenļen² materi§lu, rozp§r§n² ġvŢ apod.) doch§z² ke sn²ģen² ¼rovnŊ ochrany odŊvu a vĨrobek se 
st§v§ nevyhovuj²c²m ve smyslu vĨġe uvedenĨch pr§vn²ch a technickĨch pŚedpisŢ. 

- Opravujte pouze s pouģit²m materi§lŢ a l§tek, kter® splŔuj² poģadavky pŚ²sluġn® normy. 

- TŚ²da ochrany se stanovuje podle plochy viditeln®ho materi§lu, a proto je povrchov® znaļen² u tŊchto odŊvŢ zak§z§no ļi omezeno. 
- Pokud bude vĨrobek uģ²v§n nebo oġetŚov§n jinak, neģ je uvedeno, mŢģe doj²t k jeho znehodnocen² nebo zmŊnŊ funkce. 

- UvedenĨ maxim§ln² poļet cyklŢ ļiġtŊn² nen² jedinĨm faktorem souvisej²c²m se ģivotnost² odŊvn² souļ§sti. Ģivotnost bude tak® z§viset na pouģ²v§n², skladov§n² 

atd. 
- Ģ§dnĨ vĨstraģnĨ odŊv nemŢģe zaruļit absolutn² viditelnost za kaģd® situace. PŚi dŢsledn® dodrģen² vymezen®ho ¼ļelu pouģit² nevznikaj² rizika, kter§ by mohla 

ohrozit uģivatele na zdrav² (vĨrobek nesm² bĨt pouģ²v§n za okolnost², kter® vyģaduj² jinĨ typ ochrannĨch funkc², napŚ. jako ochrana pŚed 

tepelnĨmi riziky, zachycen² pohyblivĨmi ļ§stmi strojŢ apod.).  
Likvidace: Likvidace odŊvŢ je regulov§na z§kony jednotlivĨch st§tŢ ļi m²stn²mi pŚedpisy. Likvidace sp§len²m. 

Prohl§ġen² o shodŊ naleznete zde: www.canis.cz, u jednotlivĨch vĨrobkŢ v liġtŊ - ĂDokumenty pro staģen²ñ. 

Znaļen²: Vġitou etiketou (vzor)  
Typ vĨrobku 

Kategorie vĨrobku 

Znaļka shody, 
Materi§lov® sloģen² 

Piktogramy ¼drģby dle EN ISO 3758:2012     

Znaļen² velikosti 2-mi kontroln²mi rozmŊry                                                

Piktogramy ochrany vļetnŊ harmonizovan® normy 

UpozornŊn² na nutnost ļ²st n§vod k pouģit² 

Identifikace vĨrobce 
Ġarģe 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

tƻŘŠōǊŀŘǎƪł нслκрфΣ IƭƻǳōŠǘƝƴΣ мфу лл tǊŀƘŀ фΣ /ȊŜŎƘ wŜǇǳōƭƛŎ  V pŚ²padŊ dalġ²ch dotazŢ kontaktujte pros²m vĨrobce:  

http://www.canis.cz/
http://www.canis.cz/

