
RO     INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI   
Produs:     Vestă de protecţie cu vizibilitate mare „DORSET“              

Scop folosire: Vesta  se îmbracă peste alte haine, ca strat superior - acesta este un articol cu vizibilitate ridicată și nu poate fi acoperit cu alte articole de 

îmbrăcăminte sau instrumente. Această vestă  permite o vizibilitate bună a utilizatorului în situaţii de urgenţă, în orice condiţii de vizibilitate pe timp de zi, cât şi 

în lumina mijloacelor de transport pe timp de noapte. Folosirea acestui articol de îmbrăcăminte este recomandat oricărei persoane expuse la astfel de situații. În acest 

caz, îmbrăcămintea de avertizare poate reduce semnificativ riscul accidentului. Exemple de activități sunt lucrul pe comunicații, întreținerea căilor ferate, serviciile 
de salubritate, ambulatorii și de salvare, transportul, serviciile de poștă, agențiile de pază, lucrul de manipulare pe platforme în regim de mișcare ale mijloacelor de 

transport, ș.a.m.d. Materialul exterior al vestei are o structură impermeabilă împotriva intemperiilor (de ex. ploaie, ninsoare), ceață și umiditate de sol. Alegerea unui 

articol de îmbrăcăminte de avertizare corespunzător cu o vizibilitate ridicată conform clasei adecvate trebuie realizată conform unor nevoi specifice legate de locul 
de muncă, conform tipului de risc și condițiilor concrete la locul de muncă dat. Angajatorul este responsabil pentru această alegere, având obligaţia de a selecta tipul 

adecvat de îmbrăcăminte înaintea folosirii acesteia. 

Pictograme: 

1 

max 25x 

 

EN ISO 20471:2013 Clasa 1 – în funcție de suprafața materialelor vizibile. A se vedea tabelul de mai jos. 

 

Numărul maxim de cicluri de spălare pentru care îmbrăcămintea păstrează proprietățile de avertizare 

Suprafața minimă solicitată cu material vizibil în m2 

 Îmbrăcăminte clasa 3 Îmbrăcăminte clasa 2 Îmbrăcăminte clasa 1 

Material de fond 0,80 0,50 0,14 

Material reflectorizant 0,20 0,13 0,10 

 

Aceste articole de îmbrăcăminte respectă cerinţele de bază privind igiena şi siguranţa, conform Regulamentului (UE) 2016/425 şi celorlalte standarde 
menţionate. Echipament personal de protecție categoria II. 

 

Legi, norme, ordonanţe:  

EN ISO 13688:2013  

EN ISO 20471:2013  

Identificarea Persoanei notificate care a evaluat conformitatea: NB 1023, Institut pro testování a certifikaci, a.s. (Institutul pentru Testare şi Certificare S.A.), tř. 

Tomáše Bati 299, 763 02 Zlín – Louky, CZ. 

Restricții de folosire: Pentru a oferi un nivel corespunzător de protecție, astfel cum este specificat mai sus, îmbrăcămintea trebuie purtată întotdeauna închisă. 

Îmbrăcămintea nu poate veni în contact cu substanțe chimice lichide, în principal cu solvenți și cu foc. Este recomandată evitarea unei deteriorări mecanice exagerate, 
în principal a părții reflectorizante (rupere, distrugere, ș.a.m.d.) 

Transportul, tipul de ambalare: produsele sunt ambalate în pungi PE. Produsele nu au voie să fie deteriorate şi distruse în timpul transportului.  

Depozitarea: A nu se depozita în locuri în care lumina solară pătrunde direct. Îmbrăcămintea trebuie depozitată în magazii închise, uscate, fără praf şi bine aerisite. 
A se proteja de căldura radiantă a corpurilor de încălzit şi se aşeza la o distanţă de cel puţin 1 m de corpurile de încălzit. În cazul în care îmbrăcămintea este udă, a 

se lăsa să se usuce la temperatura camerei şi numai după aceea a se pune la păstrat. 

Materiale componente: 100 % poliester. Benzile reflectorizante: 100 % poliester cu biluţe din sticlă aplicate.  
Mărimi: Corespund intervalelor prevăzute în EN ISO 13688:2013.  

Îmbrăcămintea este confecţionată la înălţimea standard de 170–182 cm., S/M; L/XL, 2XL/3XL; 4XL/5XL .Toleranţa permisă pentru dimensiuni este de +4 şi –3 %.  

Întreţinerea şi curăţarea:Utilizatorul produsului are la dispoziţie simboluri de întreţinere pe eticheta cusută.  
Întreţinerea acasă: Maxim 25 de cicluri de spălare; a se spăla ca material sintetic la temperatura de max. 40º C; a nu se folosi detergenţi BIO şi detergenţi care 

conţin înălbitori; a se trata cu grijă; a se clăti cu apă rece; a stoarce scurt; a nu se albi, a nu se uscat în maşina de uscat rufe; a nu se călca; a nu se curăţa chimic. 
Curăţarea manuală a benzilor reflectorizante: 1. Apă 40 °C -  cu o lavetă moaşe şi fină, cu un burete sau o perie fină.  

2. Detergent sau soluţie de curăţat fină.  

3. După curăţare, a se clăti complet haina cu apă curată, a se lăsa să se usuce bine. 
Numărul maxim de spălări se raportează numai la proprietăţile care asigură vizibilitatea mare. 

Atenționare:  

- A se verifica vizual starea îmbrăcămintei înainte de fiecare folosire. Această îmbrăcăminte trebuie păstrată curată, pentru a rămâne funcțională. Efectuați 

înlocuirea imediată a acesteia, în caz de murdărire permanentă sau decolorare!!! A se repara doar cu folosirea materialelor și țesăturilor care îndeplinesc normele 

corespunzătoare.  

- Clasa de protecție se stabilește în funcție de suprafața materialului vizibil, din acest motiv identificarea la exterior a acestor articole este interzisă sau 

restricționată.  

- În caz de deteriorare a integrității îmbrăcămintei (rupere, frecare, subțiere semnificativă a materialului, desfacere a cusăturii, ș.a.m.d.) are loc o reducere a 

nivelului de protecție a îmbrăcămintei iar produsul devine necorespunzător în sensul normelor juridice și tehnice amintite mai sus.   

- Chiar şi purtarea unei îmbrăcăminte cu vizibilitate mare nu garantează că utilizatorul va fi vizibil în orice situaţie. 

- În caz de folosire sau tratare a produsului în alt mod decât cel specificat, poate avea loc degradarea sau modificarea funcției produsului. 

- Numărul maxim de cicluri de curăţare nu este factorul unic asociat cu durabilitatea articolului de îmbrăcăminte. Această durabilitate depinde şi de modul de 

utilizare, de depozitare etc. 

- În cazul în care produsul este folosit în scopul determinat nu apar riscuri care ar putea pune în pericol sănătatea utilizatorului (se interzice folosirea 

produsului în circumstanţe care necesită alte tipuri de funcţii de protecţie, cum ar fi protecţia împotriva pericolelor termice, pericolul de prindere 

a părţilor de îmbrăcăminte de către componentele rotative şi mobile ale maşinii etc.). 

Lichidare: Lichidarea îmbrăcămintei este reglementată de legislația diferitelor state sau de normele locale. Lichidare prin ardere.  
Declaraţia de conformitate se găseşte aici: www.canis.cz, pentru produsele individuale în secţiunea -  „Documente de descărcat“. 

 

Identificare: Etichetă cusută (model) 
Tipul de produs 

Categorie produs 
Marcă de conformitate 

Compoziție material 

Pictograme întreținere conform EN ISO 3758:2012 
Identificare mărime prin 2 dimensiuni de control;                                                      

Pictograme de protecţie, inclusiv norme armonizate 

Atenționare asupra cerinței de familiarizare cu manualul de folosire 
Identificare producător 

Lot 

 

 

 

 
 

 

În caz de întrebări suplimentare contactați, vă rugăm, producătorul:   tƻŘŠōǊŀŘǎƪł нслκрфΣ IƭƻǳōŠǘƝƴΣ мфу лл tǊŀƘŀ фΣ  

Czech Republic  

DORSET

1114 038 150 93

S/M

CAT: II

100 % polyester Ŀ   100 % poliester

                                

       S/M

I.:      182 cm

II.:  85 - 100 cm

Tento vĨrobek mus² bĨt udrģov§n v 
ļistotŊ, aby zŢstal funkļn².  Pokud je 

neodstranitelnŊ uġpinŊn nebo vybledlĨ, je 

nutn® jej nahradit. Ŀ Tento odev mus² byŠ 

udrģiavanĨ ļistĨ, aby zostal funkļnĨ. 

Okamģite ho nahraŅte, ak je trvalo 

zneļistenĨ alebo vyblednutĨ.  Ŀ This 

clothing must be kept clean to be usable. 

Replace it immediately if it is permanently 

stained or faded. Ŀ OdzieŨ ta powinna byĺ 

utrzymywana w czystoŜci, aby nadawağa 

siň do uŨytku. NaleŨy natychmiast jŃ 

wymieniĺ, jeŨeli jest zanieczyszczona w 

spos·b trwağy lub jest wyblakğa.

BARCODE

ZA/2019/517

PodŊbradsk§ 260/59

HloubŊt²n, 19800 Praha 9

Czech Republic
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