
     INFORMĆCIE PRE UĢĉVATEōA    SK 
VĨrobok:   Triļko s vysokou viditeŎnosŠou "EXETER"  

Đļel pouģitia: Triļko sa navlieka ako vrchn® obleļenie ï ide o odev s vysokou viditeŎnosŠou a nesmie ho zakrĨvaŠ in® obleļenie ļi pom¹cky.  

Triļko umoģŔuje dobr¼ viditeŎnosŠ uģ²vateŎa v nebezpeļnĨch situ§ci§ch, a to ļi uģ pri dennom svetle za akĨchkoŎvek svetelnĨch podmienok, tak i za tmy pri 
osvetlen² dopravnĨm prostriedkom. Pouģ²vaŠ tieto odevy by mal kaģdĨ, kto je tĨmto situ§ci§m vystavenĨ. V takom pr²pade m¹ģe tento odev podstatne zn²ģiŠ riziko 

nehody. 

Pr²klady ļinnost² s¼ napr. pr§ca na cestnĨch komunik§ci§ch, ¼drģba trat², asanaļn§, ambulantn§ a z§chrann§ sluģba, doprava, poġtov® sluģby, bezpeļnostn® agent¼ry, 

manipulaļn® pr§ce na ploch§ch s pohybom dopravnĨch prostriedkov atŅ. 

VoŎba spr§vneho vĨstraģn®ho odevu s vysokou viditeŎnosŠou podŎa pr²sluġnej triedy mus² byŠ uskutoļnen§ podŎa ġpecifickĨch potrieb s¼visiacich s pracoviskom, 
podŎa druhu rizika a konkr®tnych podmienok na pr²sluġnom pracovisku. Za t¼to voŎbu je zodpovednĨ zamestn§vateŎ, je povinnĨ urļiŠ a zvoliŠ spr§vny typ obleļenia 

eġte pred jeho pouģit²m. 

Piktogramy:  

 

2 
max 25x 

EN ISO 20471:2013  

Trieda 2 - minim§lna plocha n§padnĨch materi§lov. pozri tabuŎka 
Maxim§lny poļet prac²ch cyklov, po ktorĨch si odev zachov§va svoje vĨstraģn® vlastnosti. 

Minim§lna poģadovan§ plocha n§padn®ho materi§lu v m2 

 Odevy triedy 3 Odevy triedy 2 Odevy triedy 1 

PodkladovĨ materi§l 0,80 0,50 0,14 

RetroreflexnĨ materi§l 0,20 0,13 0,10 

Tieto odevy vyhovuj¼ z§kladnĨm hygienickĨm a bezpeļnostnĨm poģiadavk§m podŎa Nariadenia  (EU) 2016/425 a Ņalġ²m uv§dzanĨm norm§m. 

OsobnĨ ochrannĨ prostriedok kateg·rie II. 

 

Z§kony, normy, vyhl§ġky:  

EN ISO 13688:2013 

EN ISO 20471:2013/A1:2016 

Identifik§cia Notifikovanej osoby, ktorĨ uskutoļnil pos¼denie zhody: BTTG, Unit 6 Wheel Forge Way, Trafford Park, Manchester, M17 1EH, 

United Kingdom. Notified body ļ. 0338.  

Obmedzen® pouģitie: Odev nesmie pr²sŠ do styku s kvapalnĨmi chemik§liami, hlavne s rozp¼ġŠadlami a ohŔom. Treba sa tieģ vyvarovaŠ nadmern®mu 

mechanick®mu poġkodeniu, predovġetkĨm retroreflexnej ļasti (roztrhnutie, odtrhnutie, apod.).  
Preprava, typ balenia: VĨrobky s¼ zabalen® do PE vrec¼ġok. VĨrobky sa po dobu prepravy nesm¼ poġkodiŠ ani zniļiŠ.   

Uskladnenie: Neskladujte na miestach s priamym slneļnĨm svetlom. SkladovaŠ v uzavretĨch, suchĨch, bezpraġnĨch, dobre vetranĨch skladoch, chr§niŠ pred 

s§lavĨm teplom vykurovac²ch telies, uloģiŠ minim§lne 1m od vykurovac²ch telies. V pr²pade, ģe je odev mokrĨ, nechajte ho uschn¼Š pri izbovej teplote a aģ potom 

uschovajte. 

Materi§lov® zloģenie: 55 % bavlna, 45 % polyester; doplnkovĨ materi§l 100 % polyester, reflexn® p§sy sklenen® guliļky na textilnom podklade.  
VeŎkosti: veŎkosti zodpovedaj¼ predp²sanĨm intervalom podŎa EN ISO 13688:2013. 

Odevy s¼ ġit® na ġtandardn¼ vĨġku 170 - 182cm. XS ï 5XL. 

Povolen§ tolerancia odchĨlok rozmerov je +4 a ï3%. 

Đdrģba a ļistenie:  

Uģ²vateŎ vĨrobku n§jde symboly ¼drģby na naġitej etikete.  
Dom§ca ¼drģba: Maxim§lne 25x prac²ch cyklov, perte ako syntetiku, max. pri 30 ÁC, nepouģ²vajte pracie prostriedky BIO a prostriedky obsahuj¼ce optick® 

zjasŔovaļe, mierne zaobch§dzanie, studen® pl§kanie, kr§tke odstredenie, nebaŎte, nesuġte v bubnovej suġiļke, neģehlite, neļistite chemicky.   

Ruļn® ļistenie reflexnĨch prvkov:   1. Voda 30 ÁC  -  jemn§ mªkk§ handriļka, hubka alebo jemn§ kefka. 

2. ĠetrnĨ prac² prostriedok alebo ļistiaci prostriedok. 

3. Po vyļisten² vypl§kaŠ celĨ odev, nechaŠ dokonale preschn¼Š. 
Maxim§lny poļet pran² sa vzŠahuje len na vlastnosti tĨkaj¼ce sa vysokej viditeŎnosti. 

Upozornenie: 

- Pred kaģdĨm pouģit²m vizu§lne skontrolujte stav odevu. Odev mus² byŠ udrģiavanĨ ļistĨ, aby zostal funkļnĨ. Ak je trvalo zneļistenĨ alebo je vyblednutĨ, 

hneŅ ho nahraŅte novĨm!!! 

- Pri naruġen² celistvosti odevu (pretrhnutie, predretie, neprimeran® stenļenie materi§lu, rozp§ranie ġvov apod.) doch§dza ku zn²ģeniu ¼rovne ochrany odevu a 

vĨrobok sa st§va nevyhovuj¼cim v zmysle vyġġie uvedenĨch pr§vnych a technickĨch predpisov. Aj nosenie odevu s vysokou viditeŎnosŠou ned§va z§ruku, ģe 

uģ²vateŎ bude viditeŎnĨ za kaģdej situ§cie. 

- Odev opravujte vĨluļne s pouģit²m materi§lov a l§tok, ktor® spŌŔaj¼ poģiadavky pr²sluġnej normy. 

- Trieda ochrany sa stanovuje podŎa plochy viditeŎn®ho materi§lu, a preto je povrchov® oznaļenie tĨchto odevov zak§zan® ļi obmedzen®. 

- PokiaŎ bude vĨrobok uģ²vanĨ, skladovanĨ alebo oġetrovanĨ inak neģ je uveden®, m¹ģe d¹jsŠ k jeho znehodnoteniu alebo zmene funkļnosti.  

- Odev si zachov§va svoje vĨstraģn® vlastnosti maxim§lne 25 prac²ch cyklov. Po 25 prac²ch cykloch odev vyraŅte z Ņalġieho uģ²vania. UvedenĨ maxim§lny 

poļet cyklov ļistenia nie je jedinĨm faktorom s¼visiacim s ģivotnosŠou odevnej s¼ļasti. ĢivotnosŠ bude z§visieŠ taktieģ na pouģ²van², skladovan² atŅ. 

- Pri d¹slednom dodrģan² vymedzen®ho ¼ļelu pouģitia nevznikaj¼ rizik§, ktor® by mohli ohroziŠ uģ²vateŎa na zdrav² (vĨrobok sa nesmie pouģ²vaŠ za okolnost², 

ktor® vyģaduj¼ inĨ typ ochrannĨch funkci², napr. ako ochrana pred tepelnĨmi rizikami, zachytenie pohyblivĨmi ļasŠami strojov apod.).  

Likvid§cia: Likvid§cia odevov je regulovan§ z§konmi jednotlivĨch ġt§tov ļi miestnymi predpismi. Likvid§cia sp§len²m. 
Vyhl§senie o zhode n§jdete tu: www.canis.cz, u jednotlivĨch vĨrobkov v liġte - "Dokumenty pro sŠaģen²". 

Oznaļenie: Vġitou etiketou (vzor)  

Typ vĨrobku 

Kateg·ria vĨrobku 

Znaļka zhody 
Materi§lov® zloģenie 

Piktogramy ¼drģby podŎa EN ISO 3758:2012 

Oznaļenie veŎkost² 2-mi kontrolnĨmi rozmermi;  

Piktogramy ochrany vr§tane harmonizovanej normy                                                     

Upozornenie na nutnosŠ preļ²taŠ si n§vod na pouģitie 
Identifik§cia vĨrobcu 

ĠARĢA 

 

  
 

 

 

 

V pr²pade Ņalġ²ch dopytov kontaktujte pros²m vĨrobcu:   PodŊbradsk§ 260/59, HloubŊt²n, 198 00 Praha 9, Czech Republic              
 


