CAS TEXLINE Silba S1P

[i.;][ 7 ][ﬂ] EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD

- C€ M

Popis: Bezpecnostni polobotka, ESD, textilni, s kompozitni $pici a kevlarovou stélkou. Material: svrsek z odolného 1,8 - 2,0 mm
polyesteru pratelného do 30 °C, 3-vrstva prodysna textilni podsivka, podesev: PU-PU, protiskluzova, olejivzdornd, antistaticka,
odolna proti propichu.

m Description: Low safety footwear, ESD, textile, with composite toe cap and kevlar midsole. Material: 1,8 - 2,0 mm polyester

upper washable up to 30°C, 3-layer’s breathable textile lining, outsole: PU-PU, antislip, oil resistant, antistatic, puncture
resistant.

Opis: Polbut tekstylny ESD, kompozytowy podnosek i wktadka kewlarowa. Materiat: cholewka z wytrzymatego 1,8 - 2,0 mm
poliestru z mozliwoscia prania do 30°C, 3-warstwowa oddychajaca podszewka tekstylna, podeszwa PU-PU przeciwposlizgowa,
olejoodporna, antystatyczna, odporna na przebicie.

Svrchni materidl Podesev Velikost Jednotka Baleni Karton

Upper material Outsole Size Unit Packaging | Carton

Materiat zewnetrzny Podeszwa Rozmiar Jednostka Opakowanie| Karton

cz polyester PU-PU &erno-modra 35-50 1 par 1 par 10 part
EN polyester PU-PU black-blue 35-50 1 pair 1 pair 10 pairs
PL poliester PU-PU czarno-niebieski 35-50 1 para 1 para 10 par

DG

podesev svriek z odolného polyesteru obuv bez kovovych soucasti
outsole resistant polyester upper metal free footwear
podeszwa cholewka z wytrzymatego poliestru obuwie bez elementéw metalowych
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