
  INFORMACE PRO UĢIVATELE    CS 
 

VĨrobek: Triļko ESD CXS ĂNOMEñ    

Materi§l: 96 % bavlna, 4 % uhl²kov® vl§kno. HladkĨ ¼plet.  

 

Tyto odŊvy vyhovuj² z§kladn²m hygienickĨm a bezpeļnostn²m poģadavkŢm dle NaŚ²zen² (EU) 2016/425 a dalġ²m 

zmiŔovanĨm norm§m. Osobn² ochrannĨ prostŚedek kategorie I. 

 

Souvisej²c² dokumenty:  

¶ EN ISO 13688:2013 Ochrann® odŊvy ï Obecn® poģadavky. 

¶ EN 1149-5:2018 Ochrann® odŊvy ï Elektrostatick® vlastnosti ï ļ§st 5: Materi§lov® a konstrukļn² poģadavky. (povrchovĨ 

odpor) 

¶ EN 61340-5-1:2016 Elektrostatika ï Ļ§st 5-1: Ochrana elektronickĨch souļ§stek pŚed elektrostatickĨmi jevy ï Obecn® 

poģadavky  

Đļel pouģit²: ESD antistatick® odŊvy zajiġŠuj² ochranu elektrostaticky citlivĨch souļ§stek pŚed elektrostatickĨmi vĨboji a 

poli. ESD antistatick® odŊvy odv§dŊj² n§boj statick® elektŚiny z povrchu tŊla pracovn²ka, aby nedoġlo k vĨboji statick® 

elektŚiny. OdŊvy se pouģ²vaj² v tzv. EPA prostorech. Vyhovuj² tak® z hlediska vġeobecnĨch poģadavkŢ EN ISO 13688 a ¼ļelu 

pouģit² jakoģto ochrana uģivatelŢ proti prachu, uġpinŊn² a povrchovŊ pŢsob²c²m mechanickĨm vlivŢm bez n§rokŢ na vyġġ² 

ochrannou funkci ï osobn² ochrannĨ prostŚedek jednoduch® konstrukce.   

UpozornŊn² pro uģivatele: pŚi dŢsledn®m dodrģen² vymezen®ho ¼ļelu pouģit² nevznikaj² rizika, kter§ by mohla ohrozit 

uģivatele na zdrav², (vĨrobek nesm² bĨt pouģ²v§n za okolnost², kter® vyģaduj² jinĨ typ ochrannĨch funkc², napŚ. jako ochrana 

pŚed tepelnĨmi, chemickĨmi riziky, zachycen² pohyblivĨmi ļ§stmi strojŢ apod.) ZneļistŊnĨ, prodŊravŊnĨ, roztrhanĨ, ļi jinak 

poġkozenĨ odŊv neskĨt§ popsanou ochranu a je nutn® jej opravit nebo vyŚadit. PŚedpokl§dan§ ģivotnost 2 roky. 

PŚed prvn²m pouģit²m je nutn® odŊvy vyprat, aby byly zbaveny vġech prachovĨch ļ§stic. 

Velikosti:  oznaļeny piktogramem s ļ²selnĨm k·dem velikosti.  

Znaļen²: vġitou etiketou s identifikac² vĨrobce, velikosti, materi§lov®ho sloģen² a symbolŢ oġetŚov§n² dle EN ISO 3758:2012 

Skladov§n²: v such®m, tmav®m a odvŊtran®m prostŚed² v rozmez² teplot 10-30 ÁC. 

Balen², pŚeprava:  v uzavŚenĨch, prŢhlednĨch PE obalech. 

Likvidace:  likvidace odŊvŢ je regulov§na z§kony jednotlivĨch st§tŢ ļi m²stn²mi pŚedpisy. Likvidace sp§len²m.  

ZpŢsob ¼drģby:  

 

pran² ruļn² i v praļce, odstŚeŅovat pŚi niģġ²ch ot§ļk§ch (cca 400 ot./min), teplota l§znŊ max. 60 ÁC, z§kaz bŊlen², z§kaz suġen² 

v bubnov® suġiļce, ģehlen² do max. teploty 110 ÁC, z§kaz chemick®ho ļistŊn². Po pran² se neaplikuj² antistatick® ani aviv§ģn² 

prostŚedky.  

                                             

Vzor ġt²tku na odŊvech:  

N§zev vĨrobku 

K·dov® oznaļen² vĨrobku 

Kategorie, znaļka CE ï shoda s NV 

Materi§lov® sloģen² 

Symboly ¼drģby 

Velikost, piktogram velikosti 

2 rozmŊry velikosti 

Normy 

UpozornŊn² o nutnosti ļ²st n§vod k pouģit² 

Ġarģe 

Identifikace vĨrobce 

 

 

Prohl§ġen² o shodŊ naleznete zde: www.canis.cz, u jednotlivĨch vĨrobkŢ v liġtŊ - ĂDokumenty pro 

staģen²ñ. 

 

VĨrobce: Kontaktn² adresa: PodŊbradsk§ 260/59, HloubŊt²n, 198 00 Praha 9, Czech Republic.                          

 

 

http://www.canis.cz/
http://www.canis.cz/

