
  INFORMÁCIE PRE UŽÍVATEĽOV    SK 
 

Výrobok:  Tričko ESD CXS „NOME“    

Materiál: 96 % bavlna, 4 % uhl²kov® vl§kno. HladkĨ ¼plet.  

 

Tieto odevy vyhovuj¼ z§kladnĨm hygienickĨm a bezpeļnostnĨm poģiadavk§m v s¼lade s Nariaden²m (EU) 

2016/425 a Ņalġ²mi uvedenĨmi normami. OsobnĨ ochrannĨ prostriedok kateg·rie I. 

 

Súvisiace dokumenty:   

¶ EN ISO 13688:2013 Ochrann® odevy ï Vġeobecn® poģiadavky. 

¶ EN 1149-5:2018 Ochrann® odevy ï Elektrostatick® vlastnosti ï ļasŠ 5: Materi§lov® a konġtrukļn® poģiadavky. 

(povrchovĨ odpor) 

¶ EN 61340-5-1:2016 Elektrostatika ï ĻasŠ 5-1: Ochrana elektronickĨch s¼ļiastok pred elektrostatickĨmi javmi ï 

Vġeobecn® poģiadavky  

Účel použitia:  ESD antistatick® odevy zaisŠuj¼ ochranu elektrostaticky citlivĨch s¼ļiastok pred elektrostatickĨmi vĨbojmi 

a poŎami. ESD antistatick® odevy odv§dzaj¼ n§boj statickej elektriny z povrchu tela pracovn²ka, aby nedoġlo k vĨboju 

statickej elektriny. Odevy sa pouģ²vaj¼ v tzv. EPA priestoroch. Vyhovuj¼ tieģ z hŎadiska vġeobecnĨch poģiadaviek EN ISO 

13688 a ¼ļelu pouģitia, ļ²m je ochrana uģ²vateŎov proti prachu, zaġpineniu a povrchovo p¹sobiacim mechanickĨm vplyvom 

bez n§rokov na vyġġiu ochrann¼ funkciu ï osobnĨ ochrannĨ prostriedok jednoduchej konġtrukcie.   

Upozornenie pr e užívateľov:  pri d¹slednom dodrģan² vymedzen®ho ¼ļelu pouģitia nevznikaj¼ rizik§, ktor® by mohli 

ohroziŠ uģ²vateŎov na zdrav², (vĨrobok nesmie byŠ pouģ²vanĨ za okolnost², ktor® vyģaduj¼ inĨ typ ochrannĨch funkci², napr. 

ochrana pred tepelnĨmi, chemickĨmi rizikami, zachytenie pohyblivĨmi ļasŠami strojov apod.) ZneļistenĨ, prederavenĨ, 

roztrhanĨ, ļi inak poġkodenĨ odev neposkytuje vyġġie uveden¼ ochranu a je nutn® ho opraviŠ alebo vyradiŠ. Predpokladan§ 

ģivotnosŠ 2 roky. 

Pred prvĨm pouģit²m je nutn® odevy vypraŠ, aby boli zbaven® vġetkĨch prachovĨch ļast²c. 

Veľkosti:  oznaļen® piktogramom s ļ²selnĨm k·dom veŎkosti.  

Označenie:  vġitou etiketou s identifik§ciou vĨrobcu, veŎkosti, materi§lov®ho zloģenia a symbolov oġetrovania podŎa EN 

ISO 3758:2012 

Skladovanie:  v suchom, tmavom a odvetranom prostred² v rozmedz² tepl¹t 10-30 ÁC. 

Balenie, pr eprava:  v uzavretĨch, priehŎadnĨch PE obaloch. 

Likvidácia: likvid§cia odevov je regulovan§ z§konmi jednotlivĨch ġt§tov ļi miestnymi predpismi. Likvid§cia sp§len²m.  

Spôsob údržby:  

 

pranie ruļn® i v pr§ļke, odstreŅovaŠ pri niģġ²ch ot§ļkach (cca 400 ot./min), teplota k¼peŎa max. 60 ÁC, z§kaz bielenia, z§kaz 

suġenia v bubnovej suġiļke, ģehlenie do max. teploty 110 ÁC, z§kaz chemick®ho ļistenia. Po pran² sa neaplikuj¼ antistatick® 

ani aviv§ģne prostriedky.                                               

Vzor štítku na odevoch:  

N§zov vĨrobku 

K·dov® oznaļenie vĨrobku 

Kateg·ria, znaļka CE ï zhoda s NV 

Materi§lov® zloģenie 

Symboly ¼drģby 

VeŎkosŠ, piktogram veŎkosti 

2 rozmery veŎkosti 

Normy 

Upozornenie o nutnosti preļ²taŠ si n§vod na pouģitie 

Ġarģa 

Identifik§cia vĨrobcu 

 

 

Prehl§senie o zhode n§jdete tu: www.canis.cz, u jednotlivĨch vĨrobkov v liġte - ĂDokumenty pro 

staģen²ñ (Dokumenty na stiahnutie). 

 

VĨrobca: Kontaktn§ adresa: PodŊbradsk§ 260/59, HloubŊt²n, 198 00 Praha 9, Czech Republic.                          

 

 

http://www.canis.cz/
http://www.canis.cz/

