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Popis: Pánská svářečská souprava, prodloužená na délku 194 cm, knoflík na přitáhnutí rukávové manžety, zdvojené lokty, 
kryté zapínání na knoflíky, levá náprsní kapsa na suchý zip, šle s gumou vzadu, pevný pas se zapínáním na knoflíky, pravá zadní 
kapsa na suchý zip, zdvojená kolena, kryty přes obuv. Doporučené použití: svářeči, stavebnictví, slévárny, práce s hořlavinami, 
pájení, kotelny.

Description: Men´s welding set, prolonged to length 194cm, button for pulling sleeve cuffs, reinforced elbows, covered button 
fastening, chest pocket with velcro on the left side, elastic braces in the back, waist with button fastening, right back pocket with 
velcro, reinforced knees, cover over shoes. Recommended application: welders, construction, foundry, work with inflammable 
materials, soldering, boiler rooms.

Opis: Komplet spawalniczy męski, przedłużone na długość 194cm, guzik do regulacji mankietu rękawa, podwójne łokcie, kryte 
zapięcie na guziki, lewa kieszeń na piersi na rzep, szelki z gumą w tyle, mocny pas z zapięciem na guziki, prawa kieszeń tylna 
zapinana na suwak, podwójne kolana, ochraniaczy na buty. Zalecane zastosowanie: spawacze, budownictwo, odlewnictwo, 
praca z materiałami zapalnymi, lutowanie, kotłowni.
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kryté zapínání
covered fastening

kryte zapięcie

zadní strana kalhot
back side of the trousers

spodnie z tyłu
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Carton

Jednotka

Jednostka
Unit

Velikost

Rozmiar
Size

Barva

Kolor
Color

Gramáž

Gramatura
Grammage

Vazba

Splot
Binding

Materiał
Material
Materiál

100 % bavlna s trvalou nehořlavou úpravou, 
nehořlavé nitě

100% cotton with permanent fire-resistant finishing,
fire-resistant threads

100% bawełna z trwałym zmniejszających palność, 
przędze zmniejszające palenie

kepr

twill

diagonal

390 g/m2

390 g/m2

390 g/m2

5 ks

5 szt.

5 pcs

1 ks

1 szt.

1 pc

48 - 64

48 - 64

48 - 64

šedo - oranžová

szary - 
pomarańczowy

grey - orange
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