CERVA 03030143 LYNX ESD HV vest

USER INSTRUCTION

Description: High visibility vest with two horizontal retroreflective tapes. Colours:
orange, yellow. Available sizes: S - XXXL

Size chart:
Size: S M L
Height, cm 164-174 166-174 174-182
Chest, cm 86-94 94-102 102-110
Size: XL XXL 3XL
Height, cm 178-186 182-186 186-194
Chest, cm 110-118 118-129 129-141
Properties:
Class 2 of High visibility garment PPE category 2, meets
@ x according EN 1SO 20471:2013+A1:2016 the requirements of
ensuring visibility for a person moving Regulation

day or night on the road with
vehicle not exceeding 60 km/h

(EU)2016/425

Class 1 Minimum level traffic speeds < 30km/h
Class 2 Intermediate level traffic speeds < 60km/h
Class 3 Highest level traffic speeds > 60km/h

suitable for use
in ESD protected area

@

product code

Read user instruction
03030143 LYNX ESD HV vest

manufacturing date
Use: This garment is designed as high-visibility warning clothing for profesional use.
Only a clean garment can provide the appropriate protection. Follow the instructions
below to clean dirty garment. Check the garment condition before use: do not use
heavily polluted or damaged clothes. Always wear the garment fastened.
Retroreflective tape must be outside. When the vest is closed the overlap should be
at least 3 cm.

Wash at 30°C on gentle wash suitable for synthetical materials, hang dry freely at
room temperature. Do not bleach. Do not tumble dry. Do not iron. Do not dry clean.
Attention: Garment keeps its characteristics for 25 washing cycles, then stop further
wearing. The maximum number of cleaning cycles is not the only factor associated
with the service life of the garment. Service life will also depend on the use, storage,
etc. Do not attempt to repair damaged garments. The clothing should only be worn in
situations for which it is intended.

Storage: Store garments in clean, dry conditions away from direct sunlight. Do not
store wet garment. The storage time should not exceed 10 years from production
date. Do not use garments after 10 years after production date.

Disposal: The used garments should be disposed as a regular waste according
local regulations.

Material: 98% polyester / 2% carbon fiber

The EU type certificate was issued by notified body Nr.: 0493, CENTEXBEL GENT,
Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde (Gent), Belgium. The declaration of
conformity is available on the www.cerva.com/conformity.htm.

Manufacturer: CERVA GROUP as., Primyslova 483, 252 61 Jene¢, Czech Republic

03030143 LYNX ESD HV vest mahsul kodu

istehsal tarixi

istifade: Bu geyim pesekar istifade (giin yiksek gérinme gabiliyystine malik
xabardarliq paltari kimi nazarda tutulub. Yalniz tamiz geyim muvafiq gorumani temin
eds biler. Cirkli geyimi temizlemak iiglin agagidaki telimatlara smal edin. istifadeden
avval geyimin vaziyyatini yoxlayin: agir sekilde cirklenmis ve ya zadslanmis
paltarlardan istifade etmayin. Hamise geyindiyi paltar geyindirin. Retroreflective tape
kanarda olmalidir. Yelek baglandigi zaman Ust-tiste diismanin an azi 3 sm olmasi
lazimdir.

Sintetik materiallar Gglin ince sekilde 30°C -de yuyun, otaq temperaturunda quru
sarbast asin. Agardici vurmayin. Quru sakilde yuvarlamayin. Utllemayin. Quru
temizlemayin.

Diqqat: Geyim 6z xUsusiyyatlerini 25 dafe yumaya, daha sonra alave geyinilmaye
qgeder saxlayir. Yuma dévrelerinin maksimum sayl geyimin xidmat middati ila
alagedar yegana amil deyil. Xidmat middati hemginin istifade, saxlama va s.-den
asili olacaq. Zararli geyimleri temir etmaya calismayin. Geyim yalniz nazarde
tutulmus hallarda geyilmalidir.

Saxlama: Geyimlari birbasa glines stialarindan kenar temiz, quru saraitde saxlayin.
Nam geyimi saxlamayin. Saxlama muddati istehsal tarixinden sonra 10 ili
kegcmamalidir. Geyimlari istehsal tarixindan 10 il sonra istifade etmayin.

Atilmasi: istifadeys verilmis geyim yerli qaydalara esasen miintezem bir atik kimi
lagv edilmalidir.

Material: 98% poliefir / 2% karbon lif

EU novli sertifikat bildirilon qurum Nr 0493, CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7,
BE-9052 Zwijnaarde (Gent), Belgium tarafinden verilib. Uygunlug bayannamasini
www.cerva.com/conformity.htm internet saytindan alde eda bilarsiniz.
isiehsalgl: CERVA GROUP as., Pramyslova483, 25261 Jenec,
Respublikasi

Gexiya

UDHEZUESI | PERDORIMIT

Pérshkrimi: Jelek ujé duruese Hi-Vis me dy shirita retro reflektues horizontalisht.
Ngjyrat: portokalli, verdh. E vlefshme né pérmasat: S - XXXL

Lista e masave:

Masat: S M L
Gjatésia, cm 164-174 166-174 174-182
Kraharori, cm 86-94 94-102 102-110
Masat: XL XXL 3XL
Gijatésia, cm 178-186  182-186  186-194
Kraharon cm 110-118 118-129 129-141

Veshje Shikueshméri e larté

x Klasi 2 EN ISO 20471:2013+A1:2016
duke siguruar shikueshméri pér njé
person qé |éviz dité ose naté né rrugé
me automjet gé nuk kalon 60 km / h

PPE kategori 2,
plotéson kérkesat
e Rregullores
(EU) 2016/425

Klasa 1 Shpejtésité minimale té trafikut né nivel <30km / h
Klasa 2 Nivelet e trafikut té& nivelit t& ndérmjetém <60km / h
Klasa 3 Shpejtésité e nivelit mé té larté té trafikut> 60km / h

Té pérshtatshme pér pérdorim
né mjediset e mbrojtura nga
shkarkimet

Lexo udhézimet e pérdorimit
03030143 LYNX ESD HV vest kodi i produktit

MHCTPYKUMA 3A YIOTPEBA

Onucahme: XKunetka ¢ BUCOKa BUAUMOCT C /IBE XOPU3OHTAMHI CBETNIOOTPA3NTENHM
NeHTU. LIBAT opaHxeB nnu xunT.Pasmepn S — XXXL.

Pasmepu:

Pa3mep: S M L
Bucounna, cm 164-174  166-174  174-182
opau, cm 86-94 94-102 102-110
Pasmep: XL XXL 3XL
Bucounna, cm 178-186  182-186  186-194
Mopau, cm 110-118  118-129  129-141

CBoOWCTBa M MapKUpOBKa:
Mnowy Ha OCHOBHUS NNaT cropes NNC kateropus 2,
@ x EN ISO 20471:2013+A1:2016 knac 2 0TroBaps Ha uU3nckea-
Le oCUrypu BUAMMOCT Ha notpebutens HusiTa Ha PernamenTta
ABUWXELL, Ce NPe3 AeHs U Npe3 HolTa no (EC) 2016/425

LOCETO C ABMKEHME Ha NPeBO3HWUTE CpeAcTBa CbC CKOPOCT

Knac 1 MWHAMANHO HUBO Ha MbTHa CKOpOCT <30 K /4
Knac2  Cpeawo HUBO Ha MbTHa CKOPOCT <60 ki /4
Knac3  MoBMWIEHO Ha MbTHA CKOPOCT> 60 kM /4

npoyeteTe NOTpeGuTenckoTo
obyyeHvne
03030143 LYNX ESD HV vest

noaxoAasLum 3a npuroxexue 8 ESD

@ 3awuTa Ha paboTHaTa cpeaa

KOAl Ha npoaykTa

[iaTa Ha Npon3BOACTBO

WU3nonssaHe: /3enueTo e npefHasHa4eHo 3a W3NonasaHe, kato Apexa C BUcoka
cTeneH Ha BuauMocT. Camo YKCTa U CTapaTenHo 3akonyaHa ApexaTa npefocTass
Heobxogumarta 3aluta. 3ambpceHaTta Apexa 4YucTeTe cnopes Tasu UHCTPYKLMS.
Mpean ynotpeGa npoBepeTe CLCTOSHWETO Ha ApexaTa: CUIHO 3aMbpceHa WUin
noepeaeHa Apexata fla He Ce u3nonsea. [lpexute HocCeTe BUHAMA 3aKonyaHu.
CeeTnooTpasutenHata neHta Tpsbea fAa Gbge oT BbHWHATa cTpaHa. [Mpu
3aKonyaHa XuneTka NpUNokpueaHeTo Tpsibea Aa 6bae noHe 3 cm.

Moppwbxkka:

fpexata aa ce nepe npu Temnepatypa 30°C MHOro BHWMATENHO, CbIMACHO
VHCTPYKUMUTE 3@ CUHTETUYHW TbKaHW, Cred usnupaHe cylete, Apexata cBoGOAHO
oKaueHa npu cTaiHa Temnepatypa, Aa He ce u3bensa , Aa He Ce rMaau, Aa He ce
qmcm XUMWUYECKN, Aa He ce Cylun B GapabaHHa CyLunnHs.

Data e prodhimit

Pérdorimi: Kjo veshje éshté dizenjuar té jeté me shikueshméri té larté
paralajméruese pér pérdorim profesional. Vetém njé veshje e pastér mund té japi
mbrojtien e duhur. Ndigni udhézimet e méposhtme pér t& pastruar veshjet e ndotura.
Kontrolloni gjéndjen e veshjes pérpara pérdorimit: mos pérdorni veshje shumé te
ndotura ose té démtuara. Gjithmoné mbani veshjen e lidhur. Kaseté retroreflektive
duhet té jené jashté. Kur jelek &shté i mbyllur mbivendosja duhet té jeté sé paku
3cm.

Mirémbajtja: K g Xg

Té lahet né temperaturén 30°C me larje té buté té pérshtatshme pér materialin
sintetik, té thahen lirshém né temeraturén e dhomés. Mos pérdorni zbardhues.
Té mos shtrydhet. Té mos hekuroset. Té mos lahet né pastrim kimik.

Kujdes: Veshja i ruan karakteristikat e saj pas 25 ciklesh larjeje, mé pas nuk duhet
té vishen pérséri. Maksimumi i cikleve té larjes nuk éshté i vetmi faktor gé ndikon né
jetégjatésin e veshjes. Jetégjatésia e veshjes gjithashtu varet nga pérdorimi,
magazinimi, tij. Mos u pérpigni té riparoni rrobat e démtuara. Veshje duhet té vishen
vetém né situata pér té cilat éshté menduar.

Magazinimi: Magazinoni veshjen né ambjente té thata e té pastérta larg nga
rrezatimi direkt i diellit. Koha e magazinimit nuk duhet té jeté mé e gjaté se 10 vjet
nga data e prodhimit. Mos e pérdrni veshjen pas 10 viteve nga data e prodhimit.
Shkatérrimi: Rrobat e pérdorura duhet té& hidhen si mbeturina té rregullta sipas
rregullave lokale.

Pérbérja: 98% poliester / 2% fibra karboni

Lloi i gertifikates EU éshté Iéshuar nga organi i akredituar me Nr: 0493, CENTEXBEL
GENT, Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde (Gent), Belgium. Deklarata e
konformitetit &shté e publikuar né www.cerva.com/conformity.htm.

Prodhuesi: CERVA GROUP a.s., Primyslova 483, 252 61 Jene¢, Republika Geke

@ iSTIFADSCI TOLIMATI

Tosvir: |ki Gfugi ve iki saquli retro oksetdirici lentleri jilet ile yliksek gdriinma.
Ranglar: narinci, sari. Mimkin dlgtilar: S - XXXL

s M L
Hiindarlgik, sm 164-174  166-174  174-182
Sine, sm 86-94 94-102  102-110
Olgi: XL XXL 3XL
Handurliik, sm 178-186  182-186  186-194
Sine, sm 110-118 118129 129-141

Xususiyysatlar:
EN I1SO 20471:2013+A1:2016 uygun PPE kateqoriya 2,
@ Tenzimlama
(AB) 2016/425

talablerine cavab verir

x olaraq yuksek gériinma qabiliyyatine c €
malik geyimin 2-cii deracesi mahsul
60 km / s-den cox olmayan nagliyyat
vasitasi ilo yolda giindiiz va ya gece haraket
eden saxs Ugln gortndrlik tamin edilmasi

Class 1 Minimum saviyyali trafik siireti< 30km/h
Class2  Orta sviyyali trafik siireti< 60km/h
Class3  On yiksak saviyyali trafik sirati> 60km/h
ESD qorunan saxlanclarda
D:ﬂ uygun olaraq istifadagi istifads edils biler
telimatini oxuyun
190619 03030143 LYNX ESD HV vest Ul v05 A3 double

[Mpexata cv 3anasea kayecTBaTa MakCUManHo Ao 25 paboTHU LMK Ha
npaHe. Cnepn Tean 25 paboTHW uuKbna gpexata fJa ce wu3saaw oT ynotpeba. He
onpassiiTe noepeseHn apexu. [lpexute TpsiGBa fa ce HOCAT Camo B CrydauTe, 3a
KOMUTO Ca NpeAHasHaueHu.

CknaavpaHe:CknaupaiTe Ha YUCTO M CyXO MSCTO 3alUTEHO OT CIbHYeBa
ceeTnvHa. BnaxHata apexa npeav cknagupaHe TpsGBa fga Ce  M3CylM.
He usnonseanite npepnasHata obnekno no-gbnro ot 10 rod.- oT patata Ha
NPOM3BOACTEO.

EN1SO 13688
EN IS0 20471
EN 61340-5-1

Skladovani: Skladujte na &istém a suchém misté chranéném pred slunegnim
svétlem. Vihky odév pred skladovanim vysuste. Doba skladovéani by neméla
presahnout 10 let. Nepouzivejte odév po této dobé.

Likvidace: Pouzité obleceni by mély byt likvidovany jako pravidelny odpad podle
mistnich predpist.

Material: 98% polyester / 2% uhlikové vldkno

Certifikat typu byl vydan notifikovanou osobou ¢&. 0493, CENTEXBEL GENT,
Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde (Gent), Belgium. Prohlaseni o shodé je
uvefejnéné na www.cerva.com/conformity.htm.

Vyrobce: CERVA GROUP a.s., Pramyslova 483, 252 61 Jene¢

INFORMATION FUR BENUTZER

Beschreibung: Warnweste wird mit zwei waagerechten Retroreflexionsstreifen
ausgestattet. Farbe orange oder gelb. GréBen S - XXXL

GroBenkennzeichnung: S M L
Héhe, cm 164-174 166-174 174-182
Brustumfang, cm 86-94 94-102 102-110
GroBenkennzeichnung: XL XXL 3XL
Héhe, cm 178-186 182-186 186-194
Brustumfang, cm 110-118 118-129 129-141
Eil und K

Bekleidungsklasse 2 PSA Kategorie 2,
@ x nach EN ISO 20471:2013+A1:2016 c € erfillt die

sichert dem, sich Tags oder Nachts auf Anforderun gen

StraBen mit Fahrzeugverkehr mit Geschwindigkeit
Uber 60 km/h bewegenden Benutzer Sichtbarkeit

der Verordnung
(EU) 2016/425

Klasse 1 Niedrigstes Level Geschwindigkeit < 30km/h
Klasse 2  Mittleres Level Geschwindigkeit < 60km/h
Klasse 3  Héchstes Level Geschwindigkeit > 60km/h

Geeignet flr Benutzung
in ESD geschutzten Raumen
Typenbezeichnung

Piktogramm Information
03030143 LYNX ESD HV vest

Herstellungsdatum

Anwendung: Die Bekleidung ist zum Tragen als sehr gut sichtbare Warnkleidung
vorgesehen. Nur saubere und ordentlich geschlossene Bekleidung bietet gehdrigen
Schutz. Verschmutzte Bekleidung reinigen Sie laut dieser Anleitung. Vor
Verwendung Uberpriifen Sie stets den Bekleidungszustand: verwenden Sie keine
stark verschmutzte oder beschadigte Bekleidung. Trage das Kleidungstiick immer
gut befesting. Das retroreflektierende Band muss sich auBerhalb befinden. Wenn
die Weste geschlossen ist, sollte die Uberlappung mindestens 3 cm betragen.

Pilege: K

Die Bekleidung waschen Sie bei Temperatur 30°C unter Verwendung eines sehr
schonenden fiir synthetische Materialien vorgesehenen Verfahrens, Spilung im
Kaltwasser, kurzes Schleudern bei niedriger Drehzahl, nach Waschen lassen Sie frei
aufgehdngt bei Zimmertemperatur trocknen. Nicht bleichen, nicht im
Trommeltrockner trocknen lassen, nicht biigeln, darf chemisch nicht gereinigt
werden.

Hinweis: Die Bekleidung erhalt deren Eigenschaften héchstens in 25 Waschzyklen.
Nach 25 Waschzyklen sondern Sie die Bekleidung aus weiterer Verwendung aus.
Die angefiihrte maximale Anzahl der Reinigungszyklen. ist nicht ein einziger mit der
Lebensdauer vom Kleidungsstlick zusammenhé&ngender Faktor. Die Lebensdauer
héngt auch von Verwendung, Lagerung usw. ab. Versuche nicht ein beschadigtes
Kleidungsstiick zu reparieren. Die Kleidung sollte nur in den dafiir vorgesehen
Bereichen eingestzt werden.

Lagerung: Lagern Sie auf sauberem und trockenem, vor Sonnenstrahlung
geschitztem Ort. Nasse Bekleidung lassen Sie vor der Lagerung austrocknen. Die
Lagerdauer sollte 10 Jahre nicht tberschreiten. Nach dieser Zeitdauer verwenden
Sie die Bekleidung nicht mehr.

Entsorgung: Die gebrauchten Kleidungsstiicke sind gemaB den o6rtlichen
Vorschriften als normaler Abfall zu entsorgen.

Material: 98% Polyester / 2% Kohlefaser

Typenzulassung wurde von CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-9052
Zwijnaarde  (Gent), Belgium, notifizierte Stelle 0493 ausgestellt. Die
Konformitatserklarung ist auf www.cerva.com/conformity.htm verdffentlicht.
Hersteller: CERVA GROUP a.s., Primyslova 483, 252 61 Jeneg, Tschechische Republik

BRUGERVEJLEDNING

Beskrivelse: Vest med hgj synlighed med to vandrette retrorefleksband. Orange
eller gul farve. Starrelser: S - XXXL

JukBuampaxe: W3nonssaHute apexu 6u Tpabsano pa ce T
OBUKHOBEHY OTNaABLM ChINACHO MECTHUTE pa3nopendu.

Mnatose: 98% nonwvectep / 2% BLIMEPOAHN BNakHa

Toan apTukyn e TectBaH U ceptucuumpan ot CENTEXBEL GENT, Technologiepark
7, BE-9052 Zwijnaarde (Gent), Belgium, EC No 0493. 3asBnennetro 3a
CbOTBETCTBME Ce Hammpa Ha www.cerva.com/conformity.htm.

MpousBoaguten: CERVA GROUP a.s., Primyslova 483, 252 61 Jene¢, Yexus

kato

@ INFORMACE PRO UZIVATELE

Popis: Vesta s vysokou viditelnosti s dvéma vodorovnymi retro reflexni pasky. Barva
oranzova nebo Zluta. Velikosti S - XXXL
Velikostni tabulka:

Oznaceni velikosti: S M L
Vyska, cm 164-174 166-174 174-182
Obvod hrudniku,cm 86-94 94-102 102-110
Oznaceni velikosti: XL XXL 3XL
Vyska, cm 178-186 182-186 186-194
Obvod hrudniku,cm 110-118 118-129 129-141

Vlastnosti a oznageni:
Trida odévu 2 dle znacka shody
@ OOoP kategorle 2,
splfiuje pozadavky
Nafizeni(EU)2016/425

x EN ISO 20471:2013+A1:2016
zajisti viditelnost uZivatele pohybujiciho
se ve dne i v noci na silnici s provozem
vozidel rychlosti nepfevysujici 60 km/hod.

Cce

Trida1 ~ Minimaini roveri, dopravni rychiost < 30km/h
Tiida2  Stredni urovefi, dopravni rychlost < 60km/h
Tiida3  NejvySsi Grove, dopravni rychlost > 60km/h

vhodné pro pouziti
v ESD chranéném prostoru
oznaceni typu

piktogram informace
03030143 LYNX ESD HV vest

datum vyroby
Poutziti: Odév je urcen k noSeni jako vystrazny vysoce viditelny odév. Pouze Cisty a
fadné zapnuty odév poskytuje naleZitou ochranu. Znecistény odév Cistéte dle tohoto
navodu. Pfed pouzitim vZdy provéite stav odévu: silné znecistény nebo poskozeny
odév nepouzivejte. Noste odév vzdy zapnuty. Retroreflexni paska musi byt z vnéjsi

strany. U zapnuté vesty musi byt giesah nejméné 3 cm.
Osetfovani: K g g

Odév perte pii teploté 30°C za pouziti velmi Setrného postupu uréeného pro
syntetické materidly, machani ve studené vodé, kratké odstfedéni pfi nizkych
otackach, po vyprani suste volné zavésené pii pokojové teploté. Nebélit, nesusit
v bubnové susicce, nezehlit, nelze chemicky &istit

Upozornéni: Odév si zachovava své vlastnosti maximalné 25 pracich cykld.
Po 25 pracich cyklech odév vyfadte z dal$iho uzivani. Uvedeny maximalni pocet
cyklu cisténi neni jedinym faktorem sovisejicim se Zivotnosti odévni soucasti.
Zivotnost bude také zaviset na pouzivani, skladovani atd. Neopravujte poskozené
odévy. Oblegeni by mélo byt noseno pouze v situacich, pro které je uréeno.

Brugermal:
Storrelse: S
Hojde, cm 164-174  166-174  174-182
Bryst, cm 86-94 94-102 102-110
Starrelse: XL XXL 3XL
Hojde, cm 178-186  182-186  186-194
Bryst, cm 110-118 118-129 129-141
og meerkning:
Klasse 2 i reflekterende materiale PV kategori 2,
@ x iht. EN ISO 20471:2013+A1:2016 opfylder kravene
sikrer synlighed af brugeren, som bevaeger af Forordning

sig om dagen eller om natten pa vej, hvor
koretojets hastighed ikke overstiger 60 km/time

(EU) 2016/425

Klasse 1 Mindste trafikhastigheder <30km / h
Klasse 2  Intermediate trafikhastigheder <60km / h
Klasse 3  Hajeste trafikhastigheder> 60km / h

Egnet til brug i ESD
beskyttede omrade
artikel nummer

Lees Brugervejledning
03030143 LYNX ESD HV vest

fremstilling dato
Brug: Denne beklaedning er designet som high-viz, advarselsbeklaedning til
professionelt brug. Der opnas kun fuld synlighed, hvis tajet er rent. Folg
nedenstaende vaskeanvisninger for rengering. Tjek tojets tilstand for brug: anvend
ikke sveert forurenet eller odelagt tej. Beer pakleedning altid lukket.
Retrorefleksbandet skal veere pa den udvendige side. Lukket vest skal overlappe
min. 3 cm.

Behandling: K g E g

Kan vaskes ved 30 °C skanevask, beregnet for synetiske materialer, lad haengetorre
ved stuetemperatur. M ikke stryges eller renses.

Advarsel: Beklaedningen mister sine egenskaber efter 25 vaske og bor ikke
anvendes herefter. Prov aldrig at reparere den odelagte pakleedning. Paklaedningen
skal anvendes kun i de relevante situationer.

Opbevaring: Opbevares i rene og terre omgivelser, uden direkte sollys. Opbevar
ikke vad beklaedning. Opbevaringstiden ber ikke overskride 10 &r, herefter skal tojet
ikke anvendes mere.

Bortskaffelse: Brugt pakleedning skal bortskaffes som almindeligt affald ifelge de
lokale forskrifter.

Materiale: 98% polyester / 2% kulfiber

Certificeret af CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde (Gent),
Belgium (NB nr. 0493). Overensstemmelseserkleering  findes  pa
www.cerva.com/conformity.htm.

Producent: CERVA GROUP a.s., Primyslova 483, 252 61 Jeneg, Tjekkiet

@ KASUTUSJUHEND

Kirjeldus: Korgnéahtavusega vest on kaks horisontaalset helkurriba. Véarvid: oranz ja
kollane. Saadaval suurustes: S - XXXL

Suuruste tabel:

Suurus: S M L
Pikkus, cm 164-174 166-174 174-182
Rind, cm 86-94 94-102 102-110
Suurus: XL XXL 3XL
Pikkus, cm 178-186 182-186 186-194
Rind, cm 110-118 118-129 129-141

Omadused:
Kérgnéhtavus elementide klass 2 2. kategooria
@ x vastab EN ISO 20471:2013+A1:2016 isikukaitsevahend,
tagab nii paeval kui ka 66sel kasutaja vastab maaruse

nahtavuse, kui ta ligub teel, kus
soidukite Kiirus ei Gleta 60 km/h

(EL) 2016/425 nduetele

Klass 1 Miinimum tase liikluse kiirus < 30km/h
Klass 2 Kesktaseme Kilass tase liikluse kiirus < 60km/h
Klass 3 Korgtase tase liikluse kiirus > 60km/h

Sobivad kasutamiseks
lugege kasutusjuhendit ESD-kaitsega ruumides

03030143 LYNX ESD HV vest tootekood

tootmis kuupéaev
Kasutus: See toode on disainitud HV toonides professionaalseks kasutamiseks.
Ainult puhted riided tagavad maksimaalse kaitse. Jargige toote puhastamise
maérgistusi. Alati kontrollige ride seisukorda enne kasutamist: arge kasutage vaga
méaéardunud véi kahjustatud riideid. Kandke riietust alati kinnitatuna. Retroreflective
lint peab olema véljaspool. Kui vest on suletud, peab kattumine olema vahemalt

e T X B SR

Pesta 30°C on 6rna pesuga, slnteetiliste materjalide pesuprogrammiga. Seejérel
riputage kuivama (mitte kasutada pesukuivatit. Mitte pleegitada. Mitte triikida. Mitte
viia keemilisse puhastusse.

Téhelepanu: Helkurribade omadused séilivad kuni 25 pesukorda, seejarel ei oma
helkurribad enam nduetekohast kaitset ja rilete kandmine pole soovituslik. Riide
kasutus ei séltu ainult pesukordade arvust vaid sdltub ka kasutusest, toote
hoiustamisest jne. Mitte parandada kahjustatud toodet. Riietust tuleb kasutada
olukordades, milleks see on ettenahtud. .
Hoiustamine: Hoidke riideid kuivas, puhtas kohas valtides otsest péikest. Arge
pange kappi mérgi riideid. Toote kasutusaeg on 10 aastat tootmiskuup&evast.
Havitamine: Kasutatud réivaid tuleb havitada tavalise jaatmed vastavalt kohalikele
seadustele.

Materjal: 98% poliiester / 2% stsinikkiust

EU sertifikaat vélja antud Nr.: 0493, CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-
9052 Zwijnaarde (Gent), Belgium. Vastavusdeklaratsioon on saadaval aadressil
www.cerva.com/conformity.htm.

Tootja: CERVA GROUP a.s., Primyslova 483, 252 61 Jene¢, Tsehhi

(ES) INFORMACION PARA EL USUARIO

Descripcion: Chaleco de alta visibilidad. Estd equipada con dos cintas
retroreflectivas. Colores naranjado y amarillo. Tamaros S - XXXL

Designacion de tamarios: S M L
Altura, cm 164-174 166-174 174-182
Contorno de pecho, cm 86-94 94-102 102-110
Designacion de tamarios: XL XXL 3XL
Altura, cm 178-186 182-186 186-194
Contorno de pecho, cm 110-118 118-129 129-141

Propiedades y etiquetas:
Clase de la prenda 2 conforme EPP de categoria 2,
@ x a EN ISO 20471:2013+A1:2016 cumple los requisitos
asegura la visibilidad del usuario que se del Reglamento
mueve durante el dia y durante la noche (UE) 2016/425

sobre la carretera con trafico de vehiculos que circulan a velocidad

Clase 1 Nivel minimo, trafico noc velocidad < 30km/h
Clase 2 Nivel intermedio, tréfico con velocidad < 60km/h
Clase 3 Nivel méas elevado, tréfico con velocidad > 60km/h

idéneos para uso en
ambiente protegido ESD
Designacién del tipo

Pictograma Informacién
03030143 LYNX ESD HV vest

fecha de produccion

Uso: La prenda esta destinada a ser usada como ropa de sefalizacion de alta
visibilidad. Sélo la ropa limpia y correctamente cerrada proporciona una proteccion
adecuada. Limpie la ropa ensuciada segun las presentes instrucciones. Antes de
usarla, siempre verifique el buen estado de la ropa, evite usar una ropa muy sucia
o dafiada. Utilice siempre la prenda abrochada. La cinta retrorreflectante debe estar
en el exterior. Cuando el chaleco estd cerrado, la superposicion debe ser de al
menos 3 cm.

rraamiono: |20 ] 2 B TIR

Lave la ropa a la temperatura de 30°C utilizando el método de lavado suave para
materiales sintéticos, aclare la ropa en agua fria, centrifugue a la baja velocidad,
después de lavar, seque la ropa libremente tendida a la temperatura ambiente.
Ni blanquee, ni seque en una secadora de tambor, no se debe planchar ni limpiar
en seco.

Advertimiento: La prenda conserve sus caracteristicas hasta 25 ciclos de lavado.
Al cabo de 25 ciclos de lavado, ponga la ropa fuera de su uso. El nimero maximo
de ciclos de limpieza no es el solo factor relacionado con la vida util de dicha ropa.
La vida atil dependera también del modo de uso, almacenamiento, etc. No intente
reparar las prendas dafiadas. La ropa debera ser Unicamente usada en las
situaciones para las que ha sido disefiada.

Almacenamiento: Almacene en un lugar limpio y seco al abrigo de la luz. Seque
ropa humida antes de almacenarla. El tiempo de almacenamiento no deberia
sobrepasar 10 afios. No use mas la ropa al cabo de este periodo.

Eliminacién: Las prendas utilizadas deben desecharse como desecho ordinario
segun las normas locales.

Material: 98% poliéster / 2% fibra de carbono.

El certificado de tipo ha sido emitido por CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7,
BE-9052 Zwijnaarde (Gent), Belgium, organismo notificado 0493. La declaracion de
conformidad esta disponible en www.cerva.com/conformity.htm.

Fabricante: CERVA GROUP a.s., Primyslova 483, 252 61 Jene¢, Republica Checa

myds vaatteen kayttd, varastointi jne. Ala korjaa vahingoittuneita vaatteita. Vaatetta
tulee kayttaa vain tilanteissa, joihin se on tarkoitettu.

Varastointi: Varastoi vaate puhtaassa ja kuivassa tilassa suojattuna
auringonvalolta. Kuivaa kostea vaate ennen sen varastointia. Varastointiajan ei
i ylittdd 10 vuotta. Al4 kayta vaatetta timan ajan kuluttua.
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Jelzések:
Nappali jollathatosagi kategoria: 2 A PPE 2. kategéridba
@ x EN ISO 20471:2013+A1:2016 tartozé termék,
Biztositja a kézutakon mozgd c € megfelel a
felhasznalok nappali és éjszakai 2016/425 (EV)
lathatésagat a 60 km/ h-nal nem rendelet

Havittaminen: Kaytetyt vaatteet taytyy havittaa llisena jatteena paikallisten
méaéaraysten mukaisesti.

Materiaali: 98% polyesteri& / 2% hiilikuitua

Tyyppisertifikaatin antoi CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-9052
Zwijnaarde, Belgia, ilmoitettu laitos nro 0493. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on
kaytetlawssa osoitteessa www.cerva.com/conformity.htm.

: CERVA GROUP a.s., Primyslova 483, 252 61 Jene¢, Tsekin tasavalta

INSTRUCTIONS

Description: Gilet de haute visibilité avec et deux bandes rétroréfléchissantes
horizontales. Couleurs: orange, jaune. Tailles disponibles: S - XXXL
Tableau des tailles:

Taille: S M L
Haute, cm 164-174 166-174 174-182
Poitrine, cm 86-94 94-102 102-110
Taille: XL XXL 3XL
Haute, cm 178-186 182-186  186-194
Poitrine, cm 110-118 118-129  129-141

Caractéristiques :
Classe 2 vétement haute visibilité assure
= la visibilité de I'utilisateur s'activant de c €
jour ou de nuit sur une route ol les
véhicules se déplacent a une vitesse
Classe 1
Classe 2
Classe 3

EPI de catégorie 2,
satisfait aux exigences
du Reglement
(UE) 2016/425
ne dépassant pas les 60 km/heure.
La norme EN ISO 20471:2013+A1:2016
Niveau minimal, vitesse de déplacement < 30 km/h
Niveau intermédiaire, vitesse de déplacement < 60 km/h
Niveau le plus élevé, vitesse de déplacement > 60 km/h
Toujours lire Idéale pour I'utilisation dans un
attentivement les instructions environnement protégé contre ESD
03030143 LYNX ESD HV vest Code du produit

date de production

Utilisation : Ce vétement a été congu pour étre porté comme un vétement de
sécurité a haute visibilité et ce, dans le cadre d'un usage professionnel. Seul un
vétement propre et correctement attaché procure une protection appropriée.
Nettoyer les vétements sales en suivant les instructions ci-dessous. Toujours vérifier
I'état du vétement avant de le porter : ne pas utiliser des vétements qui seraient trés
sales ou endommagés. Toujours porter le vétement attaché. La bande
rétroréfléchissante doit se trouver a I'extérieur. Lorsque le gilet est fermé, les deux
cotés doivent se chevaucher sur au moins 3 cm.

Entretien: X g

Laver a 30 °C en paramétrant un programme adapté aux matériaux synthétiques,
rincer ensuite a I'eau froide et essorer brievement a basse vitesse. Aprés lavage,
pendre le produit a l'air libre et a température ambiante. Ne pas blanchir. Ne pas
sécher dans un séchoir a tambour. Ne pas repasser. Ne pas nettoyer a sec.
Attention : Ce vétement conservera ses propriétés durant un maximum de 25
lavages. Cesser de porter ce vétement aprés 25 cycles de lavage. Le nombre de
cycles de lavage maximal n'est pas le seul facteur qui influence la durée de vie du
vétement. La durée de vie dépendra également de I'utilisation, de I'entretien, des
conditions de stockage etc. Ne pas tenter de réparer des vétements qui seraient
endommagés. Ce vétement ne pourra étre porté que dans les situations pour
lesquelles il a été congu.

Stockage : Conserver a un endroit propre et sec, a l'abri du rayonnement solaire
direct. Laisser sécher les vétements humides avant de les ranger. La durée de
stockage ne peut pas dépasser 10 ans & compter de la date de fabrication. Une fois
cette période écoulée, ne plus porter les vétements.

Liquidation : Les vétements usés doivent étre liquidés en tant que déchets
ordinaires, conformément a la réglementation locale en vigueur.

Matériau: 98% polyester / 2% fibre de carbone

Le certificat de type EU a été délivré par I'organisme notifié n° 0493, CENTEXBEL
GENT, Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde (Gent), Belgium. La déclaration de
conformité est disponible sur le site www.cerva.com/conformity.htm.

Fabricant: CERVA GROUP a.s., Prumyslova 483, 252 61 Jene¢, République
tchéque

nagyobb sebességii jarmiforgalomban kovetelményeinek

Osztaly 1 Alascony forgalmi sebesség < 30km/h
Osztaly 2 Kézepes forgalmi sebesség < 60km/h
Osztdly 3 Magas forgalmi sebesség > 60km/h

ESD védelmi terilleten
hasznalhat6
model cikkszama és megnevezése

olvassa el a tajékoztatot!
03030143 LYNX ESD HV vest

gyartasi id6é

Rendeltetés: A ruhat arra tervezték, hogy viselGje jol lathatd legyen rossz latasi
viszonyok, vagy gyenge megvilagitas esetén is. Csak a tiszta és jo allapotii ruhazat
nydjt megfelelé védelmet. A szennyezett ruhdzatot meg kell tisztitani ezen
tajékoztaté szerint. A ruhat mindig feszesen, szorosan kell viselni. A fényvisszaverd
szalagnak kivdl kell lennie.

Hasznalat el6tt mindig ellendrizze a ruhazatat: a piszkos vagy sérilt ruhazat
hasznalata veszélyes! A mellény lezarasakor az atfedésnek legalabb 3 cm-nek kell
lennie.

A kabatot 30°Celsius hémérsékletli vizben, kimélé mosészerekkel mossa ki.
Széritsa szobahémérsékleten. Ne tegye szaritégépbe! Ne centrifugazzal Ne
vasaljal Vegyileg nem tisztithato!

Figyelmeztetés: a védéruha 25 mosasig 6rzi meg védoképességét. 25 mosasi
ciklus utan a ruhat ne hasznalja tovabb védéruhaként! A maximalis tisztitasi ciklusok
szdma nem az egyetlen tényez6 kapcsolodo az élet a runadarab. Tartéssag is fligg
a felhasznalas, tarolas, stb. Ne probalja meg kijavitani a sériilt ruhakat. A ruhazatot
csak olyan helyzetekben szabad viselni, amelyre szantak.

Tarolas: tartsa a ruhat tiszta, szaraz, allandé hémérsékletli helyen. Téarolasra
legalkalmasabb az eredeti csomagolasa. Nedves ruhat mindig szaritsa meg tarolas
elétt. Felhasznalhat6 a gyartastol szamitott 10 éven beldl.

Artalmatlanitas: A hasznalt ruhakat szabalyos hulladékként kell elhelyezni a helyi
el6irasoknak megfelelden.

Alapanyag: 98% poliészter / 2% szénszal

EU tipusvizsgalati tanusitast kiadta a 0493 sz .notifikalt intézt: CENTEXBEL GENT,
Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde (Gent), Belgium. A megfeleldségi
nyilatkozat letdltheté a www.cerva.com/conformity.htm.

Forgalomba hozza: CERVA Magyarorszag Kft. 1222 Budapest, Nagytétényi ut 112.

(FOKAYTTOOHJE

Kuvaus: Erittdin nékyva liivi kahdella vaakasuoralla takaisinheijastavalla nauhalla.
Véri oranssi tai keltainen. Koot: S - XXXL

Kokomerkinta: S M L
Pituus, cm 164-174 166-174 174-182
Rinnanymparys, cm 86-94 94-102 102-110
Kokomerkinta: XL XXL 3XL
Pituus, cm 178-186 182-186 186-194
Rinnanymparys, cm 110-118 118-129 129-141
Ulkotakin ominaisuudet ja merkinnat:
Vaatteen luokka 2 standardin Luokan 2
@ x ENI1SO 20471 henkilénsuojain,
varmistaa kaytt: tayttad Asetuksen
likkuessa paivélla tai yolla maantielld, (EV) 2016/425
jolla ajoneuvojen nopeus ei ylita 60 km/h vaatimukset

Luokka 1 Alin taso liikenne korkeintaan <30 km / h
Luokka 2 Keskinopeudet korkeintaan <60km / h
Luokka 3 Nopeudet yli > 60 km / h

sopivat kayttéon
ESD-suojatussa ympéristéssa
tyypin merkinta

piktogrammi lue kayttéohjeet
03030143 LYNX ESD HV vest

valmistuspéiva

Kaytto: Vaate on tarkoitettu kaytettavaksi hyvin nakyvana varoitusvaatteena. Vain
puhdas ja kunnolla suljettu vaate suojaa asianmukaisella tavalla. Puhdista
likaantunut vaate alempana annettujen ohjeiden mukaan. Tarkasta vaatteen kunto
aina ennen sen kaytt 4 kayta voimakkaasti likaantunutta tai vahingoittunutta
vaatetta. Vaatteen sulkimien on kéytéssa oltava aina kiinni. Takaisinheijastavan
nauhan téytyy olla ulkopuolella. Liivin ollessa suljettu on ylimenevan osan oltava
véhint&én 3 cm.

pesuonnr: L 20 2 B LR

Pese vaate 30°C lampdtilassa kayttden synteettisille materiaaleille tarkoitettua
hienopesua, huuhtelu kylmassé vedessé ja lyhyt linkous pienilla kierroksilla. Pesun
jalkeen jata vaate kuivumaan huoneenlampétilassa vapaasti ripustettuna. Valkaisu
kielletty, rumpukuivaus kielletty, silitys kielletty, kemiallinen pesu kielletty.

Huomautus: Vaate séilyttaa ominaisuutensa korkeintaan 25 pesukerran ajan. Poista
vaate kaytosta 25 pesukerran jalkeen. Esitetty pesukertojen enimmaismaara ei
kuitenkaan ole ainoa vaatteen kayttéikaan vaikuttava tekija. Kayttoikaan vaikuttaa

(HR) YPUTSTVA ZA KORISNIKE

Opis: Anterua visoke vidljivosti i dvije horizontalne retrorefleksivne trake. Boje:
zuta. Dostupne velilgine: S - XXXL
a:

Veli¢ina: S M L
Visinat, cm 164-174 166-174 174-182
Grudi, cm 86-94 94-102 102-110
Veli¢ina: XL XXL 3XL
Visinat, cm 178-186 182-186 186-194
Grudi, cm 110-118 118-129 129-141
Svojstva:
Klasa 2 of Odjeca visoke vidljivosti LZS kategoriija 2,
@ x prema EN ISO 20471:2013+A1:2016 ispunjava zahtjeve
osigurava vidljivost korisnika koji se krece Naredenja

po danu i po no¢i na putu sa prometom
vozila brzinom ne ve¢om 60 km/sat.

(EV) 2016/425

Klasa 1 Minimalna razina brzine prometa < 30km/h
Klasa 2 Srednja razina brzine prometa < 60km/h
Kiasa3  Najviéa razina brzine prometa > 60km/h

Prikladne za uporabu
u ESD zastiéenom prostoru
product code

uputstva za korisnike
03030143 LYNX ESD HV vest

datum proizvodnje
Upotreba: Ova odjeca je dizajnirana kao odjeca uopzorenja visoke vidijivosti za
profesionalnu uporabu. Samo &ista odje¢a moze pruziti odgovarajucu zastitu. Za
¢iséenje molimo slijedite dolje navedena uputstva. Prije uporabe provjerite stanje
odjece: nemojte koristiti jako zaprljanu ili oste¢enu odjecu. Odjecu uvijek nosite
pricvrs¢enu. Retroreflektivna traka mora biti vani. Kada je prsluk zatvoren,
preklapanje mora biti najmanje 3 cm.

Odrzavanje: g E g

Prati na 30°C na program prikladnom za sinteticke materijale, susiti na sobnoj
temperature. Ne izbjeljivati. Ne susiti u susilici. Ne glacati. Ne Cistiti kemijski.

Paznja: Odjeca zadrzava svoje karakteristike do 25 ciklusa pranja, nakon toga je
prestanite koristiti. Maksimalan broj ciklusa ¢i$¢enja nije jedini factor povezan sa
Zivotnim vijekom odjece. Vijek trajanja ovisi o koridtenju, skladistenju i sl. Ne
pokusavaijte popraviti ostecenu odjecu. Odjecu bi trebalo nositi samo u okruzenjima
za koje je i namijenjena.

Skladistenje: Odjecu skladistite u Cistim | suhim uvjetima dalje od direktne sunceve
svjetlosti. Ne skladistite mokru odjecu. Vrijeme skladistenja nesmije biti dulje od
10 godina od datuma proizvodnje. Nemojte koristiti proizvod nakon 10 godina od
datuma proizvodnje.

Odlaganje: Upotrebljena odjeca treba zbrinuti kao redoviti otpad prema lokalnim
propisima.

Materijal: 98% poliester / 2% karbonskih viakana

EU certifikat je izdan od ovlastenog tijela br. 0493, CENTEXBEL GENT,
Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde (Gent), Belgium. Izjava o podudarnosti bice
objavljena na stranicama www.cerva.com/conformity.htm.

Proizvodaé: CERVA GROUP a.s., Primyslova 483, 252 61 Jene¢, Republika

Ceska
HD TAJEKOZTATO
Leiras: Lathatosagi mellény jollathatosagi véddruha. Két vizszintes és retroreflexiv

csikokkal. Szinek: narancs vagy sarga . Méretek: S - XXXL
Méretek: S M L

magassag, cm 164-174 166-174 174-182
mellbéség, cm 86-94 94-102 102-110
Méretek: XL XXL 3XL

magassag, cm 178-186 182-186 186-194
mellbéség, cm 110-118 118-129 129-141

@ INFORMAZIONI PER GLI UTILIZZATORI

Descrizione: Gilet ad alta visibilita. Gilet @ munita di due strisce orizzontali riflettenti.
Colore arancione o giallo. Taglie S - XXXL

Indicazione delle taglie: S M L
Altezza, cm 164-174 166-174 174-182
Circonferenza del torace cm 86-94 94-102 102-110
Indicazione delle taglie: XL XXL 3XL
Altezza, cm 178-186 182-186 186-194
Circonferenza del torace cm 110-118 118-129 129-141

Caratteristiche e marcature:
Classe di abbigliamento?2 ai sensi
@ x della norma EN ISO 20471:2013+A1:2016
garantisce la visibilita dell’'utente che si muove
Classe 1
Classe 2

c € DPI categoria 2,
sia di giorno che di notte sulla strada con
Classe 3

soddisfa requisiti
del Regolamento
(CE) 2016/425
circolazione macchine a velocita non superiore 60 km/ora
Velocita di fraffico minimo livello 30km/h
Velocita del fraffico livello intermedio < 60km/h
Massima velocita del fraffico di livello > 60km/h
Idonei per I'uso nell’area
ESD protetta (EPA)
indicazione del modello

pittogramma informazioni
03030143 LYNX ESD HV vest

data di produzione

Utilizzo: capo di abbigliamento destinato ad essere indossato come indumento ad
alta visibilita. Questo capo di abbigliamento fornisce una protezione adeguata solo
se pulito e correttamente chiuso. Gli indumenti di lavoro devono essere puliti
secondo le istruzioni del presente manuale. Prima dell'uso, verificare sempre le
condizioni del capo: non indossare indumenti molto sporchi o danneggiati.
Indossare sempre il capo allacciato.. Il nastro retroriflettente deve essere all'esterno.
Quando il gilet & chiuso, la sovrapposizione deve essere di almeno 3 cm.

Lavare l'indumento a 30°C con un procedimento molto delicato destinato ai materiali
sintetici, sciacquare in acqua fredda, centrifugare brevemente a bassa velocita, dopo
il lavaggio asciugare steso a temperatura ambiente. Non candeggiare, non
asciugare in asciugatrice, non stirare, non lavare a secco

Avvertenze: |indumento conserva le sue caratteristiche dopo un massimo di 25 cicli
di lavaggio, successivamente non va pit utilizzato. Il numero massimo di cicli di
lavaggio non & l'unico fattore che influenza la durata del capo di abbigliamento, che
dipende anche dall'uso, dallo stoccaggio, ecc. Non tentare di riparare i capl
danneggiati. L'abbigliamento deve essere indossato solo nelle situazioni per cui &
destinato.

Stoccaggio: conservare in un luogo pulito e asciutto al riparo dalla luce del sole.
Asciugare lindumento umido prima di stoccarlo. Il tempo di stoccaggio non deve
superare i 10 anni. Non indossare I'indumento dopo tale periodo.

Smaltimento: gli indumenti usati devono essere smaltiti come rifiuti normali secondo
le normative locali.

Materiale: 98% poliestere / 2% fibra di carbonio

Certificato del tipo rilasciato da CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-9052
Zwijnaarde (Gent), Belgium, organismo notificato 0493. Il certificato di conformita &
disponibile sul sito www.cerva.com/conformity.htm.

Produttore: CERVA GROUP a.s., Primyslova 483, 252 61 Jene¢, Repubblica Ceca



CERVA 03030143 LYNX ESD HV vest

@ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Aprasymas: Auks$tos matomumas antkrdtinis su dviem horizontaliomis $viesg
atspindingiomis juostelémis. Spalvos: oranziné, geltona. Dydziai: S - XXXL.

Dydziy lentelé:

Dydis: S M L
Ugis, cm 164-174 166-174 174-182
Kriting, cm 86-94 94-102 102-110
Dydis: XL XXL 3XL
Ugis, cm 178-186 182-186 186-194
Kriting, cm 110-118 118-129 129-141
Savybés:
Gero matomumo aprangos 2 klasé 2 kategorijos AAP,
@ x pagal EN ISO 20471:2013+A1:2016 atitinkanti
uztikrina matomuma asmeniui, judanciam Reglamento
dienos ar nakties metu keliy transportu (ES) 2016/425
ne didesniu kaip 60 km/h greiciu reikalavimus

Kiasé 1 Maziausiam eismo greitio lyglui < 30km/h
Klasé2  Vidutinikam eismo greicio lyglui < 60km/h
Klasé3  Didziauslam eismo greicio lygiui > 60km/h

tinka naudoti ESD
saugomose patalpose

Perskaitykite

naudojimo instrukcijg @

03030143 LYNX ESD HV vest produkto kodas

pagaminimo data
Naudojimas: Sis drabuZis — gero matomumo jspéjamoji apranga, skirta
profesionaliam naudojimui. Tik $varus drabuzis gali uZtikrinti tinkama apsauga.
DrabuZio valymo instrukcijos pateikiamos Zemiau. Patikrinkite drabuZio bakle pries
dévint: nedéveékite stipriai suteptos ar paZeistos aprangos. Si drabuZj visada
déveékite uzsisege. Atgalinio atspindZio juostos turi bati iSoréje. Kai liemené
uzdaroma, jos sutapimas turi bati bent 3 cm.

Priezidra: X g

Skalbkite 30°C temperatiroje tinkamu sintetiniams audiniams reZimu, dZiovinkite
pakabinus kambario temperataroje. Nebalinkite. Nedziovinkite —dZiovykléje.
Nelyginkite. Nevalykite sauso valymo badu.

Démesio: DrabuZis i$laiko savo savybes iki 25 plovimo cikly, tuomet nebedévékite
jo. Didziausias leistinas skalbimo cikly kiekis néra vienintelis faktorius, susijgs su
drabuzio tarnavimo laiku. Tarnavimo laikas taip pat priklauso nuo dévéjimo, laikymo
sglygy ir k. Nealsykite sugadinty drabuzm Drabuzi dévékite pagal paskirti.
Sandéliavimas: Laikykite drabuzius $varioje, sausoje aplinkoje, apsaugant nuo
tiesioginiy saulés spinduliy. Nelaikykite $lapiy drabuziy. Sandéliavimo laikas turi
nevirsyti 10 mety nuo pagaminimo datos. Po galiojimo laiko pabaigos drabuzio
nebedeveékite.

Utilizavimas: Naudotus drabuzius reikia laikyti jprastomis atliekomis pagal vietines
taisykles.

Medziaga: 98% poliesterio / 2% anglies pluosto

EU sertifikatas idduotas notifikuotos jstaigos Nr.
Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde (Gent),
paskelbta svetainéje www.cerva.com/conformity.htm.
Gamintojas: CERVA GROUP a.s., Primyslova 483, 25261 Jenec,
Respublika

0493, CENTEXBEL GENT,
Belgium. Atitikties deklaracija

Cekijos

& productiedatum

Gebruik: Dit kledingstuk is ontworpen als hoge zichtbaarheid waarschuwende
kleding voor professioneel gebruik. Alleen een schoon kledingstuk kan de juiste
bescherming bieden. Volg de onderstaande instructies om vuile kleding schoon te
maken. Controleer het kledingstuksvoorwaarde voor gebruik: gebruik geen zwaar
vervuilde of beschadigde kleding. Draag de kleding altiid gesloten.
Retroreflecterende tape moet buiten zijn. Wanneer het vest gesloten is, moet de
overlap minimaal 3 cm zijn.

onsemens: \ 20/ 2 B BT

Wassen op 30°C op was geschikt voor synthetische materialen, hang droog vrij op
kamertemperatuur. - Niet bleken. Niet droog Thumble. Niet strijken. Niet chemisch
reinigen.

Let op: Garment behoudt zijn eigenschappen voor 25 wasbeurten, stop dan met
verder dragen. With respect to the life of the garment is the maximum number of
washes, as mentioned in the care label, not the only one factor. The lifetime is also
partly depends on the use, maintenance and storage. Repareer beschadigde kleding
niet. De kleding dient alleen  gedragen te worden bij omstandigheden waarvoor
deze bedoeld is.

Opslag: kleding in schone en droge plaatsen bewaren, niet in direct zonlicht. Laat
natte kledingstuk niet bewaren. De bewaartijd mag niet meer dan 10 jaar vanaf de
productiedatum . Kledingstukken niet gebruiken na 10 jaar na productiedatum
Afvalverwijdering: De gebruikte kledingstukken moeten als normaal afval worden
verwijderd volgens de plaatselijke voorschriften.

Materiaal: 98% polyester / 2% koolstofvezel

Het EU-certificaat is afgegeven door een aangemelde instantie Nr.: 0493,
CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde (Gent), Belgium. De
conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.cerva.com/conformity.htm.
Leverancier: CERVA GROUP a.s., Primyslova 483, 252 61 Jene¢, Tsjechié

@ LIETOSANAS INSTRUKCIJA

Apraksts: Augstas redzamibas veste ar divam horizontalam atstarojosam lentém.
Oranza vai dzeltena krasa. Pieejamie izméri: S-3XL

Izméru tabula:

Izmérs: S M L
Augums, cm 164-174 166-174 174-182
Kritis, cm 86-94 94-102 102-110
Izmérs: XL XXL 3XL
Augums, cm 178-186 182-186 186-194
Kritis, cm 110-118 118-129 129-141

Tpasibas un markéjums:
Klase 2, augstas redzamibas apgérbs IAL 2. kategorija,
@ x Saskana ar EN ISO 20471:2013+A1:2016 c € izpilda Regulas
nodrosina lietotéja, kas parvietojas pa tadu (ES) 2016/425
autocelu, uz kura transportlidzeklu satiksmes prasibas

kustibas atrums neparsniedz 60 km/h, redzamibu diena un nakii.

Klase 1 Minimalais satiksmes atrums <30km / h
Klase 2 Vidéja limena satiksmes atrums <60 km / h
Klase 3 Augstaka limena satiksmes atrums> 60 km / h

lasit Lietosanas
instrukciju
03030143 LYNX ESD HV vest

Cimdi ir pieméroti |zmantosana| V|de kas
ata pret elektr i p
produkta kods

razosanas datums
LietoSana: Sis apgérbs izgatavots ka augstas redzamibas bridinoSs apgérbs
profesionalai lieto$anai. Tikai tirs apgérbs spé&j nodrosinat atbilstodu aizsardzibu.
Sekojiet zemak noraditajam instrukcijam, lai iztiritu netiru apgérbu. Parbaudiet
apgérba stavokli pirms lietosanas: nelietojiet |oti netiru vai bojatu apgérbu. Apgérbs
vienmér javalka aizvérts. Retroreflektivajai lentei jaatrodas arpusé. Aizvértai vestei
jabat vismaz 3 cm parlaidumam.

Kopsans: ISP =02

Mazgat 30°C saudzigaja mazgasanas rezima, kas piemérots sintétiskiem
materialiem, zavét brivi izkarot istabas temperatara. Nebalinat. Nezavét trumultipa
Zzavétajos. Negludinat. Netirit kimiski.

Uzmanibu: Apgérbs saglaba savas Tpasibas 25 mazgasanas ciklus, péc tam
partrauciet talaku valkasanu. Maksimalais tiri$anas ciklu skaits nav vienigais faktors,
kas saistits ar apgérba kalpo$anas laiku. Kalpodanas laiks atkarigs arf no
izmanto$anas, glabasanas, utt. Nelabojiet bojatu apgérbu. Apgérbs batu javalka tikai
situacijas, kuram tas ir paredzéts.

Glabasana: Glabat apgérbus tiros, sausos apstaklos prom no tiesas saules
gaismas. Neglabat mitru apgérbu. Glabasanas laikam nevajadzétu parsniegt
10 gadus no razo$anas datuma. Neizmantojiet apgérbu ilgak ka 10 gadus péc
razo$anas datuma.

LikvidéSana: Izmantotais apgérbs bitu jalikvidé ka parastos atkritumus saskana ar
viet&jiem tiestbu aktiem.

Materials: 98% poliestera / 2% oglekla Skiedras

|zdots tipa sertifikats, ko izdevusi pilnvarota iestade Nr. 0493, CENTEXBEL GENT,
Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde, Belgium. Atbilstibas pazinojums publiskots
8ada adresé: www.cerva.com/conformity.htm.

Razotajs: CERVA GROUP a.s., Pramyslova 483, 252 61 Jene¢, Cehija

(NO) INFORMASJON FOR BRUKERE

Beskrivelse: Svaert synlig vest med to horisontale retroreflekterende band. Farger:

Oransje, gul. Sterrelser: S — XXXL.

Storrelser:

Betegnelser av storrelse: S M L
Hoyde i cm 164-174 166-174 174-182
Brystkassemal i cm 86-94 94-102 102-110
Betegnelser av storrelse: XL XXL 3XL
Hoyde i cm 178-186 182-186 186-194
Brystkassemal i cm 110-118 118-129 129-141

Egenskaper og merking:
Toyklasse 2 i hht PVU av kategori 2,
@ oppfyller kravene
i EU-forordning
2016/425

x EN ISO 20471:2013+A1:2016 c €
sarger for at brukeren forblir synlig narved-
kommende beveger seg pa dags- og nattestid
pa en vei med trafikk av biler som kjarer i en
hastighet som ikke overstiger 60 km/t

Klasse 1 Minimumsniva trafikkhastigheter <30km /t
Kiasse 2 Mellomliggende niva trafikkhastigheter <60km / t
Kiasse 3 Hoyeste niva trafikkhastigheters 60km / t

Egnet til bruk
i ESD-beskyttet miljo
typebetegnelse

Les bruksanvisningen
03030143 LYNX ESD HV vest

Produksjonsdato
Bruk: Plagget er beregnet pa a brukes som et godt synlig signalplagg. Kun et plagg
som er rent og der glidelasen er skikkelig dratt igjen, gir ordentlig beskyttelse. Et
tilsmusset plagg gjeres rent i hht. denne bruksanvisningen. Sjekk alltid plaggets
stand for det skal brukes: Ikke bruk et plagg som er kraftig tilsmusset eller i stykker.
Bruk alltid plagget i festet tilstand. De retroreflekterende bandene ma vaere med

utsiden ut. Nar vesten er lukket, skal overla;ﬁingen veere minst 3 cm.
Behandling: K g g

Vask plagget ved en temperatur pa 30 °C ved bruk av en sveert skansom prosedyre
beregnet pa syntetiske materialer, plagget legges til blgt i kaldvann, sentrifugeres
kortvarig pa lave omdreininger, og etter vask tarkes plagget i romtemperatur, fritt
opphengt. Far ikke blekes, far ikke trommeltarkes, far ikke strykes, og kan ikke
renses kjemisk

NB! Plagget beholder sine egenskaper etter maksimalt 25 vaskesykluser.
Etter 25 vaskesykluser kasserer du plagget. Det angitte maksimale antallet sykluser
for vasking er ikke den eneste faktoren som er knyttet til plaggets levetid. Hvor lenge
plagget vil kunne brukes, vil itillegg avhenge av hvordan det brukes, oppbevares
osv. Forsok ikke & reparere skadede kleer. Kleerne bar bare brukes i situasjoner de
er beregnet pa.

Oppbevaring: Oppbevares pa et rent og tert sted som er beskyttet mot sollys. Terk
et plagg som er vétt for det oppbevares. Bor ikke oppbevares over et tidsrom pa
over 10 ar. Bruk ikke plagget etter at denne tiden har gatt.

Avhending: Brukie plagg skal kastes som vanlig avfall i henhold til lokale
bestemmelser.

Materiale: 98% polyester / 2% karbonfiber

Typesertifikat er utstedt av. CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-9052
Zwijnaarde, Belgia, autorisert organ 0493. Samsvarserkleeringen er etter lagt ut pa
nettstedet www.cerva.com/conformity.htm.

Produsent: CERVA GROUP a.s., Pramyslova 483, 252 61 Jene¢, Tsjekkia

EN1SO 13688
EN IS0 20471
EN 61340-5-1

Sposodb prania i czyszczenia:

Odziez nalezy pra¢ w temperaturze 30°C, Nie suszy¢
stosujac delikatny program prania do v suszarce
materiatéw syntetycznych, po wypraniu bebnowej

nalezy odziez wysuszy¢ wieszajac
w temperaturze pokojowej
Nie czysci¢

E Nie prasowac g
Chemicznie

Kamizelke nalezy przechowywa¢ w suchych i przewiewnych miejscach z dala od
zrodet ciepta i miejsc nastonecznionych, aby nie spowodowa¢ odbarwienia
(wyplowienia).

Uwaga: Odziez zachowuje swoje wiasciwosci ochronne maksymalnie przez 25 cykli
prania. Po 25 praniu nie nalezy odziezy uzywaé. Maksymalna liczba cykli zmywania
nie jest jedynym czynnikiem, zwigzane z zywotnoscig odziezy. Zywotno$¢ zalezy
réwniez od stosowania, przechowywania, itd. Nie nalezy naprawia¢ uszkodzonej
odziezy. Nalezy jg nosi¢ jedynie w sytuacjach, do ktorych jest przeznaczona.
Sposdb przechowywania: Przechowywa¢ w suchym i chtodnym miejscu, chroni¢
przed bezposrednim wptywem promieni stonecznych. Wilgotng odziez nalezy przed
zmagazynowaniem starannie wysuszyé. Odziez, ktéra byta we wiasciwy sposéb
przechowywana oraz nie ulegta uszkodzeniu mozna uzytkowac przez 10 lat od daty
produkgii.

Utylizacja: Zuzyte ubranie nalezy zutylizowa¢ jako zwykle odpady zgodnie z
lokalnymi przepisami.

Materiat: 98% poliester / 2% wiokno weglowe

Certyfikat typu zostat wydany przez Jednostke Notyfikowang nr 0493, CENTEXBEL
GENT, Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde (Gent), Belgium. Deklaracja
zgodnosci jest dostepna na www.cerva.com/conformity.htm.

Producent: CERVA GROUP a.s., Primyslova 483, 25261 Jene¢, Republika
Czeska

Importer w Polsce: Cerva Polska Sp. z 0.0., ul. Polna 148, 87-100 Torun, Polska

Nie chlorowa¢

Depozitare: Imbracamintea se depoziteaza in conditii curate si uscate, departe de
lumina directa asoarelui. Anu se depozita imbracamintea uda. Perioada de
depozitare nu ar trebui sa depaseascd 10 ani. Nu folositi imbracamintea dupa
aceasta perioada.

Eliminare: Utilizate hainele trebuie aruncate ca gunoiul
reglementarilor locale.

Material: 98% poliester / 2% fibra de carbon.

Certificare EU au fost efectuate de institutia abiliatata: 0493, CENTEXBEL GENT,
Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde (Gent), Belgium. Declaratie de conformitate
este publicaté la www.cerva.com/conformity.htm.

Producator: CERVA GROUP a.s., Primyslova 483, 252 61 Jene¢, Republica Ceha

menajer conform

INFORMACOES PARA USUARIOS

Descricdo: Colete de alta visibilidade com duas fitas retrorrefletivas horizontais.
Disponivel em cor laranja ou amarelo. Tamanhos S - XXXL

Tamanhos: S M L
Altura, cm 164-174 166-174 174-182
A circunferéncia do térax, cm 86-94 94-102 102-110
Tamanhos: XL XXL 3XL
Altura, cm 178-186 182-186 186-194
A circunferéncia do térax, cm 110-118 118-129 129-141

Caracteristicas e indicacdes:
Classe de roupa 2 de acordo com
@ x anorma EN ISO 20471:2013+A1:2016 cumpre 0s requisitos
asdedira BiAgbilidade do usuario em do Regulamento
movimento durante o dia ou a noite numa (UE) 2016/425
Classe 1
Classe 2
Classe 3

EPI categoria 2,

estrada com veiculos a velocidades nao superiores a 60 km/h
Nivel minimo de velocidades de trfego < 30km/h
Nivel nédio de velocidades de tréfego < 60km/h
Nivel maximo de velocidades de trafego > 60km/h
Adequadas para o uso em areas
protegidas contra ESD
a designacao do tipo

pictograma informagdes
03030143 LYNX ESD HV vest

data de fabricacao

Uso: Casaco designado para ser usado como um vestudrio de sinalizacdo de
grande visibilidade. Apenas um casaco limpo e devidamente fechado fornece a
protecdo adequada. Lavar de acordo com as seguintes instrucdes. Antes da
utilizagao, verifique sempre o estado do vestuario: ndo use vestudrio muito sujo ou
danificado. Use sempre a peca de vestuario apertada. A fita retrorrefletora deve
estar do lado de fora. Quando o colete esta fechado, a sobreposicdo deve ser de
pelo menos 3 cm.

Lavar a 30°C em programa suave para materiais sintéticos, enxaguar em agua fria,
centrifugagao curta a baixa velocidade, secar pendurado a temperatura ambiente.
Nao usar lixivia, ndo usar maquina de secar, nao passar a ferro, ndo lavar a seco
Aviso: O vestuario conserva as suas propriedades até 25 ciclos de lavagem. Nao
usar depois de 25 lavagens. O nimero maximo de ciclos de lavagem n&o é o tnico
fator associado com a vida Util do vestuario. A vida Util também dependera do seu
uso, armazenamento, etc. Ndo tente reparar roupas danificadas. A roupa s6 deve
ser usada em situages para as quais sé destina.

Armazenamento: Armazenar em local limpo e seco, proteger da luz solar. Secar
o vestuario molhado antes do armazenamento. O tempo de armazenamento nao
deve exceder 10 anos. Nao usar o vestuario apds este periodo.

Eliminagao: As pecas usadas devem ser descartadas como lixo regular de acordo
com os regulamentos locais.

Material: 98% poliéster / 2% de fibra de carbono

Tipo de certificado foi emitido pela CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-
9052 Zwijnaarde (Gent), Belgium, pessoa notificada 0493. A declaragdo de
conformidade estara disponivel em www.cerva.com/conformity.htm.

Fabricante: CERVA GROUP a.s., Primyslova 483, 25261 Jene¢, Republica
Tcheca

INFORMACIJE ZA KORISNIKE

Opis: Prsluk sa visokom vidljivos¢u sa dve vodoravne reflektivne trake. Boja:
narandZasta ili zuta.Veli¢ine S - XXXL

Veli¢ine:

Oznake velicina: S M L
Visina, ucm 164-174 166-174 174-182
Obim grudi, u cm 86-94 94-102 102-110
Oznake velicina: XL XXL 3XL
Visina, ucm 178-186 182-186 186-194
Obim grudi, u cm 110-118 118-129 129-141

Karakteristike i oznake:
Klasa odece 2 prema LZS kategoriija 2,
@ ispunjava zahteve
Naredenja
(EV)2016/425

x EN 1SO 20471:2013+A1:2016
osigurava vidljivost korisnika koji se krece
po danu i po no¢i na putu sa prometom
vozila brzinom ne ve¢om 60 km/sat

q3

Klasa 1 Minimalna brzina saobra¢aja <30km / h
Klasa 2 Saobracaja srednje brzine <60km / h
Kiasa3  Najveca brzina sacbracaja> 60km / h

pogodan za upotrebu
u ESD zastiéenom podrucju
oznaka tipa

piktogram informacija
03030143 LYNX ESD HV vest

Datum proizvodnje
Upotreba: Odeca je namenjena za upotrebu kao radna jakna visoke vidljivosti.
Samo ¢ista i ispravno zatvorena ode¢a pruza odgovarajucu zastitu. Zaprljanu odecu
Cistite prema ovom uputstvu. Pre upotrebe uvek proverite stanje odece: jako
zaprljanu ili oste¢enu odeéu viSe ne koristite. Odecu uvek nosite zakop&anu.
Reflektivna traka mora biti sa vanjske strane. Kada je prsluk zatvoren $ob lajsna ga
mora preklapati najmanje 3 cm.

oanmanie: \ 20 2RI BT

Odecéu perite na temperaturi od 30 °C na programu za pranje sinteti¢kih materijala,
ispiranje u hladnoj vodi, kratko centrifugiranje pri niskom broju okretaja, nakon pranja
jaknu susite slobodno obesenu na sobnoj temperaturi. Ne izbeljivati, ne susiti
u su$acu za susenje rublja, ne peglati, jakna ne sme da se ¢isti hemijskim putem
Upozorenje: Odeca zadrzava svoje karakteristike tokom najvise 25 ciklusa pranja.
Odecu vise ne koristite nakon 25 ciklusa pranja. Navedeni najveci dopusteni broj
ciklusa pranja nije jedini faktor koji uti¢e na Zivotni vek odece. Zivotni vek odece
zavisi i od nagina upotrebe, ¢uvanja itd. Nepopravljajte ostecenu odecu. Odecu treba
nositi samo u situacijama za koje je namenjena.

Cuvanje: Jaknu ¢uvajte na ¢istom i suvom mestu zastiéenom od izravnog suncevog
svetla. Vlaznu odecu osusite pre stavljanja u ormar. Vreme ¢uvanja ne bi smelo da
bude duze od 10 godina. Nemojte koristiti jaknu nakon ovog vremenskog perioda.
Likvidacija: Koristenu odecu treba odloziti kao obi¢an otpad u saglasnosti s
lokalnim propisima.

Materijal: 98% poliester / 2% karbonskih viakana

Sertifikat tipa izdan je od strane CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-9052
Zwijnaarde, Belgie, notifikovano telo 0493. Deklaracija o usaglaenosti je dostupna
na www.cerva.com/conformity.htm.

Proizvodaé: CERVA GROUP a.s., Primyslova 483, 252 61 Jene¢, Republika

[ :] Beri navodilo
za uporabo

03030143 LYNX ESD HV vest koda artikla

primerno za uporabo
v ESD zascitenem v prostor

datum proizvodnje
Uporaba: Oblagilo je kreirano kot visoko vidno oblacilo, primerno za profesionalno
uporabo. Le ¢Cisto oblagilo lahko zagotovi primerno zas¢ito. Sledite spodnjim
navodilom za &id¢enje umazanega oblacila. Pred uporabo preverite stanje oblagila:
ne uporabljajte mo¢no umazanih in poskodovanih oblagil. Oblagilo vedno nosite
pritrjieno. Retrorefleksivni trak mora biti zunaj. Ko je prsluk zaprt, mora biti
prekrivanje vsaj 3 cm.
Vzdrievanje K g E g
Perite pri 30°C s programom za ob¢utljiva sinteti¢na oblacila. Susite obeseno pri
sobni temperaturi. Ne belite. Na susite v sudilnem stroju. Ne likajte. Ni primerno za
suho giscenje.
Opozorilo: Oblacllo ohrani svoje karakteristike 25 pralnih ciklov, kasneje oblacila ne
uporabljajte ve¢. Maksimalno $tevilo pralnih ciklov ni edini dejavnik povezan
z zivljenjsko dobo obladila. Zivljenjska doba je odvisna tudi od uporabe, shranjevanja
itd. Ne poskusajte popravljati poskodovanih oblacil. Oblacila je potrebno nositi le v
primerih, za katere so predvidena.
Shranjevanje: Oblacila hranite v &istih, suhih pogojih, pro¢ od direktne sonéne
svetlobe. Ne shranjujte mokrega oblacila. Skladi¢enje naj ne bo dalj$e od 10 let od
datuma proizvodnje. Ne uporabljajte oblacila, ki je starejSe od 10 let od datuma
proizvodnije.
Odstranjevanje: Uporabljena oblacila je treba odstraniti kot redne odpadke v skladu
z lokalnimi predpisi.
Material: 98% poliester / 2% ogljikovih viaken.
EU certifikat je bil izdan s strani notificirnega telesa $t.: 0493, CENTEXBEL GENT,
Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde (Gent), Belgium. lIzjava o istovetnosti
objavljena na spletni strani www.cerva.com/conformity.htm.
Proizvajalec: CERVA GROUP a.s., Primyslova 483, 252 61 Jene¢, Ceska

Bertaraf: Kullaniimis giysiler yerel diizenlemelere goére diizenli bir atik olarak imha
edilmelidir.

Materyal: % 98 polyester /% 2 karbon elyaf

EU tura sertifika ile Nr.: 0493, CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-9052
Zwijnaarde (Gent), Belgium tarafindan yayinlanmistir. Uygunluk beyanina tarihinden
itibaren www.cerva.com/conformity.htm adresinde ulagilabilir.

Ceska
€3) BRUKSANVISNING

g: Varselvast med tva horisontella reflexband. Farger: orange, gul.
Tillgangliga storlekar: S - XXXL
Storlekstabell:
Storlek: S M L
Héjd, cm 164-174 166-174 174-182
Brost, cm 86-94 94-102 102-110
Storlek: XL XXL 3XL
Héjd, cm 178-186 182-186 186-194
Brost, cm 110-118 118-129 129-141

Egenskaper och méarkning:
Klass 2 Plagg med hég synlighet PSU kategori 2,
@ uppfyller kraven
i Foérordning
(EG) 2016/425

x enligt EN ISO 20471:2013+A1:2016
sékerstaller synlighet for barare som rér sig
under dag- eller nattetid pa vagkommunikationer
med fordon som inte Gverstiger hastigheten 60 km/tim.

Kiass 1 Miniminiva, trafik hastigheter <30 km / h
Kiass 2 Medium niva, trafik hastigheter <60 km / h
Kiass 3 Hogsta niva, trafik hastigheters 60km / h

Las anvandar
Informationen
03030143 LYNX ESD HV vest

lamplig for anvandning

@ ESD-skyddad miljé

produktkod

tillverkningsdatum

@ GEBUIKSAANWIJZINGEN

Beschrijving: Hoge zichtbaarheid vest en twee horizontale retroreflecterende
banden. Kleuren: oranje, geel. Beschikbare maten: S - XXXL

Maattabel:

Maat: S M L
Hoogte, cm 164-174 166-174 174-182
Borst, cm 86-94 94-102 102-110
Maat: XL XXL 3XL
Hoogte, cm 178-186 182-186 186-194
Borst, cm 110-118 118-129 129-141

Eigenschappen:
Klasse 2 van de Hoge zichtbaarheid kledingstuk PBM categorie 2,
@ voldoet aan de
vereisten van
Verordening
(EU)2016/425

x volgens EN ISO 20471:2013+A1:2016
Zorgt voor zichtbaarheid van gebruikers
overdag en 's nachts op een weg met autoverkeer
met snelheden van maximaal 60 km/uur

Klasse 1 Minimale niveau verkeerssnelheid < 30km/h
Klasse2 ~ Gemiddeld niveau verkeerssnelheid < 60km/h
Klasse 3  Hoogste niveau verkeerssnelheid > 60km/h

geschikt voor ESD
beschermend gebied
product code

leesgebruiker instructie
03030143 LYNX ESD HV vest

190619 03030143 LYNX ESD HV vest Ul v05 A3 double

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

Opis: Dobra widocznos¢ kamizelka. Wyposazona w dwie poziome tasmy
odblaskowe. Dostepna w kolorach: pomaranczowy lub zéity. Rozmiary S - XXXL.
Rozmiar: S M L

Wzrost cm 164-174  166-174  174-182
Obwad klatki piersiowej cm 86-94 94-102 102-110
Rozmiar: XL XXL 3XL

Wzrost cm 178-186  182-186  186-194
Obwad klatki piersiowej cm 110-118 118-129 129-141

Wtasciwosci i oznaczenie:
Klasa odziezy ochronnej: 2 zgodnie
@ x znormg EN I1SO 20471:2013+A1:2016
zapewnia widoczno$¢ uzytkownika poruszaja-
cego sig w godzinach dziennych i nocnych na
drogach z ruchem samochodowym z predkoscig
do 60 km/h

SOl kategorii 2,
c € spetnia wymogi
Rozporzadzenia

(UE) 2016/425

Kiasa1  Poziom minimalny, predkosci ponize] < 30km/h
Kiasa2  Poziom posredni, predkosci ponize] < 60km/h
Kiasa3  Poziom najwyzszy, predkosci powyzej > 60km/h

prosze zapoznac sie
informacja dla uzytkownika

03030143 LYNX ESD HV vest

przeznaczone do uzytkowania w strefach
'chronigcych przed wytadowaniami ESD

oznaczenie typu

data produkcji

Sposdb uzycia: Odziez jest przeznaczona do uzytku jako odziez ostrzegawcza
o intensywnej widzialnosci. Kamizelke ostrzegawczg nalezy zaktada¢ na odziez
spodnig. Jedynie zapigta, niezabrudzona i noszona bez odziezy wierzchniej
kamizelka w petni spetnia swoja funkcje zgodna z deklarowang klasa ochrony.
Pasy odblaskowe kamizelki musza by¢ czyste i niczym nie zastonigte!
Zanieczyszczong odziez nalezy czysci¢ zgodnie z ponizszg instrukcja. Przed
uzyciem odziezy nalezy zawsze sprawdzi¢ jej stan — nie nalezy uzywaé¢ bardzo
zanieczyszczonej lub uszkodzonej odziezy ochronnej. Okreslona liczba cykli
czyszczenia nie jest jedynym czynnikiem zwigzanym z czasem uzytkowania wyrobu.
Czas uzytkowania bedzie takze zalezny od warunkéw uzytkowania, warunkow
przchowywania itp. Nalezy zawsze nosic tg odziez zapietg. Tasma odblaskowa musi
znajdowa¢ sig na zewnatrz. Gdy kamizelka jest zamknigta, zaktadka powinna
wynosi¢ co najmniej 3 cm.

INSTRUCTIUNI

Descriere: Vesta cu mare vizibilitate si cu douéd benzi reflectorizante. Material:
100%poliester. Culori:oranj si galben. Dimensiuni: S - XXXL

Graficul marimilor:

Marimi: S M L
Inaltimea, cm 164-174 166-174 174-182
Circumferinta, cm 86-94 94-102 102-110
Marimi: XL XXL 3XL
Inaltimea, cm 178-186 182-186 186-194
Circumferinta, cm 110-118 118-129 129-141

Caracteristici:
Imbracaminte de mare vizibilitate EIP categoria a 2-a,
@ indeplineste cerintele
Regulamentului
(UE) 2016/425

x clasa 2 EN ISO 20471:2013+A1:2016 c E
asiguré vizibilitatea utilizatorului care se
deplaseaza pe timpul zilei si noptii pe
sosea cu circulatia vehiculelor cu o viteza
care nu depaseste 60 km/ora

Clasa 1 Viteze de trafic de nivel minim < 30km/h
Clasa 2 Viteze de trafic la nivel intermediar < 60km/h
Clasa 3 Viteze de trafic la nivelul cel mai ridicat > 60km/h

potrivite pentru utilizarea
cititi instructiunile! in zone protejate ESD

LYNX ESD HV vest cod 03030143

data fabricatiei
Utilizare: Acesta imbracaminte este destinata utilizari ca imbracaminte
de avertizare de mare vizibilitate pentru uz profesional. Pentru o protectie adecvata,
imbracamintea trebuie sa fie curata. Urmariti instructiunile de mai jos pentru a curata
imbracamintea. Verificati imbracamintea inainte de a o folosi: nu folositi
imbracamintea murdara sau deterioriata. Purtati intotdeauna acest articol
vestimentar legat. Banda retroreflectiva trebuie sa fie afara. Cand vesta este

nchisa, suprapunerea ar trebui sa fie de cel putin 3 cm.

Spalare la masina automata, la cel mult 30°C (material sintentic delicat). A se lasa la
uscat la temperatura camereil A nu se inalbi! A nu se usca in masina automata! A nu
se calcal A nu se curata uscat!

Atentie: Imbracamintea isi pastreaza caracteristicile in decursul a 25 spalari; dupa
care se inceteaza utilizarea. Numarul maxim de cicluri de curatare nu este singurul
factor asociat cu durata de viatad de imbracaminte. Durata de viata va depinde, de
asemenea, cu privire la utilizarea, depozitarea, etc. Nu incercati sa reparati articolele
deteriorate. Materialul trebuie purtata doar pentru situatiile pentru care este prevazut.

Dessa plagg ar utformade som fluorescerande varningsklader for
professionell anvandning. Endast rena plagg ger lampligt skydd. Folj instruktionerna
nedan for att rengéra smutsiga plagg. Kontrollera plaggets skick fore anvandning:
anvand inte skadade eller kraftigt férorenade klader. Bar alltid plagget knappt.
Reflexbanden ska alltid vara pa utsidan. Nar vasten ar stangd ska dverlappningen
vara minst 3 cm.

ungoman: \ 20/ BB STI

Tvatta vid 40° C for skonsam tvatt for syntetiska material, hangtorka fritt vid
rumstemperatur. Anvand inte blekmedel. Torktumla inte. Stryk inte. Kemtvatta inte.
OBS: Plagget bibehaller sina egenskaper under 25 tvattar, sluta sedan anvénda det.
Det maximala antalet tvéttar ar inte den enda faktorn som ar paverkar plaggets
livslangd. Livslangden beror ocksa pa anvandningen, férvaringen o.s.v. Forsok inte
att reparera skadade klader. Kladerna ska endast anvéandas i situationer som de ar
avsedda for.

Forvaring: Forvara plagget pa rena, torra, platser utan direkt solljus. Férvara inte
plaggen vata. Forvaringstiden bor inte overstiga 10 ar fran tillverkningsdatumet.
Anvénd inte plagg 10 &r efter tillverkningsdatumet.

Avfallshantering: De begagnade plaggen ska kasseras som vanligt avfall enligt
lokala foreskrifter.

Material: 98% polyester / 2% kolfiber

Typintyget utfardades av anmalt organ Nr.. 0493, CENTEXBEL GENT,
Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde, Belgien. Forsakran om dverensstimmelse
finns tillganglig p4 www.cerva.com/conformity.htm.

Tillverkare: CERVA GROUP a.s., Primyslova 483, 252 61 Jene¢, Tjeckien

@ INSTRUKCIE PRE UZIVATELA

Popis: Vesta s vysokou viditelnostou. Je vybavena dvoma horizontalnymi
retroreflexnymi pasmi. . Farba oranZova, alebo ZIta. Velkosti S - XXXL

Velkost: S M L
Vyska, cm 164-174 166-174 174-182
Obvod hrudniku, cm 86-94 94-102 102-110
Velkost: XL XXL 3XL
Vyska, cm 178-186 182-186 186-194
Obvod hrudniku, cm 110-118 118-129 129-141

Vlastnosti: Vystrazné odevy s vysokou viditelnostou na profesiondlne pouzitie
Trieda odevu 2 podla Kategéria OOP 2
@ x EN ISO 20471:2013+A1:2016 C E spifia poziadavky
zabezpecia viditelnost uzivatela pohybuju- nariadenia
ceho sa vo dne alebo v noci na ceste s vozidiom (EU) 2016/425
nepresahujticim rychlostou 60 km / hod.

Trieda1  Minimalna rychlost na Grovni prevadzky < 30km/h
Trieda2  Stredne pokrodile] Grovni dopravnej rychlosti < 60kmih
Trieda3  Najvy$sia Groveit dopravnej rychlosti > 60km/h

vhodné pre pouzitie
v ESD chranenom priestore
typ a nazov odevu

piktogram informacia
03030143 LYNX ESD HV vest

datum vyroby
Pouzi dev je uréeny k noseniu ako vystrazny, vysoko viditelny odev. V$ade tam
kde je znizena viditelnost’ a nutnost chranit’ uZivatela pri zhorSenych rozliSovacich
podmienkach pracovného prostredia a jeho okolia. Iba Cisty odev poskytuje nalezitu
ochranu. Znecisteny odev dCistite podla tohto navodu. Pred pouZitim vzdy preverte
stav odevu. Silne znecisteny, alebo poskodeny odev nepouZivajte. Vzdy nosit odev
zapnuty. Retroreflexné paska musi byt vonku. Ked je vesta uzavretd, prekrytie by
malo byt aspori 3 cm.

Odev perte pri teplote 30°C s pouzitim velmi Setrného postupu uréeného pre
syntetické materidly, vyplachujte v studenej vode, kratke odstredenie pri nizkych
otackach, po vyprati suste volne zavesené pri izbovej teplote, odev nie je mozné
bielit, odev nie je mozné susit v bubnovej susicke, odev nie je mozné Zehlit, odev
nie je mozné chemicky Cistit’

Upozornenie: Odev si zachovava svoje vlastnosti maximalne 25 pracich cyklov.
Po 25 cykloch odev vyradte z dalSieho pouZivania. Maximalny pocet pracich cyklov
nie je jedinym faktorom spojenym s Zivotnostou odevu. Zivotnost bude tiez zavisiet
na pouzitiu, skladovaniu, atd. NepokUSajte sa opravovat poskodené odevy.
Oblecenie malo byt nosené len v situaciach, pre ktoré je urgené.

Preprava a skladovanie: Prepravovat v predpisanom baleni v plastovych vreciach.
Skladovat v suchom a chladnom prostredi, mimo priameho sInecného svetla. Vihky
odev pred dal$im skladovanim vysuste. Doba skladovania by nemala presiahnut
10 rokov. Nepouzivajte odev po tejto dobe.

Likvidacia: Pouzité odevy by mali byt zlikvidované ako bezny odpad podra
miestnych predpisov.

Material: 98% polyesteru / 2% uhlikovych vidkien

Certifikat typu bol vydany notifikovanou osobou &. 0493, CENTEXBEL GENT,
Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde (Gent), Belgium. Vyhlasenie o zhode je k
dispozicii na www.cerva.com/conformity.htm.
Splnomocnenec pre SR: CERVA Slovensko, s.r.o.,
Dialni¢na cesta 2, 903 01 Senec

Prologis Park — hala 5,

(SDNAVODILO ZA UPORABO

Opis: Visoko vidna jopi¢, z dvema horizontalnima reflektivnima trakoma.
oranzna, rumena. Velikost: S - XXXL

Velikostna tabela:

Barve:

Velikost: S M L
Vigina, cm 164-174 166-174 174-182
Prsi, cm 86-94 94-102 102-110
Velikost: XL XXL 3XL
Vigina, cm 178-186 182-186 186-194
Prsi, cm 110-118 118-129 129-141
Lastnosti:
razred 2 za visoko vidna oblacila OVO kategorije 2,
@ x EN ISO 20471:2013+A1:2016 izpolnjuje zahteve
zagotavlja vidnost uporabnika, ki se Uredbe

premika podnevi in pono¢i na cesti, (EU)2016/425

kjer hitrost vozil ne presega 60 km/uro

Razred 1 Minimalna raven hitrosti prometa < 30km/h
Razred 2 Srednja raven hitrosti prometa < 60km/h
Razred 3 Najvigja raven hitrosti prometa > 60km/h

KULLANIM KILAVUZU

Aciklama: iki adet yatay retroreflekiif bantli yiiksek gérinirliikli yelek . Renkler:
turuncu, sari. Bedenler S - XXXL

Beden 0I9l‘.‘|si.'|:

S M L
164-174 166-174 174-182
86-94 94-102 102-110
XL XXL 3XL
178-186 182-186 186-194
110-118 118-129 129-141
[o} eIIlkIer
EN ISO 20471:2013+A1:2016'e gore KKG kategori 2,
@ x sinif 2 ylksek goriinebilir elbise c € 2016/425 numarali
saat te 60 km hizi gegmeyen araglarla direktife (AB)
yollarda gece ve giindiiz hareket halinde uygundur

olan kullaniciya goris imkani saglar

Sinf1  Minimum seviye trafik hizi < 30km/h
Sinif2  Ortaseviyetrafik hizi < 60km/h
Sinif3  Yiksek seviyetrafik hizi > 60km/h
ESD korumali tesislerinde
[E Kilavuzu okuyunuz @ kullanilabilir
03030143 LYNX ESD HV vest ardin kodu

Gretim tarihi
Kullanim: Bu elbise yilksek gorintrlikte profesyonel kullanim igin tasarlanmis uyari
elbisesidir. Sadece temiz giysiler korumaya uygundur.kirli giysileri temizlemek igin
asagidaki uyarilara uyunuz. Giysiyi giymeden énce giysiyi kontrol ediniz ve ¢ok zarar
gormus giysileri giymeyiniz. Daima kapali sekilde glyiniz. Retroreflektif bant disinda
olmalidir. Yelek kapatildiginda értlisme en az 3 cm olmalidir.

Bakim:

30°C'de sentetik materyallerle birlikte yikanabilir, oda sicakliginda kurumaya
birakilabilir. Gamasirsuyu kullanmayiniz. Tamburda kurutmayiniz. Utllenmez. Kuru
temizleme yapilmaz

Dikkat: Giysiler karakteristik olarak 25 ylkamaya kadar dayaniklidir, (zerindeki
yikamalarda @rtinG kullanmayi kesiniz. Maksimum temizlik dongl sayi giysinin
kullanim dmriine iligkin tek faktdr degildir. Ayricakullanim 6mrid; kullanim, bakim
ve saklama gibi faktorlere baghdir. Zarar gérmis giysileri tamir etmeyiniz. Giysileri
belirlenen amaclari dogrultusunda kullaniniz.

Depolama: Temiz, kuru ortamlarda ve direk giines |§|g|ndan uzak depolayiniz.
Giysiyi 1slak sekilde depolamayiniz. Depolama siresi Uretim tarihinden itibaren 10
yilr agmamalidir. Uretim tarihinden itibaren 10 yil sonra giysileri kullanmayiniz.

Yetkili Satici: CERVA GROUP a.s., Primyslova 483, 25261 Jene¢, Cek
Cumhuriyeti

IHCTPYKUIA 3 EKCMNYATALII

Onuc: XuneT  nigBuweHoi  BugWMoOCTi 3 ABoMa FOpPU30HTaNbHUMU

CBITNIONOBEPTAYMMU CTPiYKaMK Ha Gnuckasli. Konbopu: nomapaHyeBuid, XOBTUIA.
OCTY EN ISO 20471:2016. [locTynHi poamipu: S — XXXL
Tabnuua posmipis:

Poawmip: S M L
3picT, cm 164-174 166-174 174-182
O6xsart rpyaen, cm 86-94 94-102 102-110
Poawmip: XL XXL 3XL
3picT, cm 178-186 182-186 186-194
O6xsart rpyaen, cm 110-118 118-129 129-141

BnacTtmBocTi Ta MapKyBaHHA:
Opsr nigsuwweHoi Buaumocti: Knac 2
@ x 3rigHo EN ISO 20471:2013+A1:2016 c €
3abesneyeHHst BUAUMOCTI AN NIOANHA, PernameHTy
L0 NepeMiLLyeTbCs AeHb abo Hiv Ha A0po3i (EC) 2016/425
3 TPaHCMOPTHUM 3acobom, Lo He nepesuLLye 60 km / rog,

313 kareropii 2,
BiANOBIAAE BUMOram

Knac1  MisimansHa wewakicts Tpaciy < 30 km/ron
Knac2  Cepenrs wenakicts Tpacpiky < 60 kw/r
Knac3  Haiisuwa weuakicts Tpadiky > 60 kw/roq

NPUAATHUIA AN BUKOPUCTAHHS!
B 30Hi 3axucTy Big OYP

Kop NpoAYKTY

npounTanTe iHCTPyKLito
03030143 LYNX ESD HV vest

[fara BUpoGHULTBA
BukopucTaHHs: Lleit ogsr po3pobneHuit sik ofsr miABMLLEHOT BUOMMOCTI AnNs
iHAMBIOyanbHOro BUKOPUCTaHHS. Jlvle YncTuin oasr moxe 3abe3neynTy BiOnoBiaHWIA
3axucT. [INs YMLLEHHS Ofsry crigyinTe iHCTPYKUisM Huxye. MpoBoabTe BidyanbHWiA
ofAir nepes BUKOPUCTAHHSIM: HE BUKOPUCTOBYWTE CUNbHO 3abpyaHeHwi a6o
MOLUKOPKEHWIA oasar. 3aBxau HociTb ofsar 3acTibHyTum. CeiTnonoBepTatodi CTpiuku

NoBUHHI 6yTn 30BHI. Konu xunet 3acTibHyTuin, HaxnecT mae ByTv npuHainmHi 3 cm.
Dornsag: K g g g

Mpatu npu 30°C Ha AenikaTHOMY PeXxuMi, WO NAXOAUTL NS NPaHHS CUHTETUYHUX
matepianis, CywuTi npu KimMHaTHiIi TemnepaTtypi. He Bigbinosatn. He cywutn B
6apabaHHii cywapui. He npacysatu. He nigaasatin XiMiqyHOMY OUMLIEHHIO.

YBara: Opsar 30epirac xapakTepucTuku Ha npoTssi 25 UWKNiB NpaHHs, B
noaanbLLIOMy NPUNUHITE BUKOPUCTaHHS. MakcumanbHa KinbKiCTb LMKNIB NpaHHs He
eAnHUiA hakTop, WO BNNMBaE Ha TEPMIH ekcnnyatauii oasry. TepmiH ekcnnyatauii
TaKoX 3anexuTb B, YMOB BUKOpPUCTaHHs, 36epiraHHs Ta iH. He HamaraiTech
NaroauTV NOLIKOMKEHUI oasr. Opsr cnif, oasraT nuwe B CUTyauisix, ANs sSiKUX BiH
NPU3HAYEHUIA.

36epiraHHa: 36epiraiite oasr B CyxoMy YACTOMY MPUMILLEHHI, nogani Big npsiMux
COHSIYHWX NpoMeHiB. He 3Gepiraitte Bonoruit ogsir. TepmiH 36epiraHHs He NoBUHEH
nepesulysatv 10 pokis Bif AaTh BUpoGHMLUTBA. He BukopucToByiTe oasr nicns 10
pokiB 36epiraHHs.

YTunisauia: 3HOWeEHWA ofsr cnig yTunisyBaTW siK 3BUYaiiHE CMITTS 3rigHO 3
MiCLIEBUMU 3aKOHaMU.

Martepian: 98% noniectep / 2% ByrneLesoro BONOKHa.

Ceptudbikat EU BuaaHnin ynosHosaxeHum opraHom Ne 0493, CENTEXBEL GENT,
Technologiepark 7, BE-0952 Zwijnaarde, Belgium. [leknapauis signosigHocTi 6yae
[oCTynHa Ha www.cerva.com/conformity.htm.

Bupo6Huk: CERVA GROUP a.s., Prumyslova 483, 252 61 Jenec, Yecbka
Pecnyb6nika



